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Ennen kuin aloitat...

Tästä oppaasta

Tämä käyttöohje on tarkoitettu käyttäjän hakuteokseksi koulutuksessa ja lait-
teen käytössä.

Huomaa: SuprasetterOpas on säilytettävä vastaisen käytön varalle. 
Opas on pidettävä tallessa laitteen hävittämiseen saakka.

Ennakkotiedot

Käyttäjän on oltava asianmukaisesti koulutettu ja siten perehtynyt Suprasetter 
-laitteeseen.

Merkintätavat

Tässä ohjekirjassa käytetään seuraavia merkintätapoja:

• Viittaukset muihin lukuihin ja kappaleisiin on merkitty sinisellä (kuvaruu-
dussa) ja alleviivauksella.

Esimerkki: Katso kappale "Merkintätavat", sivu 7.

• Valikot, kansiot, toiminnot, laitteistossa käytetyt merkinnät, kytkinase-
tukset, järjestelmäilmoitukset jne. on esitetty lainausmerkein.

Esimerkki: Aseta kytkin asentoon "off".

• Valikot, toiminnot ja alatoiminnot on erotettu toisistaan merkillä ">".

Esimerkki: Valitse "Tiedosto > Avaa..."

• Jos useita näppäimiä on painettava samanaikaisesti, näppäinten välissä 
on käytetty plusmerkkiä.

Esimerkki: Paina Alt+A.

�

�
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Tärkeät tekstikohdat

Tärkeiden tekstikohtien viereen on sijoitettu symboleja, joiden merkitys on seu-
raava:

Huomaa: Sisältää tärkeää yleisluontoista tai täydentävää tietoa tietystä 
aiheesta.

VAARA

Huomiosana "VAARA" ilmaisee vaaran, johon liittyy suuri 
riski. Tällainen vaara johtaa toteutuessaan kuolemaan tai 
vakaviin tapaturmiin.

Varoitus

Huomiosana "VAROITUS" ilmaisee vaaran, johon liittyy koh-
talainen riski. Tällainen vaara voi johtaa toteutuessaan kuo-
lemaan tai vakaviin tapaturmiin.

Varovasti

Huomiosana "VAROVASTI" ilmaisee vaaran, johon liittyy 
pieni riski. Tällainen vaara voi johtaa toteutuessaan vähäisiin 
tai keskivaikeisiin tapaturmiin.

Huomio

Huomiosana "HUOMIO" muistuttaa esinevahinkojen mah-
dollisuudesta. Piittaamattomuus varoituksesta voi johtaa 
laitteen vaurioitumiseen.

�

�
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Edellytys: Tällaisessa tekstin kohdassa on ilmoitettu edellytykset, joi-
den on täytyttävä ennen jäljempänä kuvattujen työvaiheiden aloitta-
mista.

Turvaohjeet

Suprasetter vastaa luvussa "Tekniset tiedot" mainittujen normien ja standar-
dien turvallisuusmääräyksiä.

Laitenimikkeet

Määräystenmukainen käyttö

Suprasetter on offsetpainolevyjen ja filmien valottamiseen tarkoitettu laserva-
lotuslaite. Sitä saa käyttää ainoastaan tähän tarkoitukseen käyttöohjeiden 
mukaisesti.
Laitetta ei saa käyttää tavalla, joka poikkeaa laitteelle määritellystä käyttötar-
koituksesta.

Myyntinimike Tyyppinimike

Suprasetter 145/162/190 PG.010.000B

I/O Table PG.021.000F
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Väärinkäytön välttäminen

Älä käytä laitetta Suprasetter esineiden tai nesteiden säilytyspaikkana tai alus-
tana.
Tuuletusrakoja ei saa peittää.

Älä käytä laitetta Suprasetter istuimena.

Käyttöhenkilöstön pätevyys

Heidelberg-huolto huolehtii asentamisen jälkeen käyttöhenkilöstön perehdyt-
tämisestä laitteen Suprasetter käyttöön, huoltoon ja hoitoon. Laitetta Supra-
setter käyttävä yritys vastaa muun tarvittavan perehdytyksen järjestämisestä 
esim. uusille työntekijöille.

Yleistä

Laitteen Suprasetter saa asentaa ainoastaan valtuutettu huoltohenkilöstö. Täl-
löin on otettava huomioon ympäristöolosuhteet.

Kirjapainon omistajan kannalta on tärkeää noudattaa työtilaa (laitteen Supra-
setter sijoitustilaa) koskevia hengitysilman kuormitukselle määriteltyjä raja-
arvoja. Ilmanvaihto on järjestettävä siten, että pölyhiukkasten määrä pysyy 
mittausten perusteella jatkuvasti raja-arvojen alapuolella. Tekniikan nykyta-
solla tämä on mahdollista, mikäli ilma vaihtuu tilassa 8–10 kertaa tunnissa. 
Omistajan on asennettava lisäksi imujärjestelmä, mikäli tämä vaatimus ei täyty 
laitteen sijoituspaikassa.
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Huoltotöitä saa suorittaa ainoastaan valtuutettu ammattihenkilöstö. Täl-
löin on noudatettava vastaavia  tapaturmantorjuntamääräyksiä.

Turvallisuusmääräysten noudattamatta jättäminen voi johtaa tapatur-
mavakuutusturvan menetykseen.

Varoitus

Laitteen luvattomasta avaamisesta aiheutuva hengen-
vaara

Laitteen koteloa ei saa avata asiattomasti. Laitteen kotelon 
saa avata vain, jos käyttöohje nimenomaisesti kehottaa sii-
hen. Laitetta ei saa korjata epäasianmukaisesti. Muuten 
käyttäjälle aiheutuu tapaturmavaara.

Varovasti

Virheellisestä käsittelystä aiheutuva tapaturmien vaara

Painolevyjen reunat saattavat olla teräviä. Ellei suojakäsi-
neitä käytetä, kädet saattavat loukkaantua.

Varovasti

Virheellisestä käsittelystä aiheutuva tapaturmien vaara

Seuraavia kannettavia kuormia ei saa ylittää: Naiset 15 kg, 
miehet 25 kg.
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Varoitus

Tapaturmien vaara turvajärjestelmän ohittamisen 
tapauksessa

Koneenhoitaja ei saa käyttää avainkytkintä, joka tulee esiin 
vasemmanpuoleisen sivuseinän poistamisen jälkeen. Avain-
kytkin on tarkoitettu ainoastaan huoltohenkilöstön käyttöön.

Avainkytkimellä voi ohittaa turvapiirin. 
Tästä voi aiheutua seuraavia vaaroja: 
- mekaanisten liikkeiden aiheuttama ruhjeiden vaara.
- sähköiskun aiheuttamat vammat.

VAARA

Sähköiskun aiheuttama hengenvaara

Erota Suprasetter ehdottomasti sähköverkosta ennen kos-
teapuhdistuksen aloittamista.

Irrota verkkopistoke asennuspaikan liitännästä tai kytke 
pääkytkin pois päältä.

Varovasti

Virheellisestä käsittelystä aiheutuva tapaturmien vaara

Tapaturmien vaara ristipöydän ja laitteen Suprasetter syöttö-
/luovutuspöydän välissä teräväreunaisten painolevyjen luo-
vutuksen yhteydessä. Tapaturmat ovat mahdollisia, jos sor-
met ovat syöttö-/luovutuspöydän ja ristipöydän välissä. , 
käytä tapaturmien välttämiseksi suojakupua.
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Huomaa: Kotelo on puhdistettava pölynimurilla suodattimen poistami-
sen jälkeen. Laita käytetty suodatin, kertakäyttökäsineet, hengityssuo-
jain ja pölynimurin pölypussi muovipussiin, sido pussi kiinni ja hävitä se 
"talousjätettä muistuttavana teollisuusjätteenä". Hävitysohjeita on tar-
vittaessa tiedusteltava paikalliselta jätehuoltoyritykseltä.

Hätäkatkaisutoiminnolla varustettu pääkytkin

Suprasetter kytketään jännitteettömäksi pääkytkimellä (punainen kiertokyt-
kin).

Pääkytkin (punainen kiertokytkin) erottaa laitteen Suprasetter kaksinapaisesti 
verkosta.
Kytkintä on käytettävä vaaratilanteessa laitteen Suprasetter hätäkatkaisimena.

Hätäkytkin

Kaikki neljä hätäpysäytyskytkintä sijaitsevat laitteen verhoilulevyjen takana. 
Kytkimet on tarkoitettu huollon yhteydessä esiintyviä hätätilanteita varten. Kyt-
kimiä on käytettävä vaaratilanteessa.

Minkä tahansa hätäpysäytyskytkimen painaminen pysäyttää kaikki laitteen 
mekaaniset liikkeet.

Huomaa: Näkymätön lasersäde kytkeytyy pois toiminnasta jo siinä vai-
heessa, kun jokin verhoiluosa poistetaan.

Varovasti

Virheellisestä käsittelystä aiheutuva tapaturmien vaara

Suosittelemme käyttämään suodattimen vaihdon yhtey-
dessä suodatinsarjassa mukana olevia kertakäyttökäsineitä 
ja kevyttä hengityssuojainta.

�

�

�

�
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Virtakytkin

Virtakytkimellä Suprasetter kytketään ainoastaan virrattomaksi.

Laitepistokkeiden ja rakennukseen kuuluvien pistorasioiden on oltava helposti 
saavutettavissa.
Laite Suprasetter on tehtävä jännitteettömäksi, jotta laite olisi erotettu (esim. 
vaaratilanteessa) täydellisesti verkosta. Käytä tähän tarkoitukseen pääkyt-
kintä tai irrota mahdollinen verkkopistoke.

Laserturvallisuus 

Laservalotuslaite on luokan 1 laserlaite.

Tämä merkitsee sitä, että laitteessa Suprasetter syntyvä näkymätön  lasersä-
teily on eristetty suojakansilla.

Kun laitetta käytetään määräysten mukaisesti, käyttäjälle ei ole vaaraa laser-
säteistä.

Laitteessa Suprasetter käytettävät laserjärjestelmät kuuluvat luokkaan 4 (> 
500 mW).
Saksassa laitteen huoltoja suorittavien yritysten on nimitettävä laserturvalli-
suusvaltuutettu työnantajien vastuuvakuutusosuuskunnan tapaturmantorjun-
tamääräyksen BGV B2:n mukaisesti.

VAARA

Sähköiskun aiheuttama hengenvaara

Älä koskaan tartu verkkopistokkeeseen märin käsin. Älä 
irrota pistoketta vetämällä kaapelista. Vahingoittunut verk-
kokaapeli voi aiheuttaa harhavirtoja ja sähköiskuja. Suojaa 
verkkokaapelia vahingoittumiselta. Älä aseta sille raskaita 
esineitä äläkä jätä sitä puristuksiin.
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Huomaa: Huollon saavat suorittaa ainoastaan Heidelbergin tähän tar-
koitukseen kouluttamat henkilöt vastaavan laserturvallisuusvaltuutetun 
opastuksella.

Huolto ja kunnossapito

Huoltotöihin saavat ryhtyä ainoastaan Heidelbergin näihin tehtäviin valtuutta-
mat henkilöt.
Tällöin on noudatettava vastaavia tapaturmantorjuntamääräyksiä.

Varoitus

Virheellisestä käsittelystä aiheutuva tapaturmien vaara

Älä missään tapauksessa poista suojuksia äläkä muita kote-
lon osia muutoin kuin luvuissa "Huolto ja kunnossapito" 
sekä "Häiriöiden poisto" kuvattujen toimenpiteiden ajaksi. 
Noudata tarkoin määräysten mukaisia menettelytapoja.

Muutoin saatat altistua näkymättömälle lasersäteilylle tai 
hengenvaaralliselle sähköiskulle.

�

�
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Varoitus

Lasersäteilystä aiheutuva tapaturmien vaara

Jos käytetään muita kuin tässä mainittuja ohjaus- ja säätö-
laitteita tai jos sovelletaan muita kuin tässä kuvattuja 
menettelytapoja, käyttäjä saattaa altistua vaaralliselle näky-
mättömälle lasersäteelle.

Käyttöohjeissa kuvattuja töitä suorittaessaan käyttäjän on 
ehdottomasti noudatettava säädettyjä menettelyjä. Suojuk-
set ja suojapiirit suojaavat näkymättömältä lasersäteilyltä.

Asianmukaisesti meneteltäessä lasersuojalasien käyttö ei 
ole tarpeen.
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Suojapiiri

Suprasetter on varustettu käyttäjän suojaamiseksi suojapiirillä. Jos suojapiiri 
katkeaa esim. syöttöpöytää irrotettaessa, kaikki mekaaniset liikkeet pysähtyvät 
ja näkymätön lasersäde sammuu valotuspäässä.

Suojapiirin tarkastaminen

Käyttöhenkilöstön turvallisuuden varmistaa standardi DIN EN ISO 13849-1, joka 
edellyttää, että laitteen Suprasetters suojaustoiminto tarkastetaan säännölli-
sesti.

Suojapiirin automaattinen tarkastaminen

Tämä säännöllinen tarkastus käynnistyy automaattisesti seuraavien kriteerien 
perusteella:

• laitteen Suprasetters käynnistyessä

• tiettyjen virheenkorjaustoimenpiteiden yhteydessä (Error Correction)

• koneen käytyä keskeytyksittä 24 tunnin kuluttua ennen uuden levysek-
venssin alkamista ja lyhyen odotusajan jälkeen

VAARA

Tapaturmien vaara turvajärjestelmän ohittamisen 
tapauksessa

Suojapiiriä ei saa missään tapauksessa ohittaa. Muutoin 
seurauksena voivat olla näkymättömän lasersäteen aiheut-
tamat vammat, liikkuvien osien aiheuttamat ruhjeet tai 
pahimmassa tapauksessa sähköiskujen aiheuttama hengen-
vaarallisen loukkaantuminen.



Käynnistyksen aikana CTP:n käyttöliittymään avautuu ikkuna, jossa huomaute-
taan suojapiirin tarkastamisesta.

Huomaa: Painolevyjen valottaminen ei onnistu suojapiirin tarkastami-
sen aikana.

Heti kun tarkastus on päättynyt (voi kestää joitakin minuutteja), ikkuna sulkeu-
tuu automaattisesti.

Suojapiirin manuaalinen tarkastaminen

Käyttäjä voi käynnistää suojapiirin tarkastamisen milloin tahansa, jo ennen 24 
tunnin määräajan umpeutumista (katso "Aikajakso", sivu 19), esimerkiksi tuo-
tannon kannalta sopivalla hetkellä.

Suojapiirin tarkastamisen käynnistäminen

Tämän painikkeen painaminen käyttöliittymässä ja valinnan vahvis-
taminen käynnistää suojapiirin tarkastamisen.
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Aikajakso

Prepress-järjestelmien ja käyttäjien antistaattiset 
suojautumismenetelmät

Perusperiaatteet

Heidelberger Druckmaschinen AG -yhtiön laitteet on suojattu sähköstaattisten 
purkausten aiheuttamilta häiriöiltä (EN 55024:2001:n laajuisesti). 

Jotta laitetta ja käyttöhenkilöstöä ei tarpeettomasti altistettaisi näille purkauk-
sille, annamme tässä purkausten vähentämis- ja heikentämisohjeita.

Alkuperä

Prepress-järjestelmien ympäristössä tämä fysikaalinen ilmiö syntyy useimmi-
ten triboelektrisen vaikutuksen tuloksena. Tällöin lähekkäin olevien kappalei-
den irtautuminen toisistaan synnyttää sähköstaattisen latauksen.

Huomio

Tarkastuksen aikana kaikki valotustyöt on kielletty! Tämä 
tarkoittaa, että laitteen sisällä ei saa olla levyjä eikä töitä saa 
olla käsittelyjonossa. Käsittely pitää keskeyttää ennalta.

Tässä näkyy jäljellä oleva aika ennen seuraavaa säännöl-
listä suojapiirin tarkastusta.
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Esimerkkejä:

• kulku sähköä johtamattomalla lattialla (esim. synteettiset lattiapäällys-
teet)

• välipaperin poistaminen painolevyltä

• tuolilta nouseminen.

Tällaisten latausten suuruuden määrittävät oleellisesti seuraavat parametrit:

• ilmankosteus

• Aineiden pinnan karheus

• paine/etäisyys kun kappaleet ovat kiinni toisissaan

• materiaalien sähkönjohtokyky

Käytännön ohjeita

Tämän perusteella on noudatettava seuraavia ohjeita sähköstaattisten pur-
kausten lukumäärän ja voimakkuuden vähentämiseksi laitteita käsiteltäessä:

• Laitteet on pystytettävä sellaisiin tiloihin, joiden lattia johtaa sähköä.

• Resistanssi maadoituspisteen suhteen < 1x109 ohmia (IEC/EN 61340-5). 
Synteettiset kokolattiamatot eivät yleensä täytä tätä ehtoa. Puhtailla 
betonilattioilla on yleensä sopivan matala tilavuusresistanssi. Jos lattia 
on peitetty sähköä johtamattomalla materiaalilla, on suotavaa asettaa 
kaupasta saatavia antistaattisia mattoja laitteiden käyttäjäpuolen eteen. 
Jo olemassa olevat varaukset heikkenevät tällöin kuitenkin vain hitaasti 
sen mukaan, millaisia kenkiä käytetään. Turvallisuussyistä lattian resis-
tanssi maan suhteen ei saisi olla alle 105 ohmia.

• Pystytyspaikalla suhteellisen kosteuden pitää olla vähintään 45 %. Ilman 
kosteus heikentää merkittävästä sähköstaattisten varausten kehitty-
mistä. Mattoa ylitettäessä syntyy esimerkiksi 10–20 %:n suhteellisen 
kosteuden vallitessa jopa 35 000 V:n jännite. 65–90 %:n suhteellisen 
kosteuden vallitessa tämä arvo vähenee 1500 V:iin.
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• Vaatetuksesta puuvillan osuus >50 %.

• Johtokykyiset tuolit.

• Kävelemisen aiheuttamien sähkölatausten vähentämisessä auttavat 
yhdessä johtavan lattian lisäksi myös antistaattiset kengät, joita saa alan 
liikkeistä.

Normit ja lähteet

Näiden ohjeiden lisäksi yksityiskohtiin voi perehtyä seuraavien lähteiden 
avulla:

• IEC / EN 61340-5 (elektronisten rakenneosien suojaus sähköstaattiselta 
purkaukselta – yleiset vaatimukset).

• Electrostatic Discharge Association
http://www.esda.org/

• Electrostatic Society of America
http//www.electrostatics.org 

Laitteen Suprasetter 145/162/190 hävittä-
minen

Laitteen Suprasetter 145/162/190 hävittämistä koskevat tiedot on esitetty koh-
dassa kappale "Hävittäminen", sivu 95.
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Laitteeseen Suprasetter 145/162/190 tehtä-
vät jälkiasennukset

Laitteeseen Suprasetter 145/162/190 saa tehdä jälkiasennuksia vain Heidel-
berg-huoltopalvelun henkilöstö.

Heidelberg online

Onko sinulla kysyttävää tuotteistamme?

Haluatko parantaa työmenettelyjä?

Tervetuloa Internet-sivuillemme. Osoitteemme on:

http://www.heidelberg.com/ 

http://www.heidelberg.com/
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Johdanto

Laitteen ja sen toiminnan kuvaus

Suprasetter on suurikokoisille painolevyille tarkoitettu suurinopeuksinen com-
puter-to-plate-tekniikkaan perustuva valotuslaite.

Laite valottaa lämpöpainolevyt päivänvalokäytössä. Suprasetter saa rasteritie-
toja RIP:ltä valotettavaksi painolevyille. Painolevyt ladataan manuaalisen tai 
puoliautomaattisen käytön aikana käsin syöttöpöydälle. Täysautomaattisessa 
käytössä painolevyjen lataamisesta vastaa kasettimakasiini. Suprasetter lataa 
painolevyn automaattisesti telalle, valottaa painolevyn ja stanssaa painolevyn 
(lisätoiminto). Lopuksi laite kuljettaa valmiiksi valotetun painolevyn syöttöpöy-
dälle tai laitteeseen liitetylle luovutuspöydälle.

Suprasetter on toimitettavissa erilaisina mallimuunnelmina, ja laitteen voi 
myös asentaa eri tavoin:

• Manuaalinen laite Painolevyjen syöttö ja luovutus tapahtuu laitteen etu-
puolelta.

• Painolevyt syötetään manuaalisesti puoliautomaattisesti toimivan lait-
teen etupuolelta. Laite luovuttaa painolevyt taustapuolelta luovutus-
pöydälle, joka ohjaa painolevyt joko suoraan eteenpäin, oikealle tai 
vasemmalle.

• Täysautomaattisesti toimiva laite luovuttaa painolevyt laitteen etupuo-
lelta luovutuspöydälle, joka ohjaa painolevyt joko suoraan eteenpäin, 
oikealle tai vasemmalle.
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Manuaalisen laitteen ja puoliautomaattisen laitteen hallintalaitteet

Tilanosoittimet

Tilanosoittimet osoittavat Suprasetter laitteen seuraavat tilanteet:

Tilanosoittimet Tapahtuma

vasen puo-
lisko

oikea puo-
lisko

Käynnistysvaihe:

Suprasetter käynnistää ohjelmiston ja alus-
taa laitteiston.
Tilanosoitinten valot liikkuvat alhaalta ylös 
"pylväsnäyttöinä" rinnakkain molemmin 
puolin, kunnes laite on saavuttanut normaa-
lin käyttötilan.

Tilanosoittimet

Syöttöpainikkeet

Syöttöpöytä

Virtakytkin

Pääkatkaisin
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Valmius:

Suprasetter on valmis painolevyn tulostami-
seen, muttei juuri nyt valota.

Kaikki lamput palavat.

Normaali toimintatila:

Suprasetter tulostaa parhaillaan painolevyä 
tai on muutoin toiminnassa (esim. laite siir-
tää painolevyä online-kehityskoneeseen tai 
noutaa painolevyä latauslaitteesta).

Ylhäällä sijaitsevat lamput vilkkuvat samassa 
tahdissa.

Virhe:

On ilmennyt virhe, joka käyttäjän pitää kor-
jata.

Lamput vilkkuvat joka tasolla vuorotellen 
vasemmalla ja oikealla. Lisäksi kuuluu häi-
riötilasta ilmoittava merkkiääni.

Saadakseen yksityiskohtaisia tietoja häiri-
östä käyttäjän on kuitenkin aina seurattava 
laitteen Suprasetter käyttöliittymän näyttöä.

Odota:

Suprasetter odottaa joko oman toimintaval-
miutensa saavuttamista (esim. lämpene-
mistä käyttölämpötilaan) tai oheislaitteen 
(online-kehityskoneen tai kasettiyksikön) 
käynnistymistä.

Ylhäällä sijaitsevat lamput vilkkuvat vuoro-
tellen. Lisäksi kuuluu merkkiääni, kun käyt-
täjältä vaaditaan toimenpiteitä.
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Pääkatkaisin

Pääkatkaisimella voidaan laite irrottaa sähköverkosta esim. huoltotoimia var-
ten. Laite voidaan kytkeä päälle vain, jos pääkatkaisin on kytketty I-asentoon.

Virtakytkin

Laitteen virtapainikkeella voidaan:

• käynnistää Suprasetter, ks. kappale "Laitteen Suprasetter 
käynnistäminen", sivu 34.

• pysäyttää Suprasetter, ks. kappale "Laitteen Suprasetter 
sammuttaminen", sivu 37.

• Sammuttaa esim. virhetoiminnosta ilmoittava merkkiääni.

Painolevyä odotetaan:

Käyttäjää kehotetaan asettamaan paikalleen 
vaadittu painolevy.

Alhaalla sijaitsevat lamput vilkkuvat samassa 
tahdissa. Lisäksi kuuluu lyhyt äänimerkki.

On irrotettava painolevy:

Valotetun painolevyn poisto ilmoitetaan 
äänimerkillä noin 3 sekuntia etukäteen. 
Lisäksi keskellä sijaitsevat lamput vilkkuvat 
samassa tahdissa.

Kun painolevy on tullut ulos, uusi lyhyt ääni-
merkki ilmoittaa, että painolevy voidaan nyt 
poistaa.
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Huomautus painolevyjen käyttämisestä

Suprasetter laitteessa saa käyttää vain painolevyjä, jotka Heidelberg on kel-
puuttanut ja hyväksynyt.

Samoin Suprasetter laitteessa saa käyttää vain laitteeseen tarkoitettuja, kel-
puutettuja ja hyväksyttyjä välipapereita.

Muiden kuin Heidelbergin hyväksymien painolevyjen ja välipaperien käyttö voi 
aiheuttaa laitteessa Suprasetter toimintahäiriöitä.

Laite Suprasetter on varustettava imulaitteistolla, mikäli laitteessa Suprasetter 
käytettävät painolevyt edellyttävät imulaitteiston käyttöä.
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Asennusohjeet

Asennusohjeet

Laitteen Suprasetter 145/162/190 kuljettaminen

Laitteen Suprasetter 145/162/190 kuljetuksen suorittavat ainoastaan yritykset, 
jotka Heidelberg on valtuuttanut tähän tehtävään. Kuljetuksen saa suorittaa 
ainoastaan pätevä henkilöstö. Vastaavia kuljetusmääräyksiä on noudatettava.

Laitteen Suprasetter sijoittaminen paikalleen

Laitteen Suprasetter saa asentaa ainoastaan valtuutettu huoltohenkilöstö. Täl-
löin on otettava huomioon ympäristöolosuhteet.

• Sijoituspaikkaa koskevien puhtausvaatimusten vuoksi laitetta Supraset-
ter ei saa käyttää sellaisissa tiloissa, joissa tehdään painotöitä paperille 
tai joissa käytetään paperintyöstökoneita.

• Sijoituspaikan lattian on oltava tasainen ja tukeva.

• Laitteen asennuksessa on huolehdittava siitä, että seinien ja muiden esi-
neiden ja laitteen sivuseinien väliin jää tarpeeksi tilaa, jotta varmistetaan 
riittävä tuuletus ja huoltotila.
(Vähimmäisetäisyydet, ks. piirrokset asennusohjeessa.)

• Laitetta Suprasetter ei saa sijoittaa ilmastointilaitteiden lähelle. Laite on 
myös suojattava kosteudelta ja suoralta auringonpaisteelta.

Huomaa: Ensimmäisen asennuksen suorittaa valmistajan huoltopal-
velu. Tähän kuuluu myös laitteen nostaminen kuljetusalustalta ja kulje-
tusvarmistinten poistaminen.

�

�
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Varokeautomaatit

Sulakeautomaatit ovat oikeanpuoleisen sivukannen takana. Jos sulakeauto-
maatti laukeaa, noudata kappale "Varokeautomaatin kytkeminen toimintaan", 
sivu 49 -kohdan ohjeita. Laitteen saa korjata ainoastaan valmistajan huolto-
palvelu.

Ohjelmien asennus (Container Version)

Edellytys: 

· Suprasetter on sammutettu.

· Työasema on käynnistetty ja valmiina käyttöön.

· Kaikki Windows-ohjelmat on suljettu.

· Tallentimen järjestelmäasetuksen varmuuskopio on tallennettu, 
ks. kappale ”Varmuuskopion luonti tallentimen järjestelmäase-
tuksista (sivu 41)”.

· Puskurilevy "Pagebuff" on käyttävissä ja alustettu.

Toimi näin:

1. Aseta Suprasetter -ohjelmiston sisältävä CD-levy CD-asemaan. Jos Auto-
run on aktivoitu, asennus käynnistyy automaattisesti.

2. Jos Autorun on aktivoimatta, kaksoisnapsauta tiedostoa ”Setup.exe”. 
"CTP User Interface Setup" (CTP-käyttöliittymän asennus) -ikkuna avau-
tuu.

3. Napsauta painiketta "Next" (Seuraava). Ikkuna "License Agreement” 
(Lisenssisopimus) avautuu.

4. Hyväksy lisenssisopimus ja napsauta painiketta ”Next” (Seuraava). 
"Choose Destination Location" (Valitse kohdesijainti) -ikkuna avautuu.

5. Käytä ehdotettua polkua tai valitse haluamasi polku napsauttamalla pai-
niketta ”Browse” (selaa).
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6. Napsauta painiketta "Next" (seuraava). "Select Program Folder" (Valitse 
ohjelmakansio) -ikkuna avautuu.

7. Käytä ehdotettua kansiota, valitse haluamasi kansio luettelosta tai syötä 
uusi kansion nimi.

8. Napsauta painiketta ”Next” (seuraava). Ikkuna ”Ethernet Address” 
(Ethernet-osoite) avautuu.

9. hyväksy Ethernet-osoite (172.16.0.2) napsauttamalla painiketta ”Next” 
(seuraava). "Start Copying Files" (Aloita tiedostojen kopiointi) -ikkuna 
avautuu.

10. Napsauta painiketta "Next" (seuraava). Järjestelmä suorittaa asennuk-
sen. Asennuksen päätyttyä näyttöön ilmestyy "Install Shield Wizard 
Complete" (Ohjattu asennustoiminto valmis) -ikkuna.

11. Napsauta painiketta "Finish" (Valmis). Asennus on valmis.

12. Käynnistä laitteen Suprasetter käyttöliittymä joko kohdasta Start (Käyn-
nistä) > Programs (Ohjelmat) > Heidelberg > CTP User Interface tai aikai-
semmin asettamasi polun kautta.

13. Käynnistä Suprasetter.

Varmuuskopion luonti tallentimen järjestelmäase-
tuksista

Edellytys: 

· Suprasetter ja työasema on käynnistetty ja valmiina käyttöön.

· Laitteen Suprasetter käyttöliittymä on käynnistetty.

Toimi näin:

1. Napsauta painiketta ”Change to Administration” (”siirry hallinta-asetuk-
siin”; ruuviavaimen symboli).

2. Valitse pystysuorasta valikkorivistä "Software".

3. Valitse välilehti "Backup" (tietojen varmistus).
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4. Valitse "Save Configuration" (Tallenna järjestelmäasetukset).

5. Napsauta painiketta "Apply" (Käytä). Tallentimen järjestelmäasetukset 
tallentuvat seuraavaan hakemistoon: C:\Programs\Heidelberg\CTP

User Interface\package\files\backup\Rekorder<serien-Nr>

Käyttöliittymän kielen valinta

1. Napsauta painiketta ”Change to Device” (siirry laitteeseen).

2. Valitse pystysuorasta valikkorivistä "Options" (optiot).

3. Valitse välilehti "Miscellaneous" (Muut).

4. Valitse haluamasi kieli kohdassa "Language".

5. Napsauta painiketta "Apply" (Käytä). Käyttöliittymän kieli vaihtuu.
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Käyttöohje

Käynnistämistä ja sammuttamista koskevat 
säännöt käytettäessä Linux-käyttöjärjestel-
mää

Kaikkien Linux-käyttöjärjestelmällä varustettujen laitteiden Suprasetter käyn-
nistämiseen tarvitaan toiminnassa oleva työasema (PC). Valotuslaitteen ohjel-
misto on tallennettu PC:lle ja latautuu käynnistysvaiheessa laitteeseen Supra-
setter. Tämän vuoksi laitetta Suprasetter ei voi käyttää ilman PC-tietokonetta.

Ennalta määrättyä käynnistys- ja sammutusjärjestystä on ehdottomasti nouda-
tettava. Järjestyksestä poikkeaminen voi aiheuttaa odottamattomia virheitä ja 
ongelmia laitteiden välisessä tiedonsiirrossa. Nämä häiriöt voi poistaa ainoas-
taan kytkemällä Suprasetter ensin pois päältä ja tämän jälkeen uudestaan 
päälle seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Käynnistysjärjestys

1. Käynnistä työasema (PC), kirjaudu Prinect-tilille ja käynnistä CtP-käyttö-
liittymä.

2. Odota, kunnes CtP-käyttöliittymän käynnistysvaihe on päättynyt.

3. Käynnistä Suprasetter (ks. "Laitteen Suprasetter käynnistäminen", sivu 
34).

Sammutusjärjestys

1. Sammuta Suprasetter CtP-käyttöliittymästä tai laitteessa Suprasetter ole-
vasta painikkeesta (ks. "Laitteen Suprasetter sammuttaminen", sivu 37).

2. Odota, kunnes laitteen Suprasetter sammutusvaihe on päättynyt.

3. Kytke työasema (PC) pois päältä.
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Huomaa: Jos työasemaa (PC) on tarkoitus käyttää ilman laitetta Supra-
setter (esim. Job Transfer -toimintoa varten), PC-tietokone on syytä 
käynnistää uudelleen ennen laitteen Suprasetter uutta käynnistämistä. 
Laitteen Suprasetter on oltava pois päältä työaseman (PC) uudelleen-
käynnistyksen yhteydessä.

Työaseman (PC) tulee pysyä toiminnassa laitteen Suprasetter ajastin-
käytön aikana. On suositeltavaa käynnistää PC uudelleen ennen ajastin-
käytön aloittamista. Laitteen Suprasetter on oltava pois päältä työase-
man (PC) uudelleenkäynnistyksen yhteydessä.

Työaseman (PC:n) uudelleen käynnistäminen

Laitteen Suprasetter on oltava pois päältä PC-tietokoneen uudelleenkäynnis-
tyksen yhteydessä.

Laitteen Suprasetter käynnistäminen

Virran kytkeminen manuaalisesti

Edellytys: Syöttöpöydällä ei ole painolevyä.

Toimi näin:

1. Kytke pääkatkaisin asentoon I.

2. Paina laitteen Suprasetter virtapainike sisään ja irrota ote painikkeesta 
tämän jälkeen.

�

�
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Laite on nyt käynnistetty, mutta se tarvitsee vielä noin 15 minuuttia (tai kauem-
min sijaintipaikan lämpötilasta riippuen) lämmetäkseen käyttölämpötilaan.
Painolevyjen laitteeseen asettamista ja siitä poistamista lukuun ottamatta lai-
tetta käytetään työasemasta.

Kuva 1: Virtapainikkeen painaminen

Virran automaattinen kytkeminen

Huomaa: Suprasetter tarvitsee käynnistämisen jälkeen noin 15 minuut-
tia (tai kauemmin sijaintipaikan lämpötilasta riippuen) lämmetäkseen 
käyttölämpötilaansa. Laite on siksi varustettu virrankytkentäautomatii-
kalla, jolla laite voidaan kytkeä toimintaan ennalta määriteltynä ajan-
kohtana, esimerkiksi puoli tuntia ennen työvuoron alkua. Kytkentäviive 
säädetään työasemalta.

Virtakytkin

Pääkatkaisin

�

�
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Edellytys:
- Laitteen Suprasetter pääkytkin on asennossa I.
- Laitteen Suprasetter käyttöliittymä on käynnistetty.

Toimi näin:

1. Napsauta painiketta ”Device” (laite) laitteen Suprasetter käyttöliitty-
mässä.

2. Napsauta pystysuoran valikkorivin kohtaa "Configuration” (Järjestelmä-
asetukset).

3. Valitse välilehti ”Timer” (Ajastin).

4. Valitse ”Switch on Timer” (Kytke ajastin päälle).

5. Aseta haluttu kytkentärytmi kentässä "Settings” (Asetukset) kohtaan 
"Schedule” (Suunnittelu).

6. Aseta haluttu käynnistysaika kentän ”Settings” (Asetukset) kohdassa 
”Start Time” (Käynnistysaika).

Huomaa: Jos olet valinnut kohdassa "Schedule” (Suunnittelu) vaihto-
ehdon "Once” (Kerran), voit käynnistysajan lisäksi säätää haluamasi 
käynnistyspäivän kohdasta "Schedule Once” (Yksittäinen määräaika).

7. Napsauta "Apply” (Käytä). Käynnistysaika on nyt tallennettu ja laite 
Suprasetter kytkeytyy päälle asetetulla hetkellä.

�

�
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Laitteen Suprasetter sammuttaminen

Laitteen Suprasetter voi sammuttaa kahdella eri tavalla:

• Sammuttaminen työaseman käyttöliittymän välityksellä.

• Laitteen päälle-/pois päältä -painikkeiden avulla.

Poiskytkentä workstationin käyttöliittymän välityk-
sellä.

1. Napsauta laitteen Suprasetter käyttöliittymän painiketta ”Switch off 
recorder” (sammuta tallennin).

Näkyviin tulee ikkuna "Confirmation" (vahvistus).

2. Napsauta ikkunassa ”Confirmation” (vahvistus) painiketta ”Yes” (kyllä).

Laitteen Suprasetter sammutusvaihe käynnistyy.

Huomio

Jotta Suprasetter ei vahingoittuisi kosteuden tiivistymisen 
vuoksi, ympäristöolosuhteille asetettuja vaatimuksia (ks. 
luku "Tekniset tiedot") on noudatettava vähintään 12 tunnin 
ajan virran katkaisusta.

Huomio

Noudata ehdottomasti tässä kuvattua sammutusjärjestystä. 
Laitteelle Suprasetter voi aiheutua sisäisiä vaurioita, mikäli 
Suprasetter sammutetaan suoraan pääkytkimellä.
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3. Siirrä pääkytkin asentoon 0 puhdistus- ja huoltotöiden ajaksi.

4. Kytke työasema (PC) pois päältä.

Sammuttaminen laitteen Suprasetter virtakytkimen 
avulla

1. Paina virtakytkintä niin kauan (n. 3 sekuntia), kunnes kuuluu merkkiääni.

2. Vapauta virtakytkin.

3. Paina virtakytkintä uudelleen.

Laitteen Suprasetter sammutusvaihe käynnistyy.

Huomaa: Jos merkkiääni kuuluu toisen kerran, ennen kuin vaihe 3 on 
suoritettu, virrankatkaisu on aloitettava alusta.

4. Siirrä laitteen Suprasetter pääkytkin puhdistus- ja huoltotöiden ajaksi 
asentoon 0.

5. Kytke työasema (PC) pois päältä.

Huomio

Noudata ehdottomasti tässä kuvattua sammutusjärjestystä. 
Laitteelle Suprasetter voi aiheutua sisäisiä vaurioita, mikäli 
Suprasetter sammutetaan suoraan pääkytkimellä.

�

�
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Kuva 2: Pääkytkimen kytkeminen pois päältä

Huomaa: Työaseman (PC) tulee pysyä toiminnassa laitteen Suprasetter 
ajastinkäytön aikana.
Pääkytkimen on oltava asennossa I, mikäli Suprasetter on tarkoitus 
käynnistää käynnistysautomatiikan avulla esimerkiksi ennen työvuoron 
alkua.

Sammuttaminen Suprasetter-laitteen virtakytkimen 
avulla

Mikäli Suprasetter on virheenkorjaustilassa (voi kestää useita minuutteja), 
nopea virrankatkaisu sammutustoimenpiteiden avulla ei ole mahdollista. Voit 
kuitenkin pakottaa nopean virran katkaisun toistamalla sammutustoimenpi-
teet.

1. Paina virtakytkintä niin kauan (n. 3 sekuntia), kunnes kuuluu merkkiääni.

Virtakytkin

Pääkatkaisin

�

�
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2. Vapauta virtakytkin.

3. Paina virtakytkintä uudelleen.

Toista nyt sammutustoimenpiteet:

4. Paina virtakytkintä niin kauan (n. 3 sekuntia), kunnes kuuluu merkkiääni.

5. Vapauta virtakytkin.

6. Paina virtakytkintä uudelleen.

Suprasetter keskeyttää virheiden korjauksen ja virta katkeaa.

Huomaa: Myös tässä tapauksessa sammutustoimenpiteet on toistet-
tava, jos merkkiääni kuuluu toisen kerran, ennen kuin työvaihetta 3 tai 
6 on suoritettu.

�

�
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Materiaalin käsittely

Painolevyjä käsiteltäessä on otettava huomioon seuraavaa:

• Älä kosketa painolevyn emulsiopuolta paljain käsin. Sormenjäljet jäävät 
painolevylle ja saattavat heikentää painolaatua.

• Painolevyt naarmuttuvat herkästi. Jos painolevyjä asetetaan päällekkäin, 
levyjen välissä on ehdottomasti käytettävä välipapereita, jotta levyt eivät 
hankaa toisiaan.

• Älä syötä laitteeseen Suprasetter selvästi vahingoittuneita painolevyjä. 
Ne voivat johtaa laitteen Suprasetter toimintahäiriöihin.

Materiaalin varastointi

Painolevyjen varastoinnille asetettavat vaatimukset poikkeavat toisistaan 
ennen levyjen valottamista, valottamisen jälkeen ja kehittämisen jälkeen. 
Varastointiohjeita voi tiedustella painolevyjen valmistajalta.

Varovasti

Virheellisestä käsittelystä aiheutuva tapaturmien vaara

Painolevyjen reunat saattavat olla teräviä. Vedä käsiisi suo-
jakäsineet. Näin vältät loukkaantumisia.
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Painolevyjen lataaminen manuaaliseen lait-
teeseen ja puoliautomaattiseen laitteeseen

Huomaa: Painolevy voidaan asettaa laitteeseen vain, jos kummankin 
tilamerkkivalon alaosa vilkkuu ja syöttönäppäinten merkkivalot palavat. 
Painolevyn asettaminen valmistellaan avaamalla syöttörullat. Tällöin 
kuuluu lyhyt äänimerkki.

Kuva 3: Valo palaa vahvistuspainikkeissa, ja merkkivalojen alaosa vilkkuu

�

�

Alaosa vilkkuu

Syöttöpainikkeissa palaa valo
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1. Vedä käsiisi suojakäsineet.

2. Ota painolevy pakkauksesta.

3. Poista kaikki välikerrokset ja painolevyyn tarttuneet pakkausmateriaalit.

4. Pyyhi pöly painolevyltä nukkaamattomalla liinalla.

5. Aseta painolevy emulsiopuoli ylöspäin syöttöpöydän keskelle (± 30 mm).

Varovasti

Virheellisestä käsittelystä aiheutuva tapaturmien vaara

Painolevyjen reunat saattavat olla teräviä. Vedä käsiisi suo-
jakäsineet. Näin vältät loukkaantumisia.

Huomio

Käsittele painolevyjä aina toisen työntekijän avustuksella. 
Painolevyjen kuljettamiseen tarvitaan aina kaksi henkilöä, 
jotta painolevyt eivät taitu tai väänny lastaamisen ja purkami-
sen yhteydessä.

Huomio

Poista kaikki välikerrokset ja pakkausmateriaalit erittäin 
huolellisesti painolevyn molemmilta puolilta, ennen kuin 
lataat levyn laitteeseen Suprasetter. Lasersäde saattaa 
sytyttää tämän materiaalin, minkä seurauksessa laitteessa 
Suprasetter saattaa syttyä palo.
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Kuva 4: Painolevyn asettaminen kasettiin

6. Työnnä painolevyä siihen saakka laitteen Suprasetter sisään, kunnes 
mekaaninen vaste on havaittavissa.

7. Paina jompaakumpaa syöttönäppäintä. Suprasetter vetää painolevyn 
sisään. Tällöin kuuluu lyhyt äänimerkki.

Huomaa: Jos vahvistuspainiketta ei paineta, laite vetää painolevyn 
automaattisesti sisään, kun parametrin 40115 kohdalla määritelty aika 
on umpeutunut.

�

�
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Kuva 5: Vahvistuspainikkeiden painaminen

Huomaa: Suprasetter tarkastaa painolevyn pituuden heti levyn syöttä-
misen jälkeen. Jos laitteeseen on syötetty väärän pituinen painolevy, 
laite palauttaa levyn heti syöttöpöydälle. Kuuluu kolminkertainen merk-
kiääni ja syöttöpainikkeiden lamput vilkkuvat. Painolevy on poistettava 
laitteesta Suprasetter, minkä jälkeen laitteeseen on ladattava sopivan 
pituinen painolevy.

Syöttöpainikkeet

�

�
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Painolevyjen poistaminen manuaalisesta 
laitteesta

Valotuksen jälkeen painolevy siirtyy syöttöpöydälle odottamaan poistamista.

Huomaa: Valotetun painolevyn poisto ilmoitetaan äänimerkillä noin 3 
sekuntia etukäteen. Lisäksi keskellä sijaitsevat merkkivalot vilkkuvat 
samassa tahdissa.
Kun painolevy on tullut ulos, uusi lyhyt äänimerkki ilmoittaa, että pai-
nolevy voidaan nyt poistaa.

1. Vedä käsiisi suojakäsineet.

2. Poista painolevy laitteesta Suprasetter jatkokäsittelyä varten.

Varovasti

Virheellisestä käsittelystä aiheutuva tapaturmien vaara

Painolevyjen reunat saattavat olla teräviä. Vedä käsiisi suo-
jakäsineet. Näin vältät loukkaantumisia.

Huomio

Käsittele painolevyjä aina toisen työntekijän avustuksella. 
Painolevyjen kuljettamiseen tarvitaan aina kaksi henkilöä, 
jotta painolevyt eivät taitu tai väänny lastaamisen ja purkami-
sen yhteydessä.

�

�
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Kuva 6: Painolevyn poistaminen
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Häiriöiden poisto

Jos laitteessa Suprasetter ilmenee toimintahäiriöitä, kuultavissa äänimerkki, 
minkä lisäksi käyttöliittymään ilmestyy virheilmoitus.

1. Napsauta painiketta ”Recorder Error Messages” (tallentimen virheilmoi-
tukset).

Näyttöön ilmestyy ohjeteksti, jonka sisältö on seuraava:

• Virhenumero

• Häiriön kuvaus

Ohjeita häiriön poistamiseen.

1. Poista häiriö ohjeiden mukaisesti.

2. Napsauta painiketta ”Correct error” (korjaa virhe). Suprasetter palaute-
taan näin perustilaan, minkä jälkeen häiriön keskeyttämä toiminto voi-
daan suorittaa uudelleen.

Huomio

Älä sammuta laitetta Suprasetter häiriöiden poistamisen 
aikana, mikäli toimenpiteen syynä on painolevyn puutteelli-
nen kiinnitys telaan. Anna virheen korjautua loppuun asti. 
Virheenkorjaustoiminnon keskeytys aiheuttaa laitteessa 
Suprasetter määrittelemättömiä tiloja, jotka ovat tämän jäl-
keen enää vain huoltopalvelun korjattavissa.
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Varokeautomaatin kytkeminen toimintaan

Jos virhetoiminto on laukaissut varokeautomaatin, se pitää kytkeä uudelleen 
päälle, kun virhe on korjattu. Toimi tällöin seuraavasti:

1. Irrota oikea sivukansi.

Huomio

Jos Loader-laitteessa esiintyy häiriöitä, Loader-laitteen väri 
on punainen 3D-näytössä. Jos myös valotus on samanaikai-
sesti käynnissä, virheenkorjauksen voi käynnistää vasta valo-
tuksen päätyttyä ja laitteen Suprasetter siirryttyä virhetilaan. 
Muuten valotus keskeytyy ja epämääräinen tila voi johtaa sii-
hen, että järjestelmä on käynnistettävä uudelleen.
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Kuva 13: Sivuverhoilun poistaminen

2. Kytke lauennut varokeautomaatti taas päälle.

Sivukansi
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Kuva 14: Varokeautomaatit

3. Jos varokeautomaatti ei kytkeydy uudestaan päälle, ilmoita huollolle, 
jotta virhetoiminto saadaan korjattua.

4. Aseta oikea sivukansi taas paikalleen.

Varokeautomaatit
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Kuva 15: Sivuverhoilun asentaminen

Sivukansi
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Huolto ja kunnossapito

Yleistä

Tässä luvussa on kuvattu käyttäjän tehtäviin kuuluvat huoltotyöt. Laitteen 
Suprasetter sisällä ei ole myöskään osia, jotka vaativat käyttäjän huoltotoimia.

Poikkeus: katso kappaleet "Puhdistusrullan puhdistus manuaalisessa 
laitteessa Suprasetter ja puoliautomaattisessa laitteessa", sivu 55, 
"Puhdistusrullan puhdistus täysautomaattisessa laitteessa, varustuksessa 
ristipöytä tai OLP-pöytä", sivu 57, "Stanssausjätteiden poistaminen 
manuaalisesta laitteesta Suprasetter ja puoliautomaattisesta laitteesta", sivu 
60, "Stanssausjätteiden poistaminen täysautomaattisesta laitteesta, 
varustuksessa ristipöytä tai OLP-pöytä", sivu 63 ja "Poistoimulaitteiston 
suodatinsarjan vaihtaminen", sivu 66.

Turvaohjeet

Huoltotöitä saa suorittaa ainoastaan valtuutettu ammattihenkilöstö. Tällöin on 
noudatettava vastaavia  tapaturmantorjuntamääräyksiä.

Turvamääräysten noudattamatta jättämisestä voi seurata tapaturmavakuutus-
turvan menetys!

Tässä luvussa esitettyjen käyttäjän tekemien huoltotöiden lisäksi on huoltopal-
velun tehtävä - myös takuuaikana - lisähuoltotöitä. Nämä huoltotyöt eivät 
kuulu takuuseen. Laitteen Suprasetter käyttöliittymä muistuttaa näistä huolto-
töistä asiaankuuluvilla ilmoituksilla. Ota silloin yhteys paikalliseen huoltoon.

Varoitus

Laitteen luvattomasta avaamisesta aiheutuva hengen-
vaara

Käyttäjä altistuu merkittäville riskeille, mikäli kotelon osia on 
avattu luvattomasti ja mikäli korjaustyöt on suoritettu vir-
heellisesti.
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Käyttöhenkilöstön pätevyys

Heidelberg-huolto huolehtii asentamisen jälkeen käyttöhenkilöstön perehdyt-
tämisestä laitteen Suprasetter käyttöön, huoltoon ja hoitoon. Laitetta Supra-
setter käyttävä yritys vastaa muun tarvittavan perehdytyksen järjestämisestä 
esim. uusille työntekijöille.

Käyttäjän suorittamat huoltotyöt

Seuraavassa taulukossa on lueteltu ne huoltotyöt ja huoltovälit, jotka käyttäjän 
on suoritettava.

Huoltovälit

Huoltotyö Väli

Puhdistusrullan puhdistus 500 painolevyä

Stanssausjätteiden poisto (vain stanssin kuu-
luessa varustukseen).

2000 stanssausta

Imulaitteiston suodatinsarjan vaihtaminen 7500 m2 painolevymateriaa-
lia
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Laitteen Suprasetter puhdistus

Laitteen Suprasetter pinnat voidaan puhdistaa kuivalla liinalla.

Jos osat ovat erittäin likaisia, ne voidaan puhdistaa kostealla liinalla, joka on 
kastettu pesuaineen vesiliuokseen ja josta neste on väännetty tarkoin pois.
Huolehdi siitä, että laitteen Suprasetter sisään ei pääse nestettä. Suojaa myös 
laitteen Suprasetter taustapuolen liitännät kosteudelta. Älä käytä hankaavia 
puhdistusaineita tai liuottimia.

Puhdistusrullan puhdistus manuaalisessa lait-
teessa Suprasetter ja puoliautomaattisessa lait-
teessa

Ilmoitus kehottaa käyttäjää puhdistamaan puhdistusrullan.

Puhdistusväli: 500 painolevyä

Puhdistusaine:

• vesi, sieni tai imukykyinen, pehmeä ja nukaton liina.

1. Napsauta painiketta ”Cleaning Rollers” (puhdistusrulla) laitteen Supra-
setter käyttöliittymän kohdassa Administration (hallinta) > Wartung 
(huolto) > Wartungsarbeiten (huoltotyöt).

Varoitus

Sähköiskun aiheuttama hengenvaara

Erota Suprasetter ehdottomasti sähköverkosta ennen kos-
teapuhdistuksen aloittamista.

Irrota verkkopistoke asennuspaikan liitännästä tai kytke 
pääkytkin pois päältä.
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Laitteen etupuolella olevan kuvun lukitus avautuu, minkä jälkeen puhdistusrul-
laa voi nostaa niin paljon, että rullan puhdistaminen on mahdollista.

Huomaa: Painike ”Cleaning Rollers” (puhdistusrulla) on toiminnassa 
vain silloin, kun valotus ei ole käynnissä, ts. kun valotustela ei enää 
käänny. Tallennin siirtyy painikkeen ”Cleaning Rollers” (puhdistusrulla) 
napsauttamisen jälkeen virhetilaan.

2. Avaa kupu laitteen etupuolelta.

Kuva 1: Kuvun avaaminen

3. Puhdista puhdistusrulla vedellä kostutetulla sienellä tai sieniliinalla. Pyö-
ritä puhdistusrullaa puhdistuksen yhteydessä, jotta koko rullan pinta 
tulee puhdistetuksi.

Huomio

Älä käytä hankaavia äläkä raapivia puhdistusaineita tai -väli-
neitä.

�

�
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Kuva 2: Puhdistusrulla

4. Kuivaa puhdistusrulla nukkaamattomalla liinalla.

5. Sulje kupu laitteen Suprasetter etupuolelta.

6. Napsauta valintaruutua sarakkeen "Maintenance Completed" (huolto 
suoritettu) rivillä "Cleaning Rollers" (puhdistusrulla) laitteen Suprasetter 
käyttöliittymän välilehdellä  "Administration > Maintenance > Monito-
ring" (hallinta > huolto > valvonta).

”Next Maintenance” (Seuraava huolto) -sarakkeeseen merkitty painolevyjen 
määrä palautuu alkuperäiseen arvoonsa.

7. Napsauta painiketta ”Apply” (Käytä) ja vastaa kyselyyn ”Yes” (Kyllä).

Puhdistusrullan puhdistukselle määrätty huoltoväli alkaa alusta.

8. Poista laitteen Suprasetter virhetila häiriöiden poistamiseen tarkoitettu-
jen ohjeiden mukaisesti, ks. kappale "Häiriöiden poisto", sivu 48

Puhdistusrullan puhdistus täysautomaattisessa lait-
teessa, varustuksessa ristipöytä tai OLP-pöytä

Ilmoitus kehottaa käyttäjää puhdistamaan puhdistusrulla.

Puhdistusväli: 500 painolevyä

Puhdistusaine:
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• vesi, sieni tai imukykyinen, pehmeä ja nukaton liina.

1. Napsauta painiketta ”Cleaning Rollers” (puhdistusrulla) laitteen Supra-
setter käyttöliittymän kohdassa Administration (hallinta) > Wartung 
(huolto) > Wartungsarbeiten (huoltotyöt).

Laitteen etupuolella olevan kuvun lukitus avautuu, minkä jälkeen puhdistusrul-
laa voi nostaa niin paljon, että rullan puhdistaminen on mahdollista.

Huomaa: Painike ”Cleaning Rollers” (puhdistusrulla) on toiminnassa 
vain silloin, kun valotus ei ole käynnissä, ts. kun valotustela ei enää 
käänny. Suprasetter siirtyy painikkeen ”Cleaning Rollers” (puhdistus-
rulla) napsauttamisen jälkeen virhetilaan.

2. Avaa ristipöydän pyörien lukitus.

3. Siirrä ristipöytää noin 70 cm erilleen laitteesta Suprasetter, jotta puhdis-
tusrullaan on mahdollista päästä käsiksi.

Huomaa: Jos ristipöydän sijaan käytössä on ollut OLP-pöytä, syöttö-/
luovutuspöydän suojakupu on käännettävä ensin käsin ylös, ennen kuin 
OLP-pöytäpinnan voi kääntää ylös. OLP-pöytäpinta käännetään tämän 
jälkeen ylös, ja suojakupu lasketaan alas.

4. Avaa kupu laitteen Suprasetter etupuolelta.

5. Puhdista puhdistusrulla (1) vedellä kostutetulla sienellä tai sieniliinalla. 
Pyöritä puhdistusrullaa puhdistuksen yhteydessä, jotta koko rullan pinta 
tulee puhdistetuksi.

Huomio

Älä käytä hankaavia äläkä raapivia puhdistusaineita tai -väli-
neitä.

�

�

�

�
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Kuva 3: Puhdistusrulla

6. Kuivaa puhdistusrulla (1) nukkaamattomalla liinalla.

7. Sulje kupu laitteen Suprasetter etupuolelta.

8. Työnnä ristipöytä vasteeseen saakka laitetta Suprasetter vasten ja sulje 
ristipöydän pyörien lukitus.

Ristipöytää on siirrettävä hitaasti syöttö-/luovutuspöydän suojakuvun luokse 
siirrettäessä ristipöytä takaisin laitteen Suprasetter syöttö-/luovutuspöytää 
vasten. Suojakuvun voi nostaa ylös painamalla suojakupua sopivalla voimalla 
ristipöydän avulla, jolloin kupu on ristipöydän sivuosien varassa.. Suojakuvun 
nostamisesta ja laskemisesta ristipöydän varaan voi huolehtia myös toinen 

Varovasti

Virheellisestä käsittelystä aiheutuva tapaturmien vaara

Tapaturmien vaara ristipöydän ja laitteen Suprasetter syöttö-
/luovutuspöydän välissä teräväreunaisten painolevyjen luo-
vutuksen yhteydessä. Tapaturmat ovat mahdollisia, jos sor-
met ovat syöttö-/luovutuspöydän ja ristipöydän välissä. 
Käytä tapaturmien välttämiseksi suojakupua.

1
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henkilö. Ristipöytä on työnnettävä ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä sää-
dettyyn pääteasentoonsa, jolloin pyörät osuvat U-kiskojen päähän. Tämän jäl-
keen molemmat pyörät on lukittava jarruilla.

Huomaa: Jos laitteessa on käytetty ristipöydän sijaan OLP-pöytää, 
OLP-pöytä on käännettävä jälleen alas.

9. Napsauta valintaruutua sarakkeen "Maintenance Completed" (huolto 
suoritettu) rivillä "Cleaning Rollers" (puhdistusrulla) laitteen Suprasetter 
käyttöliittymän välilehdellä  "Administration > Maintenance > Monito-
ring" (hallinta > huolto > valvonta).

”Next Maintenance” (Seuraava huolto) -sarakkeeseen merkitty painolevyjen 
määrä palautuu alkuperäiseen arvoonsa.

10. Napsauta painiketta ”Apply” (Käytä) ja vastaa kyselyyn ”Yes” (Kyllä).

Puhdistusrullan puhdistukselle määrätty huoltoväli alkaa alusta.

11. Poista laitteen Suprasetter virhetila häiriöiden poistamiseen tarkoitettu-
jen ohjeiden mukaisesti, ks. kappale "Häiriöiden poisto", sivu 48

Stanssausjätteiden poistaminen manuaalisesta lait-
teesta Suprasetter ja puoliautomaattisesta laitteesta

Jos  laitteessa Suprasetter on lisävarusteena stanssi, käyttäjä saa säännöllisin 
väliajoin ilmoituksen, jossa häntä kehotetaan poistamaan stanssausjätteet. 
Menettele tällöin seuraavasti:

Huoltoväli: 2000 stanssausta

1. Napsauta painiketta ”Punch Waste” (stanssausjäte) laitteen Suprasetter 
käyttöliittymän kohdassa Administration (hallinta) > Wartung (huolto) > 
Wartungsarbeiten (huoltotyöt).

Laitteen etupuolella olevan kuvun lukitus avautuu.

�

�
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Huomaa: Painike ”Punch Waste” (stanssausjäte) on toiminnassa vain 
silloin, kun valotus ei ole käynnissä, ts. kun valotustela ei enää käänny. 
Suprasetter siirtyy painikkeen ”Punch Waste” (stanssausjäte) napsaut-
tamisen jälkeen virhetilaan.

2. Avaa kupu laitteen etupuolelta.

Kuva 4: Kuvun avaaminen

(3.) Irrota stanssausjätesäiliöt laitteesta ja tyhjennä ne.

�

�
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Kuva 5: Stanssausjätesäiliö

Huomaa: Stanssausjätteet eivät ole talousjätettä. Hävitä stanssausjät-
teet yhdessä hävitettävien painolevyjen kanssa paikallisella jätehuolto-
yrityksellä.

4. Sijoita stanssausjätesäiliöt takaisin laitteeseen. Työnnä säiliöt vastee-
seen saakka taakse, jotta stanssausjätteet putoavat luotettavasti säiliöi-
hin.

5. Sulje kupu laitteen etupuolelta.

6. Napsauta valintaruutua sarakkeen "Maintenance Completed" (huolto 
suoritettu) rivillä ”Punch Waste” (stanssausjäte) laitteen Suprasetter 
käyttöliittymän välilehdellä  "Administration > Maintenance > Monito-
ring" (hallinta > huolto > valvonta).

Sarakkeeseen ”Next Maintenance” (Seuraava huolto) merkitty stanssausten 
määrä palautuu alkuperäiseen arvoonsa.

7. Napsauta painiketta ”Apply” (Käytä) ja vastaa kyselyyn ”Yes” (Kyllä).

Stanssausjätteiden poistolle määrätty huoltoväli alkaa alusta.

1
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8. Suorita häiriöiden poistamiseen tarkoitetut toimenpiteet tallentimen vir-
hetilan korjaamiseksi, ks. kappale "Häiriöiden poisto", sivu 48.

Stanssausjätteiden poistaminen täysautomaatti-
sesta laitteesta, varustuksessa ristipöytä tai OLP-
pöytä

Jos  laitteessa Suprasetter on lisävarusteena stanssi, käyttäjä saa säännöllisin 
väliajoin ilmoituksen, jossa häntä kehotetaan poistamaan stanssausjätteet. 
Menettele tällöin seuraavasti:

Huoltoväli: 2000 stanssausta

1. Napsauta painiketta ”Punch Waste” (stanssausjäte) laitteen Suprasetter 
käyttöliittymän kohdassa Administration (hallinta) > Wartung (huolto) > 
Wartungsarbeiten (huoltotyöt).

Laitteen Suprasetter etupuolella olevan kuvun lukitus avautuu.

Huomaa: Painike ”Punch Waste” (stanssausjäte) on toiminnassa vain 
silloin, kun valotus ei ole käynnissä, ts. kun valotustela ei enää käänny. 
Suprasetter siirtyy painikkeen ”Punch Waste” (stanssausjäte) napsaut-
tamisen jälkeen virhetilaan.

2. Avaa ristipöydän pyörien lukitus.

3. Siirrä ristipöytää noin 70 cm erilleen laitteesta Suprasetter, jotta puhdis-
tusrullaan on mahdollista päästä käsiksi.

Huomaa: Jos ristipöydän sijaan käytössä on ollut OLP-pöytä, syöttö-/
luovutuspöydän suojakupu on käännettävä ensin käsin ylös, ennen kuin 
OLP-pöytäpinnan voi kääntää ylös. OLP-pöytäpinta käännetään tämän 
jälkeen ylös, ja suojakupu lasketaan alas.

4. Avaa kupu laitteen Suprasetter etupuolelta.

�

�

�
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Kuva 6: Kuvun avaaminen

5. Poista stanssausjätesäiliöt (1) laitteesta Suprasetter ja tyhjennä säiliöt.

Kuva 7: Stanssausjätesäiliö

1
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Huomaa: Stanssausjätteet eivät ole talousjätettä. Hävitä stanssausjät-
teet yhdessä hävitettävien painolevyjen kanssa paikallisella jätehuolto-
yrityksellä.

6. Sijoita stanssausjätesäiliöt takaisin laitteeseen. Työnnä säiliöt vastee-
seen saakka taakse, jotta stanssausjätteet putoavat luotettavasti säiliöi-
hin.

7. Sulje kupu laitteen Suprasetter etupuolelta.

8. Työnnä ristipöytä vasteeseen saakka laitetta Suprasetter vasten ja sulje 
ristipöydän pyörien lukitus.

Ristipöytää on siirrettävä hitaasti syöttö-/luovutuspöydän suojakuvun luoksi 
siirrettäessä ristipöytä takaisin laitteen Suprasetter syöttö-/luovutuspöytää 
vasten. Suojakuvun voi nostaa ylös painamalla suojakupua sopivalla voimalla 
ristipöydän avulla, jolloin kupu on ristipöydän sivuosien varassa.. Suojakuvun 
nostamisesta ja laskemisesta ristipöydän varaan voi huolehtia myös toinen 
henkilö. Ristipöytä on työnnettävä ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä sää-
dettyyn pääteasentoonsa, jolloin pyörät osuvat U-kiskojen päähän. Tämän jäl-
keen molemmat pyörät on lukittava jarruilla.

Huomaa: Jos laitteessa on käytetty ristipöydän sijaan OLP-pöytää, OLP-
pöytä on käännettävä jälleen alas.

Varovasti

Virheellisestä käsittelystä aiheutuva tapaturmien vaara

Tapaturmien vaara ristipöydän ja laitteen Suprasetter syöttö-
/luovutuspöydän välissä teräväreunaisten painolevyjen luo-
vutuksen yhteydessä. Tapaturmat ovat mahdollisia, jos sor-
met ovat syöttö-/luovutuspöydän ja ristipöydän välissä. 
Käytä tapaturmien välttämiseksi suojakupua.

�
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9. Napsauta valintaruutua sarakkeen "Maintenance Completed" (huolto 
suoritettu) rivillä ”Punch Waste” (stanssausjäte) laitteen Suprasetter 
käyttöliittymän välilehdellä  "Administration > Maintenance > Monito-
ring" (hallinta > huolto > valvonta).

Sarakkeeseen ”Next Maintenance” (Seuraava huolto) merkitty stanssausten 
määrä palautuu alkuperäiseen arvoonsa.

10. Napsauta painiketta ”Apply” (Käytä) ja vastaa kyselyyn ”Yes” (Kyllä).

Stanssausjätteiden poistolle määrätty huoltoväli alkaa alusta.

11. Poista laitteen Suprasetter virhetila häiriöiden poistamiseen tarkoitettu-
jen ohjeiden mukaisesti, ks. kappale "Häiriöiden poisto", sivu 48

Poistoimulaitteiston suodatinsarjan vaihtaminen

Käyttäjä saa tarvittaessa ilmoituksen, joka kehottaa häntä vaihtamaan imulait-
teiston ilmasuodattimet.

Huoltoväli: 7500 m2 painolevymateriaalia

Suodatinsarjan tilausnro: PJ.570.280.

Suodatinsarja koostuu leijunta-aine-suodatinelementistä, esisuodattimesta, 
kertakäyttökäsineistä ja kevyestä hengityssuojaimesta.

Huomaa: Suosittelemiemme painolevyjen valmistajat vakuuttavat, että 
painolevyjen käyttö on vaaratonta suhteessa mahdollisesti vapautuviin 
haitta-aineisiin. Painolevyvalmistajan ohjeita on noudatettava, tilaa tar-
vittaessa.

�

�
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Huomaa: Kotelo on puhdistettava pölynimurilla suodattimen poistami-
sen jälkeen. Laita käytetty suodatin, kertakäyttökäsineet, hengityssuo-
jain ja pölynimurin pölypussi muovipussiin, sido pussi kiinni ja hävitä se 
"talousjätettä muistuttavana teollisuusjätteenä". Hävitysohjeita on tar-
vittaessa tiedusteltava paikalliselta jätehuoltoyritykseltä.

Edellä manittuja ohjeita on syytä ehdottomasti noudattaa, mikäli lait-
teessa käytetään muita kuin Heidelbergin suosittelemien painolevyjen 
luetteloon kuuluvia painolevyjä. Painolevyvalmistajan ohjeita on nouda-
tettava. Nämä ohjeet on tarvittaessa tilattava.

Ota yhteyttä Heidelberg-huoltoon, jos havaitset suodattimen vaihdon yhtey-
dessä, että jompikumpi suodatinelementti on hyvin likainen tai molemmat suo-
datinelementit ovat vielä puhtaita. Heidelberg-huolto voi tällöin tarvittaessa 
muuttaa huoltovälejä.

Varovasti

Virheellisestä käsittelystä aiheutuva tapaturmien vaara

Suosittelemme käyttämään suodattimen vaihdon yhtey-
dessä suodatinsarjassa mukana olevia kertakäyttökäsineitä 
ja kevyttä hengityssuojainta.

�
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1. Irrota oikea sivukansi.

Kuva 8: Sivuverhoilun poistaminen

Huomaa: Suprasetter siirtyy sivuverhoilun poistamisen myötä virheti-
laan.

2. Koska suodatin on likainen, vedä käsiin kertakäyttökäsineet ja laita kas-
voille kevyt hengityssuojain.

Sivukansi

�

�
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Avaa kaikki kuusi vipulukkoa ja käännä kotelon suojus alas.

Kuva 9: Vipulukkojen avaaminen

3. Ota leijunta-aine-suodatinelementti suodatinkotelosta ja pistä se muovi-
pussiin.

Vipusulkimet
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Kuva 10: Imusuodatin

4. Irrota peitteen neljä siipimutteria ja poista myös aluslevyt.

5. Poista peite esisuodattimen päältä.

6. Pistä myös esisuodatin muovipussiin. 

7. Puhdista suodatinkotelo pölynimurilla. 

8. Laita myös pölynimurin suodatinpussi, hengityssuojain ja kertakäyttökä-
sineet muovipussiin.

9. Sulje muovipussi ja hävitä se "talousjätettä muistuttavana teollisuusjät-
teenä".

Esisuodatinleijunta-aine-suodatinelementti

Siipimutterit
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Huomaa: Lisätietoja jätteiden hävittämisestä saat paikallisilta jätehuol-
toyrityksiltä.

10. Aseta uusi leijunta-aine-suodatinelementti suodatinkoteloon. Sivun, 
jossa on nuoli, on oltava ylhäällä ja nuolen on osoitettava kohti oven sisä-
puolta.

11. Aseta uusi esisuodatin sivulle käännetyn kotelon suojuksen päälle.

12. Aseta peite kierretappeihin esisuodattimen päälle.

13. Laita aluslevyt kierretappeihin ja kierrä peite siipimuttereilla kiinni.

14. Käännä kotelon suojus jälleen ylös. Huomioi, että kotelonpeite istuu kun-
nolla kumitiivisteessä.

15. Sulje vipusulkimet.

16. Aseta oikea sivukansi taas paikalleen.

17. Napsauta valintaruutua sarakkeen "Maintenance Completed" (huolto 
suoritettu) rivillä ”Absaugfilter” (imusuodatin) laitteen Suprasetter käyt-
töliittymän välilehdellä "Administration > Maintenance > Monitoring" 
(hallinta > huolto > valvonta).

”Next Maintenance” (Seuraava huolto) -palstaan merkitty tuntimäärä määrä 
palautuu alkuperäiseen arvoonsa.

18. Napsauta painiketta ”Apply” (Käytä) ja vastaa kyselyyn ”Yes” (Kyllä).

Ilmasuodattimen vaihdolle määrätty huoltoväli alkaa alusta.

19. Suorita häiriöiden poistamiseen tarkoitetut toimenpiteet laitteen Supra-
setter virhetilan korjaamiseksi, ks. kappale "Häiriöiden poisto", sivu 48.

�
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Tekniset tiedot

Yleistä
1 

Mitat

Manuaalinen laite ja puoliautomaat-
tinen laite

Leveys 3400 mm

Syvyys 3380 mm

Korkeus 1560 mm

Syvyys

7812 mm (OLP-pöydällä varustettuna)

8725 mm (NELA-ristipöydällä varustet-
tuna)

Paino

Puoliautomaattinen laite n. 2600 kg

Verkkojännite 400 V, 3-vaiheliitäntä (Y-tähtikytkentä + 
N PE)

Verkkotaajuus 50/60 Hz

Nimelliskäyttövirta 3 x 15 A, 3-vaiheliitäntä

Tehonotto ≤ 10 kW

Lämpösäteily ≤ 36000 kJ/h, ≤34000 BTU/h

Paineilmaliitäntä enintään  8 bar/120 PSI

Tarvittava ilmamäärä

Suprasetter 145/162/190 200 l/min

Suprasetter 145/162/190 + APL 350 l/min
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Ympäristöolosuhteet (käyttö) Lämpötila +20 °C...+ 27 °C

Ilmanpaine 700 mbar–1060 mbar

Suht. kosteus 40 % - 70 %, tiivistymä-
töntä

Ympäristöolosuhteet (kuljetus) Lämpötila -10°C...+50°C

Ilmanpaine 250 mbar–1060 mbar

Melupäästö < 70 dB (A) työpaikkakohtainen arvo

Painolevyn koot

Suprasetter 145 Väh. 500 mm x 650 mm

Kork. 1425 mm x 1460 mm

Suprasetter 162 Väh. 500 mm x 650 mm

Maks. 1425 x 1630 mm

Suprasetter 190 Väh. 500 mm x 650 mm

Kork. 1425 mm x 1905 mm

Painolevyn paksuus 0,24 mm - 0,40 mm

Resoluutio 1000 pikseliä/cm (2540 dpi)
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Suoja- ja turvallisuusvaatimukset

Normit ja standardit

Suprasetter täyttää seuraavien standardien ja direktiivien sisältämien turvalli-
suusmääräysten asettamat vaatimukset.

Yleistä
2 

Laserturvallisuus

Laserkyltit ja niiden sijainti ilmenevät tämän luvun lopussa olevasta katsauk-
sesta.
3 

ProdSG "Produktsicherheitsgesetz" (2011) Saksa

2006/42/EY konedirektiivi Eurooppa

Pienjännitedirektiivi 2014/35/EU Eurooppa

EMC-direktiivi 2014/30/EU Eurooppa

DGUV määräys 11 Saksa

EN 60825-1 Eurooppa

IEC 60825-1 kansainvälinen

21 CFR 1040 USA
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Mekaaninen turvallisuus
4 

Sähköturvallisuus
5 

Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)
6 

EN ISO 12100 Eurooppa

EN 1010-1/2 Eurooppa

IEC 68-2-6 kansainvälinen

IEC 68-2-7 kansainvälinen

EN ISO 13849-1 (kansainvälinen)

EN 60204-1 Eurooppa

IEC 60204-1 kansainvälinen

EN 60950-1 Eurooppa

IEC 60950-1 kansainvälinen

UL 60950-1 USA

CSA C22.2 No. 60950-1 Kanada

EMV Gesetz über elektromagnetische Verträg-
lichkeit von Geräten

Saksa
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Häiriöpäästö (häiriösäteily ja häiriöjännite)
7 

Häiriönsietokyky
8 

Häiriönpoisto

Jotta laite täyttäisi direktiivin 2014/30/EU määrittelemät sähkömagneettista 
yhteensopivuutta koskevat vaatimukset, laitetta saa käyttää vain, jos kaikki 
laitteen suojukset on asennettu asianmukaisesti paikalleen.

Radioliikenteen häiriönpoistovaatimusten noudattamiseksi on laitetta muihin 
sähkölaitteisiin liitettäessä noudatettava kyseisten laitteiden valmistajien asen-
nuksesta ja huollosta antamia ohjeita.

Radioliikenteen häiriönpoistovaatimustenmukaisuus on otaksuttavissa, mikäli 
liitettävät laitteet on merkitty Euroopan Unionin vaatimustenmukaisuusmerkin-
nällä (CE) ja asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeita noudatetaan.

EN 61000-6-4 2007 + A1:2011 Eurooppa

EN 61000-3-2 2014 Eurooppa

EN 61000-3-3 2013 Eurooppa

EN 61000-3-11 2000 Eurooppa

FCC CFR 47, Part 15, Subpart B, Class A USA

ICES-003, Class A Kanada

CISPR 22: 2009 + A1:2010 Australia/Uusi-Seelanti

EN 61000-6-2 2005 Eurooppa

IEC 61000-6-2: 2005 kansainvälinen
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Hyväksynnät ja merkinnät
9 

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Seuraava asiasisältö on voimassa ainoastaan Euroopan Unionin (EU) jäsen-
maiden sisällä.

• Laskuasiakirjojen yhteydessä on lähetetty kopio EY-vaatimustenmukai-
suusvakuutuksesta.

• Liitä tämä kopio käyttöohjeeseen.

GS Saksa

CE: Vaatimustenmukaisuusvakuutus Eurooppa

CDRH: Accession-No. (on olemassa) USA

cETLus USA/Kanada

GOST-R Venäjä

ACN 004 395 779 Australia
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Laitteen Suprasetter 145/162/190 kilvet

Tallentimen tyyppikilpi

Periaatekuva
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Tyyppikilpi, I/O Table

Vaatimustenmukaisuusmerkintä

Luokan 1 laserlaite
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Varoitus näkymättömästä lasersäteilystä, luokka 4

Asennusohje

Vaatimustenmukaisuutta koskeva huomautus
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Varoitus ruhjevammoista

Vaarallista sähköiskua koskeva varoitus

Varoitus datakaapelien liitännän yhteydessä

Suuri vuotovirta
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Air Inlet

Air Outlet

AC-Outlet
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Varoitus-/ohjekilpi imulaitteessa

Pääkytkimen merkintä
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Merkintäkilvellä varustettu pääkytkin
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Levynlatausyksiköllä varustettu tallennin

1: Tallentimen tyyppikilpi 

2: Luokan 1 laserlaite

3: Vaatimustenmukaisuutta koskeva huomautus

4: Tallentimen tyyppikilpi

5: Vaatimustenmukaisuusmerkintä

1

5

4

3

2
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Tallentimen verkkoliitäntä ja sulakkeet

1: Vaarallista sähköiskua koskeva varoitus

1
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Tallentimen verkkoliitäntäkotelo, ulkopuoli

1: Air Inlet

2: Suuri vuotovirta

3: Asennusohje

4: Vaarallista sähköiskua koskeva varoitus

1

4

3

2
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Tallentimen paineilma

1: AC-Outlet, ristipöydän naarasliitin

2: Air Outlet, latauslaitteen paineilmaliitin

1

2
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Tallentimen oikea puoli

1: Varoitus ruhjevammoista

2: Varoitus näkymättömästä lasersäteilystä, luokka 4

3: Varoitus-/ohjekilpi imulaitteessa

3

2

1
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Tallentimen vasen puoli

1: Varoitus ruhjevammoista

2: Varoitus näkymättömästä lasersäteilystä, luokka 4

3: Vaarallista sähköiskua koskeva varoitus

1

3

2
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Tallentimen tukipalkki valotussylinterin edessä

1: Varoitus ruhjevammoista

2: Varoitus näkymättömästä lasersäteilystä, luokka 4

1 2
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Tallentimen levy-yksikön nostopöytä

1: Varoitus ruhjevammoista (yläpalkin molemmilla puolilla)

1
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Tallentimen elektroniikkayksikkö

1: Varoitus datakaapelien liitännän yhteydessä

2: Vaarallista sähköiskua koskeva varoitus

1

2
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Hävittäminen

Hävittäminen

Laitteen hävittäminen

Laitteen hävittämisessä on noudatettava kyseisellä alueella voimassa olevia 
määräyksiä. Laite sisältää haitallisia aineita. Sitä ei saa hävittää talousjätteenä 
vaan hävitys on annettava tunnustetun jätehuoltolaitoksen tehtäväksi. Osoit-
teita voi tiedustella paikallisilta ympäristöviranomaisilta.

Tämän kuvauksen sisältö vastaa tuoreimpia tietojamme ja kokemuksiamme. 
Se ei vapauta jätehuollosta vastaavaa tahoa velvollisuudesta noudattaa kul-
loinkin voimassaolevia jätehuoltomääräyksiä ja lainsäädäntöä.



Hävittäminen

96 Version 2019

Tallentimen hävittäminen

Tallentimen hävittäminen

Laitteen koko (leveys, syvyys, korkeus):

3400 mm x 1836 mm x 1560 mm

Laitteen paino: 1600 kg

Haitalliset aineet

Seuraavassa taulukossa on lueteltu osat, jotka sisältävät haitallisia aineita ja 
jotka siksi on hävitettävä tai kierrätettävä erikseen.

Näiden asennuspaikat laitteella selviävät oheisista kuvista.
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Haitalliset aineet

Kaapeleiden vaipoissa voi olla polyvinyylikloridia. Elektroniikan rakenneryhmät 
on suojattu liekinestoaineilla. Nykyisen teknisen tietämyksen mukaan termi-
selle hyväksikäytölle asianmukaisissa laitoksissa ei ole estettä.

Glysantin-nesteen hävittäminen

Hävittämisajankohtana voimassa olevaa BASFin käyttöturvallisuustiedotetta 
”Glysantin G48-00” on aina noudatettava.

BASF Aktiengesellschaft, 67056 Ludwigshafen, Saksa, 

puh.:+49-621-60-43333

Sähköposti: Productinformation.Performance-Chemicals@basf-ag.de

Nimike Haitta-aineet Kuvanro 
(kohta)

Eri piirilevyt mm. tetrabromibisfenoli A 2 (1)

Verkkolaitteet mm. tetrabromibisfenoli A 2 (3)

Merkkivalot mm. tetrabromibisfenoli A 7 (1)

Laservaunun liitäntäkortit mm. tetrabromibisfenoli A 4 (1, 3, 4)

Stanssien piirilevyt mm. tetrabromibisfenoli A 3 (1)

Valopuomin piirilevy mm. tetrabromibisfenoli A 5 (1)

Lasermoduuli mm. lyijy, kromi (VI) 4 (2)

Jakajakortti (2 kpl) tetrabromibisfenoli A tms. 2 (2), 3 (2)

Jäähdyttimen suoja-aine (Gly-
santin)

20 litraa Glysantin-nestettä + 
30 litraa vettä

Etyleeniglykoli, ks. kappale 
"Glysantin-nesteen hävittämi-
nen"

Jäähdytyspii-
rissä

Imulaitteen suodatin Hienojakoiset teollisuuspölyt 6 (1)
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Kierrätettävät materiaalit

Seuraavassa taulukossa on esitetty sellaiset osat, jotka eivät sisällä haitallisia 
aineita ja jotka voidaan hyödyntää ympäristöystävällisesti.

Näiden asennuspaikat laitteella selviävät oheisista kuvista.

Nro Nimike Materiaali Paino noin 
(kg)

Kuvanro 
(kohta)

1 Metallikannet alumiinilevy, 
ENAW-AlMg3, jau-
hepinnoitettu

150 8 (1)

2 Pöytälevy alumiinilevy, 
ENAW-AlMg3, jau-
hepinnoitettu

25 9 (1, 2)

3 Pohjalevyt Teräslevyä, galvan-
oitua

60 8 (3)

4 Perusta alumiini, AlMg-SiO, 
5F25

220 8 (2)

5 Koneen alusta alumiini, EN 573-3 
AW6060-T5

420 10 (5)

6 Sivuseinät (2 kpl) alumiini,

AlMg4,5MnO,7

44 10 (3)

7 Valotuskelkka alumiini

ENAW-AlMgO,7SiT6

24 10 (6)

8 Valotustela

(sylinteri)

(kansi)

alumiini

ENAW-
AlMgO,7SiT5,

ENAC-46200 SF 
AlSi8Cu3SF

155 10 (4)
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Kierrätettävät materiaalit

Purkaminen

9 Stanssipalkki alumiini, ENAW-
AlMgSiT66

35 10 (1)

10 Verkkosuodin kupari 10 4 (13)

11 VCT-palkki teräs 42 10 (2)

12 Laakerilohko alumiini, 
EN1706AC-AlSi8-
Cu3SF

40 10 (7)

13 Erinäisiä osia: koot-
tavat osat, mootto-
rit, pumput, kaape-
lit, 
kumipäällysteiset 
telat

teräs, alumiini, 
muovi, alumiini-
valu, kupari

400

Nro Nimike Materiaali

Kuva 8 
(1)

Verhoilulevyjen purkaminen ripustettu paikalleen tai ruuvattu

Kuva 9 
(1,2)

Pöydän tai hihnakuljettimen pois-
taminen (valinnaisesti)

ruuvattu alhaalta

Kaapelien ja letkujen poistami-
nen

Elektroniikkakomponenttien pois-
taminen

Asianmukainen hävittäminen 
elektroniikkaromuna

Nro Nimike Materiaali Paino noin 
(kg)

Kuvanro 
(kohta)
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Purkaminen

Kuva 6 
(1)

Suodatinten poistaminen Suodatinmatot saa poistaa vain 
käsineillä ja hengityssuojaimella 
varustettuna; suodatinmatot on 
hävitettävä talousjätteen kaltai-
sena teollisuusjätteenä.

Levykomponenttien purkaminen Kiinnitetty ruuveilla

Kuva 8 
(3)

Pohjalevyjen irrottaminen Kiinnitetty ruuveilla

Kuva 8 
(2)

Rungon purkaminen Kiinnitetty ruuveilla

Jäljelle jääneen jäähdytysnesteen 
laskeminen alimpana olevasta 
kohdasta

Jäähdytysnesteen jätehuollosta 
on huolehdittava valmistajan 
ohjeiden mukaan ympäristöä 
vahingoittamatta. Käyttöturvalli-
suustiedotteen sisältämiä työtur-
vallisuusohjeita on noudatettava.

Kuva 4 
(2)

irrota lasermoduulit Lasermoduulien hävittäminen 
elektroniikkaromuna

kuva 10 Valotusyksikön [stanssipalkki (1), 
VCT-palkki (2), sivuseinät (3), tela 
(4), koneen alusta (5)] purkami-
nen osiin ylhäältä alaspäin ede-
ten

Moottorien, elektroniikan piirile-
vyjen ja kaapelien hävittäminen 
asianmukaisesti. Telassa on eri 
materiaaleja (teräs, alumiini)

Nro Nimike Materiaali
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Kuva 2: Tallentimen hävittäminen

1, 3: Erinäiset elektroniikan piirilevyt ja verkkolaitteet

2: Jakajakortti

3

2

31
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Kuva 3: Tallentimen hävittäminen

1: Stanssien piirilevyt

2: Jakajakortti

2

1
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Kuva 4: Tallentimen hävittäminen

1, 3, 4: Liitäntäkortit

2: Lasermoduuli

43
2

1
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Kuva 5: Tallentimen hävittäminen

1: Valopuomin piirilevy

1
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Kuva 6: Tallentimen hävittäminen

1: Imulaitteen suodatin

1
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Kuva 7: Tallentimen 6 hävittäminen

1: Merkkivalot

1
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Kuva 8: Tallentimen hävittäminen

1: Metallikannet

2:alusrunko

3:pohjalevyt

2
1

3
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Kuva 9: Tallentimen hävittäminen

1, 2: Pöytälevy

2

1
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Kuva 10: Tallentimen hävittäminen

1: Stanssipalkki

2: VCT-palkki

3: Sivuseinät (2 kpl)

4: Valotustela

5: Koneen alusta

6: Valotuskelkka

3

2

3

1

45

7

6
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Lataus-/purkuyksikön hävittäminen

Kuva 11: Lataus-/purkuyksikön hävittäminen

Lataus-/purkuyksikön hävittäminen

Laitteen koko (leveys, syvyys, korkeus):

3400 mm x 1255 mm x 1560 mm

Laitteen paino: 800 kg

Haitalliset aineet

Seuraavassa taulukossa on lueteltu osat, jotka sisältävät haitallisia aineita ja 
jotka siksi on hävitettävä tai kierrätettävä erikseen.

Näiden nimikkeiden asennuspaikat laitteessa käyvät ilmi seuraavasta kuvasta.
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Haitalliset aineet

Kaapeleiden vaipoissa voi olla polyvinyylikloridia. Elektroniikan rakenneryhmät 
on suojattu liekinestoaineilla. Nykyisen teknisen tietämyksen mukaan termi-
selle hyväksikäytölle asianmukaisissa laitoksissa ei ole estettä.

Glysantin-nesteen hävittäminen

Hävittämisajankohtana voimassa olevaa BASFin käyttöturvallisuustiedotetta 
”Glysantin G48-00” on aina noudatettava.

BASF Aktiengesellschaft, 67056 Ludwigshafen, Saksa, puh. +49-621-60-43333

Sähköposti: Productinformation.Performance-Chemicals@basf-ag.de

Kierrätettävät materiaalit

Seuraavassa taulukossa on esitetty sellaiset osat, jotka eivät sisällä haitallisia 
aineita ja jotka voidaan hyödyntää ympäristöystävällisesti.

Näiden nimikkeiden asennuspaikat laitteessa käyvät ilmi seuraavasta kuvasta.

Nimike Haitta-aineet Kuvanro 
(kohta)

Erinäisiä elektroniikan piirile-
vyjä

mm. tetrabromibisfenoli A 12 (1,2)

Verkkolaitteet ja moottorit mm. tetrabromibisfenoli A

Temperointiyksikön kylmäaine kylmäaine R 134a (820 gram-
maa)

12 (3)

Temperointilaitteen elekt-
roniikkakomponentit

mm. tetrabromibisfenoli A 12 (3)

Jäähdyttimen suoja-aine Gly-
santin 20 litraa Glysantin-nes-
tettä + 30 litraa vettä

Etyleeniglykoli, ks. kappale 
"Glysantin-nesteen hävittämi-
nen"

jäähdytyspii-
rissä
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Kierrätettävät materiaalit

Nro Nimike Materiaali Paino noin 
(kg)

Kuvanro 
(kohta)

1 Metallikannet alumiinilevy, 
ENAW-AlMg3, jau-
hepinnoitettu

100 12 (4)

2 Pohjalevyt teräslevy, galvan-
oitu

36 12 (6)

3 Perusta alumiini, AlMg-SiO, 
5F25

130 12 (7)

4 Pöydät alumiinilevy, 
ENAW-AlMg3, pro-
fiili, AlMgSiO, 5F25

125 12 (5)

5 Kannatin (2 kpl) alumiini

AlMg4,5MnO,7

26 12 (8)

6 Monet yksittäiset 
osat: koottavat 
osat, moottorit, 
pumput, kaapelit, 
kumipäällysteiset 
telat

teräs, alumiini, 
muovi, alumiini-
valu, kupari

380
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Purkaminen

Purkaminen

Nro Nimike Materiaali

1 Verhoilulevyjen purkaminen ripustettu paikalleen tai ruuvattu

2 Kaapelien ja letkujen poistami-
nen

3 Elektroniikkakomponenttien, 
koneikkojen ja moottorien poista-
minen

Asianmukainen hävittäminen 
elektroniikkaromuna

4 Temperointilaitteen irrottaminen 
ja asianmukainen purkaminen 
osiin (ks. Termotek AG:n tempe-
rointilaitteen hävitysohje seuraa-
vassa)

Kiinnitetty ruuveilla

5 Levykomponenttien purkaminen Kiinnitetty ruuveilla

6 Pöytien purkaminen Kiinnitetty ruuveilla

7 Pohjalevyjen irrottaminen Kiinnitetty ruuveilla

8 Rungon purkaminen Kiinnitetty ruuveilla
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Kuva 12: Lataus-/purkuyksikön hävittäminen 

1, 2: Erinäisiä elektroniikan piirilevyjä

3: Temperointiyksikön elektroniikkakomponentit ja kylmäaine

4: Metallikannet

5: Pöydät

6: Pohjalevyt 

7: Perusta

8: Kannatin (alumiinia)

Termotek AG:n temperointilaitteen hävitysohje

(jäljennös Termotek AG:n luvalla)

Jäähdytinlaite koostuu useista osista, jotka on hävitettävä erikseen. Jätehuolto 
on järjestettävä ammattitaitoisesti ja yhteistyössä vastaavien viranomaisten ja 
sopivien jätehuoltoyritysten kanssa. Jäähdytin voidaan jakaa 3 ryhmään.

1 2 6 3 7 8

4

5
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• Erilaiset sähkölaitteet/osat/kaapelit puretaan mieluiten osiinsa, minkä 
jälkeen yksittäiset materiaaliryhmät ohjataan uusiokäyttöön. Sähkölait-
teet ja elektroniset komponentit voidaan toimittaa suoraan sellaisiin 
keräyspisteisiin, joissa on sähkölaitteiden purkumahdollisuus.

• Uudelleenkäyttöön soveltumattomat jätteet (muovit, eristysmateriaali, 
peltiosat ym.) voidaan hävittää sekajätteinä tai kierrätyskeskusten 
kautta.

• Kylmäpiirin osien hävittäminen on annettava Saksassa kierrätystä ja jäte-
huoltoa koskevan lain (§ 52 Abs. 1 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz 
(KrW-/AbfG)) mukaan sertifioitujen yritysten tehtäväksi. Jäähdytyspiirin 
purkamistyön saavat suorittaa ainoastaan kylmätekniikan ammattilaiset.

• Saastunutta tai lisäaineita sisältävää jäähdytysvettä ei saa päästää vie-
märöintiin eikä vesistöihin. Jäähdytysvesi on ongelmajätettä, jonka hävit-
täminen on jätettävä virallisen luvan saaneen ongelmajätelaitoksen 
tehtäväksi.







Heidelberger Druckmaschinen AG
Kurfuersten-Anlage 52-60
69115 Heidelberg
Germany
Phone +49 (62 21) 92-00
Fax +49 (62 21) 92 69 99
www.heidelberg.com/

For further information please contact 
your local Heidelberg representative.
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