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Enne alustamist ...

Käesoleva dokumentatsiooni kohta

Käesolev dokumentatsioon on mõeldus kasutaja käsiraamatuks koolituse ja 
kasutuse käigus

Juhis: See tuleb säilitada hilisemaks kasutuseks kuni Suprasetteri jäät-
mekäitluseni.

Eelteadmised

Kasutaja peaks olema läbinud koolituse Suprasetteriga tutvumiseks.

Kirjastiilid

Käesolevas käsiraamatus kasutatakse järgnevaid kirjastiile:

• Viited teistele peatükkidele ja lõikudele on sinised (ekraanil) ja alla jooni-
tud.

Näide: Vaata paragrahv "Kirjastiilid", lehekülg 9.

• Menüüd, kaustad, funktsioonid, riistvarasildid, lülitite asendid, süsteemi-
teated jne kujutatakse jutumärkides.

Näide: Viige lüliti asendisse „off“.

• Menüüd, funktsioonid ja alamfunktsioonid eraldatakse üksteisest „>“ 
abil.

Näide: Valige „Fail > Ava..."

• Klahvid, mida tuleb korraga vajutada, ühendatakse plussmärgi abil.

Näide: Vajutage Alt+A.

�

�
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Tähtsad tekstikohad

Tähtsad tekstikohad on märgistatud äärest järgnevate tähendustega sümboli-
tega:

Juhis: Sisaldab tähtsat üldist või lisainformatsiooni kindla teema kohta. 

Eeldus: Nimetab eeldused, mis peavad järgnevate töösammude läbimi-
seks täidetud olema.

OHT

Märgusõna "OHT" tähistab suure riskiastmega ohtu, mis 
toob selle eiramise korral kaasa surma või raske vigastuse.

HOIATUS

Märgusõna "HOIATUS" tähistab keskmise riskiastmega ohtu, 
mis võib selle eiramise korral tuua kaasa surma või raske 
vigastuse.

ETTEVAATUST

Märgusõna "ETTEVAATUST" tähistab madala riskiastmega 
ohtu, mis võib selle eiramise korral põhjustada kerge või 
keskmise raskusega vigastuse.

TÄHELEPANU

Märgusõna "TÄHELEPANU" kirjeldab võimalikku materiaal-
set kahju. Hoiatusjuhise eiramisel võib tekkida seadme kah-
justamine.

�

�
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Ohutusjuhised

Suprasetter vastab peatükis „Tehnilised andmed“ nimetatud normide ja stan-
dardite ohutustingimustele.

Seadme tähistus

Eeskirjadekohane kasutamine

Suprasetter on ofsettrükiplaatide valgustamiseks loodud termotehnoloogial 
põhinev fotoladumisseade ning vastavalt kasutaja dokumentatsioonile vaid sel-
leks otstarbeks kasutatav.

Igasugune kasutamine peale eeskirjadekohase kasutamise on keelatud.

Väärkasutamise vältimine

Ärge kasutage Suprasetterit esemete või vedelike alusena. 
Õhutusavasid ei tohi kinni katta.

Ärge kasutage Suprasetterit istmena.

Tähistusliik Nimi

Tehase tähistus Suprasetter A75

Tüübi tähistus PJ.003.0000
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Teeninduspersonali kvalifikatsioon

Pärast seadme paigaldamist instrueerib HEIDELBERGi klienditeenindus 
seadme käituspersonali Suprasetteri käsitsemise ning hoolduse ja korrashoiu 
osas. Suprasetter käitaja peab tagama hilisema instrueerimise, nt hiljem tööle 
võetud personalile.

Üldosa

Suprasetteri paigaldust tohib teostada vaid volitatud teeninduspersonal. See-
juures tuleb arvestada ümbritsevate tingimustega.

Tükikoja käitaja jaoks on oluline, et tööruumis (kus Suprasetter asub) järgi-
takse hingamiseks kasutatava õhu saaste piirnorme. Õhuvahetus peab olema 
selliselt seadistatud, et mõõdetud tolmuosakeste väärtus on regulaarselt alla 
piirväärtusi. Tehnika kaasaegse tehnika taseme järgi saavutatakse see 8- kuni 
10-kordse õhuvahetusega ühes tunnis. Kui paigalduskohas puudub täiendav 
väljatõmbeseade, siis peab käitaja selle installima.

Hooldustöid tohivad teostada vaid volitatud spetsialistid. Seejuures tuleb 
pidada kinni vastavatest avariiennetuseeskirjadest.

Ohutuseeskirjade eiramine võib põhjustada õnnetusjuhtumite puhuks sõlmitud 
kindlustuskaitse kadumist.

HOIATUS

Seadme lubamatust avamisest tulenev eluoht

Korpuse osade lubamatu, kasutusjuhendis selgesõnaliselt 
ette nägematu avamine ja asjatundmatu remont võivad põh-
justada kasutajale märgatavaid ohte.
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ETTEVAATUST

Asjatundmatust käitusest tulenev vigastusoht

Trükiplaadid võivad olla teravate äärtega. Kui Te ei kanna 
kaitsekindaid, võivad Teie käed viga saada.

ETTEVAATUST

Asjatundmatust käitusest tulenev vigastusoht

Järgnevaid kandekoormusi ei tohi ületada. naised 15 kg, 
mehed 25 kg.

HOIATUS

Sillatud turvasüsteemist tulenev vigastusoht

Parempoolse külgukse avamise järel nähtavat võtmega lülitit 
ei tohi käitada kasutaja, vaid ainult hoolduspersonal.

Võtmega lüliti sildab kaitseringi.  
Varitseda võivad järgnevad ohud:  
- mehaanilisest liikumisest tingitud muljumisoht. 
- elektrilöögist põhjustatud vigastused.
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Avariifunktsiooniga pealüliti

Suprasetter lülitatakse pealülitist (punane pöördnupp) pingevabaks.

Pealüliti eraldab Suprasetter kõik kontaktid võrgust. Ohu korral tuleb seda 
kasutada Suprasetteri avariilülitina.

Avariilüliti

Avariilüliti (puna-kollane seenekuhuline nupp) vajutamisel peatatakse kõik 
mehaanilised liikumised Suprasetteris ning nähtamatu laserkiir lülitub välja 
Avariilülitit vajutatakse ohu korral. Need asuvad Suprasetteri eesmise parema 
ja vasaku toe küljes. Need on ette nähtud hoolduse käigus tekkiva avariiolu-
korra puhuks ning juurdepääsetavad alles pärast külguste avamist.

Sisse/välja lüliti

Sisse/välja lülitist lülitatakse Suprasetter töö- või puhkerežiimile.

Suprasetter tuleb nt ohu korral täielikult vooluvõrgust lahutada, nt pingeva-
baks lülitada. Selleks tuleb kas vajutada pealülitit või olemasolu korral võrgu-
pistik välja tõmmata.

OHT

Elektrilöögist tulenev eluoht

Eraldage Suprasetter enne märgpuhastust tingimata voolu-
varustusest.

Tõmmake võrgupistik võrgupistikupesast välja või lülitage 
pealüliti välja.
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Juhis: Seadme pistik või maja vooluvõrgu pistikupesad peavad olema 
hästi ligipääsetavad.

Laseriohutus

Termotehnoloogial põhinev pildiladumisseade on 1. klassi laserseade.

See tähendab, et Suprasetteris tekkiv nähtamatu laserkiirgus on kaitsekatete 
abil varjestatud.

Sihipärase kasutuse korral ei ole kasutaja ühelgi ajahetkel laserkiirguse poolt 
ohustatud.

Suprasetteris kasutatavad lasersüsteemid vastavad 4. klassi nõuetele 
(> 500 mW). 
Saksamaal teenindust läbiviivad firmad peavad Saksamaa ametiühingute 
õnnetusjuhtumikindlustuse (DGUV) kohaselt määrama laseri kasutamise eest 
vastutava ametniku.

Juhis: Hooldust tohivad teostada vaid HEIDELBERG poolt vastavasisu-
lise väljaõppe saanud isikud, kes on saanud kohalikult laserikaitseamet-
nikult vastavad korraldused.

OHT

Elektrilöögist tulenev eluoht

Ärge puudutage võrgupistikut vooluvõrku ühendamisel või 
sealt eraldamiasel kunagi märgade kätega. Ärge sikutage 
kaablist. Vigastatud võrgukaabel võib põhjustada lekkevoolu 
või elektrilööke. Kaitske võrgukaablit vigastuste eest. Ärge 
asetage selle peale raskeid esemeid ega jätke seda millegi 
vahele.

�

�

�

�
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Töötamine väljatõmbeseadme juures

HEIDELBERGi poolt soovitatavate trükiplaatide tootjad teavitavad, et nende 
trükiplaatide kasutamine on võimalikest vabanevatest kahjulikest ainetest läh-
tuvalt kahjutu. Vajaduse korral tuleb tellida ja järgida trükiplaadi tootja juhi-
seid. Kui kasutate trükiplaate, mis ei ole HEIDELBERGi poolt soovitatavate trü-
kiplaatide loendis, soovitame me tungivalt tellida ja järgida trükiplaadi tootja 
juhiseid.

Referentsloendi kohaseid seadistusväärtusi ei tohi ületada, sest vastasel juhul 
võib tekkida suurem põlemus.

Kindad ja hingamisteede kaitsemask sisalduvad mõlemad 1x varufiltri paken-
dis. Peale filtrimati eemaldamist tuleb korpus puhastada.

Toimimisviis:

• Koguge põlemusjäägid vees niisutatud lapiga kokku. Silikooni sisaldavate 
põlemusjääkide korral kasutage isopropanooliga niisutatud lappi.

• Kui on olemas sobiv tolmuimeja (vähemalt L-klassi tööstuslik tolmui-
meja), siis kasutage seda puhastamiseks.

• Pühkimine ilma tolmu siduvate meetmeteta (nt niisutamine) või tolmula-
destiste väljapuhumine seadmete või filtrite seest on rangelt keelatud.

• Jäätmekäidelge kasutatud, tootega saastunud filtrid, kindad, käsnad, 
lapid tihedalt suletud kaanega jäätmemahutis (käidelda kui värvijäät-
meid; ELis vastavalt jäätmekoodile 150202).

ETTEVAATUST

Põlemusest tulenev oht tervisele

Väljatõmbeseadme juures töötamisel (filtri vahetamine, voo-
likute väljavahetamine) valitseb naha kokkupuutel põlemus-
jääkidega või nende sissehingamisest tulenev oht tervisele.

- Kandke kaitsekindaid ja -maski.
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Pärast võimaliku väljatõmbeseadme demonteerimist tuleb lasermooduli ja filt-
rikorpuse vahel olevad kasutatud voolikud ja ühendusdetailid samuti jäätme-
käidelda olmejäätmete sarnaste ettevõtlusjäätmetena.

Jäätmekäitlusjuhiseid küsige kohalikult jäätmekäitlusfirmalt.

Hooldamine ja korrashoid

Hooldustöid tohivad teostada eranditult HEIDELBERGi poolt vastavad volitused 
saanud isikud. 
Seejuures tuleb pidada kinni vastavatest avariiennetuseeskirjadest.

Tellimisnumber Materjal (kuni 50 tk karbis)

00.760.1461/ Ühekordsed kindad suurus S

00.760.0477/ Ühekordsed kindad suurus M

00.760.0478/ Ühekordsed kindad suurus L

00.760.0479/ Ühekordsed kindad suurus XL

Tellimisnumber Materjal

00.760.1341/ 3M hingamisteede kaitsemask FFP2 väljahingamis-
ventiiliga
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HOIATUS

Asjatundmatust käitusest tulenev vigastusoht

Ärge eemaldage mingil juhul katteid või teisi korpuse osasid, 
välja arvatud peatükkides „Hooldamine ja korrashoid“ ning 
„Vigade käsitlemine“ loetletud töösammude puhul. Pidage 
seejuures täpselt kinni ettekirjutatud töösammudest.

Vastasel juhul on oht saada nähtamatu laserkiirguse või elu-
ohtliku elektrilöögi poolt vigastatud.

HOIATUS

Laserkiirgusest tulenev vigastusoht

Muude juhtimis- või reguleerimisseadmete kasutamine 
peale siin nimetatute või muude tööviiside rakendamine või-
vad põhjustada ohtlikku kiiritust nähtamatu laserkiire poolt.

Kasutaja peab kasutaja dokumentatsioonis kirjeldatud tööde 
juures pidama kindlasti kinni ka kirjeldatud töökäigust. Näh-
tamatu laserkiirguse vastase kaitse tagavad kaitsekatted või 
kaitseringid.

Laserikaitseprillide kasutamine ei ole kohustuslik, sest 
seadme korrektsel kasutamisel puudub nende järele vaja-
dus.
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Kaitsering

Teie ohutuse tagamiseks on Suprasetter varustatud kaitseringiga. Turvaahela 
katkestamisel, nt sisestuslaua eemaldamisel, peatatakse kõik mehaanilised lii-
kumised ja nähtamatu laserkiir valgustuspeas lülitatakse välja.

Turvaahela kontrollimine

Käituspersonali ohutuse tagamiseks on DIN EN ISO 13849-1 järgi nõutav Supra-
setter turvafunktsioone regulaarselt kontrollida.

Turvaahela automaatne kontrollimine

See regulaarne kontrollimine aktiveeritakse automaatselt järgnevate kriteeriu-
mide alusel:

• Suprasetter sisselülitamisel

• teatud veakorrektuuride läbiviimisel (Error Correction)

• pidevalt töötava masina puhul 24 tunni möödumisel uue plaadisageduse 
algusest alates ja pärast lühikest ooteaega

Käivitamisel kuvatakse kasutajaliidese kasutajatasandil aken, milles juhitakse 
tähelepanu turvaahela kontrollimisele.

OHT

Sillatud turvasüsteemist tulenev vigastusoht

Turvaahelat ei tohi mingil juhul sillata, selle eiramine võib 
viia nähtamatu laserkiirguse poolt tekitatud vigastuste, liiku-
vate osade poolt muljumiste või elektrilöögist põhjustatud 
eluohtlike vigastusteni.
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Juhis: Turvaahela kontrollimise ajal ei ole trükiplaatide säritamine või-
malik.

Kohe kui kontrollimine on lõpetatud (see võib kesta mõned minutid), suletakse 
aken automaatselt.

Turvaahela manuaalnea kontrollimine

Turvaahela kontrollimist saab kasutaja igal ajal enne 24 tunni möödumist käi-
vitada (vt "Ajavahemik", lehekülg 21), juhul kui see on nt tootmise seisukohast 
sobival hetkel võimalik.

Turvaahela kontrollimise käivitamine

Pärast kasutajatasandil sellele nupule klõpsamist ja täiendavat kin-
nitust käivitatakse turvaahela kontrollimine.
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Ajavahemik

ESD-kaitsemeetmed prepress-süsteemidele ja kasu-
tajatele

Põhiline

Heidelberger Druckmaschinen AG seadmed on elektrostaatilise laengu suhtes 
häiringukindlad (EN 55024:2016-05 nõuete piires).

Selleks, et kasutav personal ei oleks põhjuseta nende laengute mõjualas, 
anname me siinkohal juhiseid selle kohta, kuidas laengute esinemissagedust ja 
ulatust vähendada.

TÄHELEPANU

Kontrollimise ajal ei tohi teostada säritustoiminguid! S.t 
seadme sees ei tohi olla plaate ja ei tohi olla töötlemist oota-
vaid tellimusi. Töötlemine tuleb eelnevalt katkestada.

Siin kuvatakse ajavahemikku kuni turvaahela järgmise 
regulaarse testini.
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Tekkimine

Prepress süsteemide ümbruses tekib see füüsikaline fenomen kõige sageda-
mini tänu triboelektrilisele efektile. Siin tekib elektrostaatilie laeng tihedalt 
üksteise peal lebavate kehade eraldamisel.

Näited:

• Kõndimine üle elektrit mittejuhtiva põranda (nt sünteetilised põrandakat-
ted)

• Pabereraldi eemaldamine trükiplaadilt

• Tooli pealt püsti tõusmine

Nimetatud laengute suuruse määravad peamiselt järgnevad parameetrid.

• Õhuniiskus

• Materjalide pealispinna karedus

• Surve/vahemaa peale toetavas olekus

• Materjalide elektrijuhtivus

Praktilised viited

Sellest tulenevad järgnevad viitds elektrostaatiliste laengute esinemissageduse 
ja ulatuse vähendamiseks seadme praktilisel käsitlemisel:

• Paigaldage seade elektrit juhtiva põrandakattega ruumi.

• Takistus maanduspunkti suhtes < 1 x 109 oomi (IEC/EN 61340-5). Sün-
teetilised vaipkatted ei vasta enamasti neile tingimustele. Puhtad betoon-
põrandad on reeglina vastavalt madala mahutakistusega. Mittejuhtiva 
põrandakatte puhul on soovituslik asetada kasutajapoolsele küljele 
seadme ette kaubanduses saadaolevad ESD-matid. Kuid sellisel juhul 
vähenevad juba olemasolevad laengud sõltuvalt jalanõudest vaid aegla-
selt. Isikuohutusest tulenevatel põhjustel ei tohiks põranda takistus maa 
suhtes olla väiksem kui 105 oomi.
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• Suhteline õhuniiskus ei tohiks paigalduskohas langeda alla 45 %. Kõrge 
õhuniiskus takistab elektrostaatiliste laengute kogunemist märgaravalt. 
Näiteks vaibast ülekõndimisel tekib 10 - 20 % suhtelise õhuniiskuse juu-
res kuni 35 000 V. 65 - 90 % suhtelise õhuniiskuse juures väheneb see 
väärtus 1500 V-ni.

• Riietuse puuvillasisaldus > 50 %.

• Elektrit juhtivast materjalist toolid.

• Laendu tekkimise vähendamisele üle põrandakatte kõndimisel aitavad 
lisaks ning koos elektrit juhtivast materjalist põrandaga kaasa eripoodi-
des müüdavad ESD-kingad.

Normid/allikad

Lisaks loetetud viidetele leiate täpsemat informatsiooni järgnevatest allikatest:

• IEC / EN 61340-5 (Protection of electronic devices from electrostatic 
phenomena - General requirements).

• Electrostatic Discharge Association 
https://www.esda.org/

• Electrostatic Society of America 
https://www.electrostatics.org

HEIDELBERG online

Kas Teil on meie toodete kohta küsimusi?

Kas Te soovite oma töökäike parandada?

Siis külastage meid Internetis. Te leiate meid aadressil:

www.heidelberg.com 

https://www.heidelberg.com/
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1 Sissejuhatus

Seadme ja funktsioonide kirjeldus

Suprasetter on PostScript-ühilduv kiirekäiguline Computer-to-Plate-fotoladu-
misseade. 

Seade säritab termoplaate päevavalgusmeetodil.

Suprasetter saab RIP käest rasteriandmed trükiplaatide säritamise kohta. Trü-
kiplaadid asetatakse poolautomaatsel kasutusel käsitsi sisestuslauale või lae-
takse täisautomaatse seadme korral integreeritud plaadisöötjasse APL (Auto 
Plate Loader). Suprasetter laeb trükiplaadi automaatselt valtsile, säritab trü-
kiplaadi, perforeerib selle (suvand) ja tanspordib valmis säritatud trükiplaadi 
poolautomaatse kasutuse korral tagasi sisestuslauale või väljutab selle taga-
küljel asuvast transpordikanalist. Täisautomaatne seade väljutab säritatud trü-
kiplaadid tagaküljel asuvast transpordikanalist.

Paigaldustingimused 

Kui Suprasetter ei asu kliimakontrolliga ruumis, peab kõigi värvikihtide särita-
mine toimuma vahetult järjestikku (maks. 20 minuti jooksil). Hilisemal üksik-
tõmmiste kordamisel võib juhtuda kohastamisvigu.
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Suprasetter Poolautomaatne A75

Eestvaade

Sisestuslaud

Sisse/välja lüliti

Olekunäit Kinnituslüliti
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Tagantvaade

Pealüliti

Otseväljastus või transportsilla paigalduskoht
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Suprasetter Täisautomaatne A75

Eestvaade

Sisse/välja lüliti

Olekunäit Kinnituslüliti

Paberikogumistasku



Sissejuhatus

Suprasetter  A75 –  Kasutusjuhend 29

Tagantvaade

Pealüliti

Otseväljastus või transportsilla paigalduskoht
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Olekunäit

Olekunäit kuvab järgnevaid Suprasetteri sündmusi.

Olekunäit Sündmus

vasak pool parem pool

Käivitusfaas:

Suprasetter käivitab tarkvara ja lähtestab 
riistvara. 
Olekunäidud jooksevad normaalse töörežiimi 
saavutamiseni mõlemal küljel paralleelselt 
„tasemenäiduna“ alt üles.

Ooterežiim:

Suprasetter on valmis trükiplaati säritama, 
kuid hetkel ei särita.

Kõik lambid põlevad. 

Tavaline töörežiim:

Suprasetter säritab parajasti trükiplaati või 
on muul moel aktiivne, nt väljastab trü-
kiplaati online-ilmutusautomaati või laeb 
autoloaderist.

Ülemised lambid vilguvad ühes taktis.
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Viga:

Ilmnenud on viga, mis tuleb kasutaja poolt 
kõrvaldada.

Kõigi tasemete lambid vilguvad vaheldumisi 
paremal ja vasakul. Lisaks kõlab rikkeseisun-
dit tähistav helisignaal.

Kasutaja peab veaseisundi kohta täpsema 
informatsiooni saamiseks pääsema igal juhul 
Suprasetteri kasutajaliidese juurde.

Ootamine:

Suprasetter ootab „enda järel“ (nt töötempe-
ratuuri saavutamist) või järeleühendatud 
seadme järel (Online-ilmutusseadmed või 
plaadisöötja).

Ülemised lambid vilguvad vaheldumisi. 
Lisaks kõlab kasutajapoolse sekkumise vaja-
dusel helisignaal.

Oodatakse trükiplaati:

Kasutajale antakse märku nõutava trü-
kiplaadi sisestamiseks.

Alumised lambid vilguvad ühes taktis. Lisaks 
kostab lühike helisignaal.

Trükiplaat vajab eemaldamist:

Säritatud trükiplaadi väljutamisest annab 
teada umbes 3 sekundit enne kõlev helisig-
naal. Lisaks vilguvad keskmised lambid ühes 
taktis.

Peale trükiplaadi väljutamist kõlab uus 
lühike helisignaal teavitamaks, et trükiplaati 
on võimalik nüüd eemaldada.
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Pealüliti

Pealüliti abil on võimalik Suprasetter võrgust lahutada, nt hooldustööde jaoks. 
Vaid siis, kui pealüliti on lülitatud asendisse I, on võimalik Suprasetter sisse 
lülitada.

Sisse/välja lüliti

Sisse/välja lülitiga on võimalik: 

• Suprasetteri sisse lülitada, vt "Suprasetteri sisselülitamine", lehekülg 39.

• Suprasetteri välja lülitada, vt "Suprasetteri väljalülitamine", lehekülg 42.

• Helisignaali, mis kõlab nt talitlushäire tekkimise järel, välja lülitada.

Kinnituslüliti

Kinnituslüliti abil on võimalik Suprasetter A75 teada anda, et Suprasetter A75 
poolt nõutud toiming, nt trükiplaadi sisestamine, on teostatud. Kinnituslülitis 
asuv lamp annab teada, kas kinnituslüliti vajutamine on võimalik või tõkesta-
tud.

Nõuanded trükiplaatide kasutamiseks

Suprasetteris tohib kasutada vaid HEIDELBERGi poolt kvalifitseeritud ja luba-
tud trükiplaate.

Samuti tohib Suprasetteris kasutada vaid plaatide juurde kuuluvaid ning 
samuti kvalifitseeritud ja lubatud vahelehti.

Heakskiitmata trükiplaatide ja vahelehtede kasutamine võib põhjustada Supra-
setteri funktsioonivigasid.
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Kui Suprasetter on varustatud väljatõmbeseadmega, siis peab see olema abla-
tiivsete trükiplaatide kasutamisel aktiveeritud. Väljatõmbeseadme aktiveeri-
mist soovitatakse ka mitteablatiivsete plaatide puhul.

Juhis: Väljatõmbeseadme aktiveerimist on kirjeldatud CTP kasutajalii-
dese sidusabis.

Perforatsioonisüsteemid

Suprasetterit on suvandina võimalik varustada erinevate perforatsioonisüstee-
midega. 

Perforaatorid asuvad Suprasetteri sisemuses ja perforeerivad trükiplaadi säri-
tamise järel, veel enne trükiplaadi väljastamist.

Võimalikud on järgnevad vahemaad perforaatorite vahel:

• 220 mm vahekaugus QM 46 jaoks

• 425 mm vahekaugus GTO ja SM 52/75 jaoks

• 550 mm vahekaugus Komori jaoks

Masin Perforatsioonisüs-
teemide maks. arv

Maks. perforaatorite 
arv perforatsioonisüs-

teemi kohta

Suprasetter A75 2 2

�

�
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2 Paigaldusjuhised

Suprasetteri transportimine

Suprasetteri transporti on lubatud teostada eranditult HEIDELBERGi poolt voli-
tatud ettevõtete poolt. Transporti tohivad teostada vaid selleks kvalifitseeritud 
töötajad. Seejuures tuleb kinni pidada kehtivatest transpordieeskirjadest.

Suprasetteri paigaldamine

Suprasetteri paigaldust tohib teostada vaid volitatud teeninduspersonal. See-
juures tuleb arvestada ümbritsevate tingimustega.

Paigaldusruumile kehtivate puhtusenõuete tõttu ei tohi Suprasetterit kasutada 
ruumides, milles paberile trükitakse või milles kasutatakse paberitöötlusmasi-
naid.

Paigalduskoha põrandapind peab olema tasane ja kõva.

Paigaldamisel tuleb silmas pidada piisava vahemaa kinnihoidmist külgseinade 
ning seinade ja muude esemete vahel, et tagada piisav õhutus ja kiire teenin-
dus.

(miinimumkaugused leiate paigaldusjuhise jooniselt.)

Suprasetterit ei tohi paigaldada kliimaseadmete lähedusse ning see peab 
olema kaitstud niiskuse ja otsese päikesekiirguse eest.

Juhis: Esmapaigalduse teostab hooldusteenindus. Selle juurde kuulub 
ka Suprasetteri kaubaaluselt mahatõstmine ja i transpordikinnituste 
eemaldamine.

�

�



Paigaldusjuhised

36 Version 2024

Automaatlülitid

Automaatlülitid asuvad Suprasetteri alumises osas tagaseina taga. Automaat-
lüliti rakendumise järel toimige palun vastavalt punktis "Automaatlüliti sisselü-
litamine", lehekülg 73 kirjeldatud juhistele. Remonti tohib teostada vaid klien-
diteenindus.

Kasutajaliidese keele valimine

1. Klõpsake nupul „Vaheta seadmele“.

2. Valige vertikaalselst menüüribast „Suvandid“.

3. Valige register "Erinev".

4. Valige „Keel“ alt soovitud keel.

5. Klõpsake nuppu „Rakenda“. Kasutajaliides lülitub valitud keelele.
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3 Kasutamine

Sisse- ja väljalülitamise reeglid Linux ope-
ratsioonisüsteemi korral

Kõik Linux operatsioonisüsteemiga varustatud Suprasetter vajavad käivitami-
seks sisselülitatud tööjaama (personaalarvutit). Suprasetteri tarkvara asub 
arvutis ja kantakse buutimisfaasi ajal Suprasetterile üle. Seega ei ole võimalik 
Suprasetterit ilma arvutita kasutada. 

Sisse- ja väljalülitamisel tuleb tingimata kinni pidada kindlast järjekorrast. Sel-
lest järjekorrast kõrvalekaldumisel võivad tekkida ettenägematuid vead ja prob-
leemid seadmete omavahelises kommunikatsioonis, mida on võimalik kõrval-
dada vaid Suprasetteri nõuetekohasel sisse- ja väljalülitamisel nõutud 
järjekorrast kinni pidades.

Järjekord sisselülitamisel

1. Lülitage tööjaam (personaalarvuti) sisse, logige Prinect kontoga sisse ja 
käivitage CTP kasutajaliides.

2. Oodake, kuni CTP kasutajaliides on täielikult käivitunud.

3. Lülitage Suprasetter sisse

Järjekord väljalülitamisel

1. Lülitage Suprasetter kas CTP kasutajaliidese või Suprasetteri lüliti kaudu 
välja

2. Oodake, kuni Suprasetter on täielikult välja lülitunud

3. Lülitage tööjaam (personaalarvuti) välja
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Juhis: Juhul, kui tööjaama (personaalarvutit) on vaja kasutada ilma 
Suprasetterita (nt Job Transfer), on soovitatav personaalarvuti enne 
Suprasetteri järgmist käivitamist taaskäivitada. Suprasetter peab enne 
tööjaama (personaalarvuti) taaskäivitamist.olema välja lülitatud.

Suprasetteri taimerirežiimil peab tööjaam (personaalarvuti) jääma sis-
selülitatuks. Personaalarvuti on soovitatav enne taimerirežiimi taaskäi-
vitada. Suprasetter peab enne tööjaama (personaalarvuti) taaskäivita-
mist.olema välja lülitatud. 

Tööjaama (personaalarvuti) taaskäivitamine

Suprasetter peab enne personaalarvuti taaskäivitamist.olema välja lülitatud.

�

�
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 Suprasetteri sisselülitamine

Manuaalne sisselülitamine

Eeldus: Sisestuslaual ei ole trükiplaati. 

Kasutamine:

1. Lülitage pealüliti asendisse I.

2. Vajutage Suprasetteri sisse/välja lüliti lõpuni alla ja laske see uuesti lahti.

Pealüliti
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Sellega on Suprasetter sisse lülitatud, kuid vajab nüüd veel u 15 minutit (või ka 
kauem, sõltuvalt paigalduskoha temperatuurist) käitustemperatuuri saavuta-
miseks.

Edasise juhtimise, välja arvatud trükiplaatide sisestamine ja eemaldamine, viib 
läbi tööjaam.

Sisse/välja lüliti
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Automaatne sisselülitus

Juhis: Suprasetter vajab sisselülitamise järel u 15 minutit (või ka pike-
malt, sõltuvalt paigalduskohal valitsevast temperatuurist), soojenemis-
aega, et saavutada töötemperatuur. Seetõttu on seade varustatud sis-
selülitusautomaatikaga, mille abil on võimalik Suprasetter 
kindlaksmääratud aegadel, nt pool tundi enne vahetuse algust, sisse 
lülitada. Sisselülitusaeg seadistatakse tööjaamast.

Eeldus:  
- Suprasetteri pealüliti on asendis I. 
- Suprasetteri kasutajaliides on käivitatud.

Kasutamine:

1. Klõpsake Suprasetteri kasutajaliidesel nupule „Seade“.

2. Valige vertikaalselst menüüribast „Konfiguratsioon“.

3. Valige register "Aegrelee".

4. Valige „Aegrelee sisselülitamine“.

5. Seadistage „Planeerimine“ all, väljas „Seadistused“, soovitav sisselüli-
tusrütm.

6. Seadistage „Käivitusaeg“ all, väljas „Seadistused“, soovitav sisselülitus-
aeg. 

Juhis: Kui Te valisite „Planeerimine“ all „Ühekordne“, on võimalik 
sisestada lisaks käivitusajale „Ühekordne tähtaeg“ all ka sisselülitami-
seks soovitud päev.

7. Klõpsake „Rakenda“. Sisselülitusaeg on salvestatud ning Suprasetter lüli-
tub sellel ajal sisse.

�

�

�

�
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 Suprasetteri väljalülitamine

Suprasetteri väljalülitamiseks on kaks võimalust:

• Väljalülitamine tööjaamal asuva kasutajaliidese kaudu.

• Väljalülitamine Suprasetter sisse/välja-lüliti kaudu.

Väljalülitamine tööjaamal asuva kasutajaliidese 
kaudu

1. Klõpsake Suprasetteri kasutajaliidesel nupule „Registraatori väljalülita-
mine“.

Ilmub aken "Kinnitamine".

2. Klõpsake aknas „Kinnitamine“ nupul „Jah“.

Suprasetter lülitub välja.

TÄHELEPANU

 Suprasetter kondensatsioonist tulenevate kahjustuste välti-
miseks peab pärast väljalülitamist järgima vähemalt 12 tunni 
jooksul nõutud keskkonnatingimusi (vaata peatükk Tehnili-
sed andmed).

TÄHELEPANU

Pidage tingimata kinni siinkohal kirjeldatud väljalülitamise 
järjekorrast. Kui lülitate Suprasetteri välja vahetult pealülitist, 
võib see põhjustada kahjustusi Suprasetteri sisemuses.
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3. Puhastus- ja hooldustööde ajaks lülitage pealüliti asendisse 0.

4. Lülitage tööjaam (personaalarvuti) välja.

Väljalülitamine Suprasetteri sisse/välja lüliti kaudu.

1. Vajutage sisse/välja lülitit helisignaali kostumiseni (umbes 3 sekundit). 

2. Laske sisse/välja lüliti lahti.

3. Vajutage sisse/välja lülitit teist korda.

Suprasetter lülitub välja.

Juhis: Kui signaal kõlab teist korda enne, kui olete töösammu 3 teosta-
nud, peate väljalülitamisprotsessi uuesti alustama.

4. Puhastus- ja hooldustööde ajaks lülitage pealüliti asendisse 0.

Juhis: Kui Suprasetter peab sisselülitusautomaatikaga, nt enne vahe-
tuse algust, sisse lülituma, peab pealüliti olema lülitatud asendisse I.

�

�

Sisse/välja lüliti

�

�
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Kiire väljalülitamine Suprasetteri sisse/välja lüliti 
kaudu.

Juhul kui registraator tegeleb rikke kõrvaldamisega (võib mõni minut aega 
võtta), ei ole kiire väljalülitamine väljalülitusjada sisestamise järel võimalik. 
Küll aga saate Te väljalülitusjada veelkord sisestamisel sundida seadme kiirelt 
välja lülituma.

1. Vajutage sisse/välja lülitit helisignaali kostumiseni (umbes 3 sekundit) 
sisse.

2. Laske sisse/välja lüliti lahti.

3. Vajutage sisse/välja lülitit teist korda.

Korrake nüüd välja lülitamist:

4. Vajutage sisse/välja lülitit helisignaali kostumiseni (umbes 3 sekundit) 
sisse.

5. Laske sisse/välja lüliti lahti.

6. Vajutage sisse/välja lülitit teist korda.

Suprasetter katkestab vea kõrvaldamise ja lülitub välja.

Juhis: Ka siin tuleb juhul, kui signaal kõlab teist korda, väljalülitustoi-
mingut enne 3. või 6. töösammu teostamist korrata.

Väljalülitamine avariiolukorras

Avariiolukorras on võimalik Suprasetterit pealülitist välja lülitada, vaadake ka 
"Avariifunktsiooniga pealüliti", lehekülg 14.

�

�
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Materjali käsitlemine

Trükiplaatide käsitlemisel tuleb silmas pidada järgnevat:

• Ärge puudutage trükiplaadi emulsioonikülge paljaste kätega. Trükiplaa-
dile jäävad sõrmejäljed, mis võivad trükikvaliteeti negatiivselt mõjutada.

• Trükipildid on kriipimistundlikud. Kasutage trükiplaate üksteise peale 
asetades tingimata vahelehti, et vältida plaatide omavahelist kriipimist.

• Ärge asetage Suprasetterisse silmnähtavalt vigastatud trükiplaate. See 
võib põhjustada Suprasetteris häireid.

Materjalide ladustamine

Trükiplaatide ladustamiseks

• enne säritamist

• säritamise järel ja

• ilmutamise järel

kehtivad erinevad nõuded, mida tuleb küsida vastava trükiplaadi tootjalt.

ETTEVAATUST

Asjatundmatust käitusest tulenev vigastusoht

Trükiplaadid võivad olla teravate äärtega. Pange kaitsekin-
dad kätte. Nii väldite vigastusi.
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Trükiplaadi laadimine (poolautomaat)
Juhis: Trükiplaati on võimalik Suprasetter sisse sisestada vaid siis, kui 
olekunäidu alumine osa vilgub ja sisestuslülitis põleb tuli Trükiplaadi 
sisestamise ettevalmistuseks avatakse sisestusrullikud. Seejuures kos-
tab lühike helisignaal.

1. Pange kaitsekindad kätte.

2. Eemaldage nõutav trükiplaat pakendist.

3. Eemaldage kõik vahelehed või pakkematerjalid, mis on trükiplaadi küljes 
kinni.

ETTEVAATUST

Asjatundmatust käitusest tulenev vigastusoht

Trükiplaadid võivad olla teravate äärtega. Pange kaitsekin-
dad kätte. Nii väldite vigastusi.

�

�

Alumine osa vilgub

Sisestuslüliti helendab
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4. Pühkige trükiplaat topivaba rätiga tolmust puhtaks.

Juhis: Üldiselt tuleks perforeeritud trükiplaadid Suprasetter sisse laa-
dida "transiitrežiimil“, st Suprasetter seest otse Online-ilmutussead-
messe, perforeerimata külg ees.

5. Asetage trükiplaat emulsioonikülg üleval sisestuslaua keskele 
(± 30 mm).

TÄHELEPANU

Eemaldage enne trükiplaadi Suprasetter sisse laadimist väga 
hoolikalt trükiplaadi mõlemalt küljelt kõik vahelehed või pak-
kematerjalid. Need materjalid võivad  laserkiirest süttida ning 
põhjustada põlengu Suprasetter sisemuses.

�

�
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6. Lükake trükiplaat nii kaugele Suprasetterisse, et trükiplaadi tagumine 
äär piirduks märgistusega laual. Trükiplaadi tagumine äär peab olema 
laua märgistuse keskel ja märgistusega paralleelne.

7. Vajutage sisestusklahvi. Trükiplaat tõmmatakse Suprasetter sisse. See-
juures kostab lühike helisignaal.

Juhis: Suprasetter tõmbab trükiplaadi sisse ja kontrollib kallet. Kui trü-
kiplaat sisestati liialt viltuselt, transporditakse trükiplaat kohe tagasi 
sisestuslauale. Kõlab kolmekordne helisignaal ja sisestuslülitite lambid 
vilguvad. Laadimisprotsessi tuleb sirgelt joondatud trükipladiga korrata.

Juhis: Kui trükiplaat paigaldati sirgelt, kontrollib Suprasetter trü-
kiplaadi pikkust. Kui sisestati vale pikkusega trükiplaat, transporditakse 
trükiplaat kohe tagasi sisestuslauale. Kõlab kolmekordne helisignaal ja 
sisestuslülitite lambid vilguvad. Trükiplaat eemaldatakse Suprasetterist 
ja laadimisprotsessi tuleb korrata õige pikkusega trükiplaadiga.

Sisestusklahv

�

�

�

�
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Trükiplaadi eemaldamine (poolautomaat)

Peale trükiplaadi säritamist pannakse plaat sisestuslaua kohale eemaldami-
seks valmis. 

Juhis: Säritatud trükiplaadi väljutamisest annab teada umbes 3 sekun-
dit enne kõlev helisignaal. Lisaks vilguvad keskmised lambid ühes tak-
tis.  
Peale trükiplaadi väljutamist kõlab uus lühike helisignaal teavitamaks, 
et trükiplaati on võimalik nüüd eemaldada.

1. Pange kaitsekindad kätte.

2. Eemaldage trükiplaat edasiseks töötlemiseks Suprasetter seest.

Trükiplaatide laadimine Dual Top Loader 
seadmes

„Dual Top Loader (DTL)" on täisautomaatne seade, mis võimaldab kasutada 
kahte trükiplaatide formaati.

Kaht trükiplaatide formaati lubav täisautomaatne seade on trükiplaatide sises-
tamise jaoks varustatud liikumatult sisseehitatud sisestuslaua ja eemaldatava 
kandikuga. Sisestuslauale on võimalik sisestada trükiplaate formaadis 240 mm 
x 240 mm kuni 760 mm x 676 mm. Kandikule on võimalik sisestada trükiplaate 
formaadis 240 mm x 240 mm kuni 530 mm x 505 mm.

ETTEVAATUST

Asjatundmatust käitusest tulenev vigastusoht

Trükiplaadid võivad olla teravate äärtega. Pange kaitsekin-
dad kätte. Nii väldite vigastusi.

�

�
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Juhis: Kandikule on võimalik sisestada ainult ühte formaati. Iga uue 
formaadi jaoks on vaja lisakandikut.

Nii sisestuslauale kui ka kandikule saab korraga paigaldada kuni 50 trükiplaati 
paksusega 300 µm või kuni 100 trükiplaati paksusega 150 µm. Kui kandikut 
paigaldatud ei ole, saab sisestuslauale paigaldada kuni 100 trükiplaati paksu-
sega 300 µm või kuni 200 trükiplaati paksusega 150 µm.

Tegelik mahutavus sõltub kasutatavast plaadimaterjalist (plaadi paksus, vahe-
kihi paberi paksus, vahekihi paberi lainelisus).

Juhis: Sisestuslauale ja kandikule võib paigaldada maksimaalselt kuni 
2 mm formaadiseadistajatest allapoole.

Trükiplaatide laadimine sisestuslauale 

1. Klõpsake Suprasetteri kasutajaliideses registris „Sisestamine > Materja-
liassistent“ nupule „Vabastamine“.

TÄHELEPANU

Kate ei ole riivistatud, vaid ainult suletud. Samas toimub selle 
suletud asendi seire. Kui see avatakse ilma, et seade oleks 
arvuti poolt vabaks antud, katkestatakse turvaahel ja kõik 
ohtlikud liikumised lülitatakse välja. See võib põhjustada säri-
tamise katkestusi ja vigaselt säritatud trükiplaate. Peale katte 
sulgemist peab Suprasetter läbima uue aeganõudva hääles-
tusprotsessi!

�

�

�

�



Kasutamine

Suprasetter  A75 –  Kasutusjuhend 51

Juhis: Avage Suprasetteri kate vaid siis, kui seade nõuab uute trükiplaa-
tide sisestamist. Kui Suprasetter on olukorras, mis nõuab uue trü-
kiplaadi või kandiku sisestamist, vilguvad olekunäidu alumised lambid 
ja kõlab lühike helisignaal.

2. Avage Suprasetteri kate.

Näide: 50 trükiplaati mõõtmetega 670 mm x 525 mm x 0,3 mm kaaluvad 
kokku umbes 22 kg. 

ETTEVAATUST

Asjatundmatust käitusest tulenev vigastusoht

Järgnevaid kandekoormusi ei tohi ületada. naised 15 kg, 
mehed 25 kg.

�

�
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3. Eemaldage Suprasetterist kandik.

4. Lükake formaadiseadistajad nii kaugele välja ja ette, et trükiplaadid oleks 
võimalik asetada formaadiseadistajate vahele

Kandesangad

Kandik
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5. Pange kaitsekindaid kätte.

6. Eemaldage trükiplaadid pakendist.

Juhis: Trükiplaadid peavad olema alati vahelehtedega eraldatud! 

7. Asetage trükiplaadid emulsioonikülg üleval sisestuslaua keskele.

8. Lükake formaadisisestajad trükiplaatide äärde nii, et trükiplaadid asuksid 
keskel tagumise ääre vastas.

ETTEVAATUST

Asjatundmatust käitusest tulenev vigastusoht

Trükiplaadid võivad olla teravate äärtega. Pange kaitsekin-
dad kätte. Nii väldite vigastusi.

Formaadiseadistajad

�

�
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9. Asetage kandik Suprasetterisse ja lükake uuesti see lõpuni taha.

Tagumised ääred

Formaadiseadistajad
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10. Sulgege Suprasetteri kate.

11. Klõpsake Suprasetteri kasutajaliideses registris „Sisestamine > Materja-
liassistent“ nupule „Lukusta“. Nüüd on Suprasetteri kate taas järelvalve 
all.
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Trükiplaatide laadimine Suprasetter kandikule

1. Klõpsake Suprasetteri kasutajaliideses registris „Sisestamine > Materja-
liassistent“ nupule „Vabastamine“.

Juhis: Avage Suprasetteri kate vaid siis, kui seade nõuab uute trü-
kiplaatide sisestamist. Kui Suprasetter on olukorras, mis nõuab uue trü-
kiplaadi või kandiku sisestamist, vilguvad olekunäidu alumised lambid 
ja kõlab lühike helisignaal.

TÄHELEPANU

Kate ei ole riivistatud, vaid ainult suletud. Samas toimub selle 
suletud asendi seire. Kui see avatakse ilma, et seade oleks 
arvuti poolt vabaks antud, katkestatakse turvaahel ja kõik 
ohtlikud liikumised lülitatakse välja. See võib põhjustada säri-
tamise katkestusi ja vigaselt säritatud trükiplaate. Peale katte 
sulgemist peab Suprasetter läbima uue aeganõudva hääles-
tusprotsessi!

�

�
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2. Avage Suprasetteri kate.
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3. Lükake formaadiseadistajad nii kaugele välja ja ette, et trükiplaadid oleks 
võimalik asetada formaadiseadistajate vahele

Näide: 50 trükiplaati mõõtmetega 670 mm x 525 mm x 0,3 mm kaaluvad 
kokku umbes 22 kg. 

ETTEVAATUST

Asjatundmatust käitusest tulenev vigastusoht

Järgnevaid kandekoormusi ei tohi ületada. naised 15 kg, 
mehed 25 kg.

Formaadiseadistajad

Kandik Äär
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4. Pange kaitsekindad kätte.

5. Eemaldage trükiplaadid pakendist.

Juhis: Trükiplaadid peavad olema alati vahelehtedega eraldatud! 

6. Asetage trükiplaadid plaadisöötja keskele nii, et emulsioonipinnad jääk-
sid üles.

7. Lükake formaadisisestajad trükiplaatide äärde nii, et trükiplaadid asuksid 
keskel tagumise ääre vastas.

ETTEVAATUST

Asjatundmatust käitusest tulenev vigastusoht

Trükiplaadid võivad olla teravate äärtega. Pange kaitsekin-
dad kätte. Nii väldite vigastusi.

�

�
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8. Sulgege Suprasetteri kate.

Formaadiseadistajad

Äär
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Kandiku asetamine Suprasetterisse

1. Klõpsake Suprasetteri kasutajaliideses registris „Sisestamine > Materja-
liassistent“ nupule „Vabastamine“.

Juhis: Avage Suprasetteri kate vaid siis, kui seade nõuab uute trükiplaa-
tide sisestamist. Kui Suprasetter on olukorras, mis nõuab uue trü-
kiplaadi või kandiku sisestamist, vilguvad olekunäidu alumised lambid 
ja kõlab lühike helisignaal.

TÄHELEPANU

Kate ei ole riivistatud, vaid ainult suletud. Samas toimub selle 
suletud asendi seire. Kui see avatakse ilma, et seade oleks 
arvuti poolt vabaks antud, katkestatakse turvaahel ja kõik 
ohtlikud liikumised lülitatakse välja. See võib põhjustada säri-
tamise katkestusi ja vigaselt säritatud trükiplaate. Peale katte 
sulgemist peab Suprasetter läbima uue aeganõudva hääles-
tusprotsessi!

�

�
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1. Avage Suprasetteri kate.

2. Asetage kandik Suprasetterisse ja lükake see lõpuni taha.

3. Sulgege Suprasetteri kate.

Juhis: Kandikut on võimalik täita ilma seda välja võtmata.

Ainult sisestuslauaga kasutus (ilma kandikuta)

Selleks, et trükiplaate katkestamatult säritada, nt öövahetuse ajal, on Supra-
setter võimalik käitada ilma kandikuta. Sellisel juhul on võimalik sisestuslauale 
paigaldada kuni 100 plaati paksusega 300 µm või 200 plaati paksusega 
150 µm. Selleks tuleb formaadiseadistajad pikemate harudega formaadisea-
distajate vastu välja vahetada. Selleks toimige alljärgnevalt.

Kandesangad

Kandik

�

�
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1. Klõpsake Suprasetteri kasutajaliideses registris „Sisestamine > Materja-
liassistent“ nupule „Vabastamine“.

Juhis: Avage Suprasetteri kate vaid siis, kui seade nõuab uute trükiplaa-
tide sisestamist. Kui Suprasetter on olukorras, mis nõuab uue trü-
kiplaadi või kandiku sisestamist, vilguvad olekunäidu alumised lambid 
ja kõlab lühike helisignaal.

TÄHELEPANU

Kate ei ole riivistatud, vaid ainult suletud. Samas toimub selle 
suletud asendi seire. Kui see avatakse ilma, et seade oleks 
arvuti poolt vabaks antud, katkestatakse turvaahel ja kõik 
ohtlikud liikumised lülitatakse välja. See võib põhjustada säri-
tamise katkestusi ja vigaselt säritatud trükiplaate. Peale katte 
sulgemist peab Suprasetter läbima uue aeganõudva hääles-
tusprotsessi!

�

�
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1. Eemaldage Suprasetterist kandik.

2. Eemaldage formaadiseadistajad. Selleks lükake neid keskkoha suunas, 
kuni neid on võimalik suurematest avadest ülespoole välja võtta.

3. Asetage pikemate harudega formaadiseadistajad suurematesse avadesse 
ja lükake need nii kaugele äärte poole, et soovitud formaadiga trükiplaate 
on võimalik nende vahele asetada.

Formaadiseadistajad

Suuremad avad
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4. Pange kaitsekindaid kätte.

5. Eemaldage trükiplaadid pakendist.

Juhis: Trükiplaadid peavad olema alati vahelehtedega eraldatud! 

6. Asetage trükiplaadid emulsioonikülg üleval sisestuslaua keskele.

ETTEVAATUST

Asjatundmatust käitusest tulenev vigastusoht

Trükiplaadid võivad olla teravate äärtega. Pange kaitsekin-
dad kätte. Nii väldite vigastusi.

Formaadiseadistajad

�
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7. Lükake formaadisisestajad trükiplaatide äärde nii, et trükiplaadid asuk-
sid keskel tagumise ääre vastas.

8. Sulgege Suprasetteri kate.

Tagumised ääred

Formaadiseadistajad
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ESD-Kit Suprasetter jaoks koos DTLiga 
(lisavarustus)
Ebasoodsate keskkonnatingimuste korral võib tekkida plaadivirna tugev elekt-
rostaatiline laeng. Selle vältimiseks võite tellida tasulise lisavarustusena ESD-
komplekti.

See komplekt koosneb lintidega ESD-nöörist.

Lintidega ESD-nöör
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Juhis: Jälgige palun ESD-lintide nõuetekohast asendit. Need peavad 
pärast täitmist olema plaadivirna peal ja ei tohi olla keerdus.

�

�

Lintidega ESD-nöör
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Alumise plaadilaeka lihtsaks täitmiseks saab elastse ESD-nööri vasakul küljel 
eemaldada ja kinnitada parema külje külge.

Trükiplaatide sisestamine otse Online-
protsessorisse

Kui Te soovite sisestada trükiplaati otse Online-protsessorisse, tuleb silmas 
pidada, et samal ajal ei väljutataks Suprasetter ühtegi trükiplaati transpordika-
nalisse. Trükiplaate on võimalik asetada üksteise peale.
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Vigade käsitlemine
Suprasetter Talitlushäire korral kõlab helisignaal ja kasutajaliidesel kuvatakse 
veateade.

1. Klõpsake lülitil „Registraatori veateated“. Seepeale kuvatakse järgnevat 
informatsiooni sisaldav abiinformatsioon.

• Veanumber

• Veakirjeldus

• Abinõu vea kõrvaldamiseks

2. Kõrvaldage rike abinõu all kirjeldatud viisil.

3. Klõpsake nuppu „VEA kõrvaldamine“.

Sellega lähtestatakse Suprasetteri algseisund ja rikke poolt katkestatud funkt-
siooni on võimalik korrata.

TÄHELEPANU

Kui trükiplaadi valtsile valesti paigaldamise järel läbiviidava 
korrektuuri käigus on kuulda harjumatut müra, ärge lülitage 
Suprasetter välja. Laske vea kõrvaldamisel lõpuni töötada. 
Vea korrektuuri katkestamine põhjustab Suprasetter kind-
laksmääramata olekuid, mida saab kõrvaldada ainult hool-
dusteenindus.
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Abinõud Dual Top Loaderite (DTL) katte 
kogemata avamise korral

Juhis: Juhul, kui Teil on DTL-ga Suprasetter, tuleb Teil tingimata silmas 
pidada alljärgnevat:  
Harilikult langetatakse enne DTLi katte avamisloa andmist kandiku tõs-
teseade alati alla! 
Kui Te avate katte ilma selle kohta eelnevalt kasutajaliideselt luba saa-
mata, jääb tõsteseade oma hetkepositsioonile seisma ja kuvatakse kait-
seringi avamisest teada andev veateade. Vt ka "Kaitsering", lehekülg 19. 
Vea kõrvaldamiseks tuleb toimida järgnevalt::

Toimimisviis

1. Eemaldage Suprasetterist kandik.

2. Sulgege kate.

3. Viige läbi vea kõrvaldamine (Rikete eemaldamine).

TÄHELEPANU

Loaderis tekkiva rikke korral värvub Loader 3D-kujutisel 
punaseks. Kui samaaegselt toimub veel säritus, tuleb vea kõr-
valdamisega oodata nii kaua, kuni säritus on lõpetatud ja 
Suprasetter on lülitunud veaolekusse. Vastasel juhul särita-
mine katkestatakse ja määramatud olud viivad selleni, et süs-
teem tuleb uuesti käivitada.

�

�
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4. Kui Suprasetter on taas kasutusvalmis, saab kandiku tagasi paigaldada, 
kui katte jaoks on kasutajaliideselt avamisluba saadud. Vt ka "Kandiku 
asetamine Suprasetterisse", lehekülg 61.

Juhis: Avage Suprasetteri kate vaid siis, kui seade nõuab uute trü-
kiplaatide sisestamist.

Vahelehtede või trükiplaatide eemaldamine Supra-
setteri rikke korral

Vahelehed ja trükiplaadid, mida ei ole võimalik Auto Plate Loaderi rikke tõttu 
säritusvaltsile transportida, tuleb Suprasetterist käsitsi eemaldada. Selleks toi-
mige alljärgnevalt:

1. Avage Suprasetteri kate.

2. Võtke vaheleht või trükiplaat, mida edasi ei juhitud, Suprasetterist välja.

3. Sulgege Suprasetteri kate.

4. Klõpsake nuppu „VEA kõrvaldamine“. Sellega lähtestatakse Suprasetteri 
algseisund ja rikke poolt katkestatud funktsiooni on võimalik korrata.

ETTEVAATUST

Asjatundmatust käitusest tulenev vigastusoht

Trükiplaadid võivad olla teravate äärtega. Pange kaitsekin-
dad kätte. Nii väldite vigastusi.

�

�
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Automaatlüliti sisselülitamine

Kui rike on vallandanud automaatlüliti, tuleb see rikke kõrvaldamise järel 
uuesti sisse lülitada. Selleks toimige alljärgnevalt:

1. Keerake Suprasetteri kiirlukkühendusi veerand pööret vasakule. Kasutage 
selleks mündi abi.

2. Eemaldage tagumine sein.

3. Lülitage vallandunud automaatlüliti sisse. 

Kiirlukkühendused
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4. Kui automaatlülitit ei ole võimalik uuesti sisse lülitada, võtke rikke 
eemaldamiseks ühendust oma kohaliku hooldusteenindusega.

5. Asetage tagumine sein tagasi kohale ja keerake kiirlukkühendusi veerand 
pööret paremale.

6. Klõpsake nuppu „VEA kõrvaldamine“. Sellega lähtestatakse Suprasetteri 
algseisund ja rikke poolt katkestatud funktsiooni on võimalik korrata.

F1 Protsessori plaat ja ohutusring

F2 Laserisüsteem, ajamid, andurid, pöördlaud,

etteanne, tempereerimisseade ja vaakumpum-
bad

F3 Valtsimootori Lexium-ajam

F4 Tolmuimemisseade
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4 Hooldamine ja korrashoid

Üldosa

Käesolevas peatükis kirjeldatakse kasutaja poolt läbi viidavaid hooldustöid. 
Lisaks sellele asub Suprasetteri korpuse sees väikedetaile, mis vajavad kasuta-
japoolset hooldamist.

Hooldustöid tohivad teostada vaid volitatud spetsialistid. Seejuures tuleb 
pidada kinni vastavatest avariiennetuseeskirjadest.

Ohutuseeskirjade eiramine võib põhjustada õnnetusjuhtumite puhuks sõlmitud 
kindlustuskaitse kadumist!

Lisaks käesolevas peatükis loetletud kasutaja poolt teostatavatele hooldustöö-
dele tuleb teostada hooldustöid ka hooldusteninduse poolt - seda ka garantii-
aja jooksul. Need hooldustööd ei kuulu seadme garantiitingimuste alla. Supra-
setteri kasutajaliideses viidatakse vastavate teadete kaudu nendele 
hooldustöödele. Palun võtke ühendust oma kohaliku klienditeenindusega. 

HOIATUS

Seadme lubamatust avamisest tulenev eluoht

Autoriseerimata avamine ja asjatundmatu remont võivad 
põhjustada märgatavat ohtu kasutajale.
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Hooldustööd kasutaja jaoks

Järgnevas tabelis on loetletud kasutaja poolt läbi viidavad hooldustööd ja 
nende läbiviimiseks vajalikud hooldusintervallid.

Suprasetter puhastamine

Suprasetter pealispindu on võimalik puhastada kuiva lapiga. 
Tugeva määrdumise korral võib sellele järgneda puhastamine vähese pesuva-
hendiga vette kastetud ja hästi välja väänatud niiske lapiga. 
Jälgige, et ükski vedelik ei satu Suprasetteri sisemusse ja hoidke niiskus 
Suprasetteri tagaküljel asuvatest liitmikest eemal. 
Ärge kasutage abrasiivseid puhastusaineid või lahusteid.

Hooldustöö Intervall

Säritusvaltsi puhastusrulliku puhastamine 1000 trükiplaati

Perforeerimisjääkide eemaldamine (ainult 
suvandina integreeritud perforaatori korral)

2000 perforeerimiskorda

Imemisseadme filtrikomplekti vahetamine 
(suvand)

25000 m2 trükiplaadimaterjali

HOIATUS

Elektrilöögist tulenev eluoht

Eraldage Suprasetter enne märgpuhastust tingimata voolu-
varustusest.

Tõmmake võrgupistik võrgupistikupesast välja või lülitage 
pealüliti välja.
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Säritusvaltsi puhastusrulliku puhastamine

Kasutajale kuvatakse teade, milles palutakse puhastada puhastusrullikud.

Puhastusintervall: Iga 1000 trükiplaadi järel

Säritusvaltsi puhastusrulliku puhastusvahend:

• Väheses koguses nõudepesuvahendit sisaldav vesi, pesukäsn või imav 
rätik, ebemevaba rätik.

1. Avage parempoolne külguks.

parempoolne külguks
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Juhis: Külgukse avamine lülitab Suprasetteri veaseisundisse.

2. Vabastage puhastusvaltsi laagri küljes asuv kruvi veerandpöörde abil 
vastupäeva.

HOIATUS

Sillatud turvasüsteemist tulenev vigastusoht

Parempoolse külgukse avamise järel nähtavat võtmega lülitit 
ei tohi käitada kasutaja, vaid ainult hoolduspersonal.

Võtmega lüliti sildab kaitseringi.  
Varitseda võivad järgnevad ohud:  
- mehaanilisest liikumisest tingitud muljumisoht. 
- elektrilöögist põhjustatud vigastused.

�

�

Kruvi
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3. Tõmmake puhastusrullik Suprasetterist välja. Jälgige, et puhastusrullik 
seejuures viga ei saaks.

.

4. Puhastage puhastusrullik niiske švammi või švammlapi abil.

5. Kuivatage puhastusrullik topivaba rätiga.

6. Lükake puhastusrullik Suprasetterisse tagasi. Laagriseibide positsiooni-
pulgad peavad sisenema valtsihoidja piludesse.

TÄHELEPANU

Ärge kasutage abrasiivseid või karedaid puhastusvahendeid 
ja -seadmeid.  
Ärge puhastage puhastusrullikut voolava vee all, see võib 
põhjustada laagritele korrosiooni teket.
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7. Keerake puhastusrulliku laager kuvi veerandpöördega kinni.

8. Sulgege parempoolne külguks.

9. Klõpsake Suprasetteri kasutajaliidesel registris „Administreerimine > 
Hooldus > Järelvalve“ tulbas „Hooldus teostatud“ reas „Puhastusrulli-
kud“ seisvale kastikesele. Trükiplaatide arv tulbas „Järgmine hooldus“ 
lähtestatakse algarvule.

10. Klõpsake nupul „Rakenda“ ja kinnitage kontrollküsimus valikuga „Jah“. 
Puhastusvaltside puhastamise hooldusintervall algab uuesti algusest 
peale.

11. Teostage Suprasetteri veaseisundi kõrvaldamiseks rikke kõrvaldamine, vt 
selleks "Vigade käsitlemine", lehekülg 70

Perforeerimisjääkide eemaldamine

Kui Suprasetter on lisavarustusena varustatud perforaatoriga, kuvatakse kasu-
tajale kindlate ajavahemike järel teade, milles nõutakse perforeerimisjääkide 
eemaldamist. Toimige seejärel alljärgnevalt:

Hooldusintervall: 2 000 perforeerimist
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1. Avage parempoolne külguks.

Juhis: Külgukse avamine lülitab Suprasetteri veaseisundisse.

2. Võtke perforeerimisjääkide kogumismahuti Suprasetterist välja ja tühjen-
dage see.

HOIATUS

Sillatud turvasüsteemist tulenev vigastusoht

Parempoolse külgukse avamise järel nähtavat võtmega lülitit 
ei tohi käitada kasutaja, vaid ainult hoolduspersonal.

Võtmega lüliti sildab kaitseringi.  
Varitseda võivad järgnevad ohud:  
- mehaanilisest liikumisest tingitud muljumisoht. 
- elektrilöögist põhjustatud vigastused.

�

�

parempoolne külguks
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Juhis: Perforeerimisjäägid ei kuulu tavalisse olmeprügisse. Utiliseerige 
perforeerimisjäägid koos utiliseeritavate trükiplaatidega Teie kohaliku 
prügikäitlemisfirma juures.

3. Lükake perforeerimisjääkide kogumismahuti uuesti lõpuni sisse.

4. Sulgege parempoolne külguks

5. Klõpsake Suprasetteri kasutajaliidesel registris „Administreerimine > 
Hooldus > Järelvalve“ tulbas „Hooldus teostatud“ reas „Perforeerimis-
jäägid“ seisvale kastikesele. Perforeerimiste arv tulbas „Järgmine hool-
dus“ lähtestatakse algarvule.

6. Klõpsake nupul „Rakenda“ ja kinnitage kontrollküsimus valikuga „Jah“. 
Perforeerimisjääkide eemaldamise hooldusintervall algab uuesti algusest 
peale.

7. Teostage Suprasetteri veaseisundi kõrvaldamiseks rikke kõrvaldamine, vt 
selleks "Vigade käsitlemine", lehekülg 70

�

�

Perforeerimisjääkide kogumismahuti
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Imemisseadme filtrikomplekti vahetamine

Kasutajale kuvatakse teade, milles nõutakse väljatõmbeseadme õhufiltri vahe-
tamist.

Hooldusintervall: 25000 m2 trükiplaadimaterjali

Filtrikomplekti tellimisnumber: MV.053.171 / 
Filtrikomplekt koosneb hõljuvosakeste filterelemendist, eelfiltrist, ühekordse-
test kinnastest ja hingamisteede kaitsemaskist FFP2.

Juhis: HEIDELBERGi poolt soovitatavate trükiplaatide tootjad teavita-
vad, et nende trükiplaatide kasutamine on võimalikest vabanevatest 
kahjulikest ainetest lähtuvalt kahjutu. Vajaduse korral tuleb tellida ja 
järgida trükiplaadi tootja juhiseid. Kui kasutate trükiplaate, mis ei ole 
HEIDELBERGi poolt soovitatavate trükiplaatide loendis, soovitame me 
tungivalt tellida ja järgida trükiplaadi tootja juhiseid.

Juhis: Peale filtri eemaldamist tuleb korpus puhastada vees niisutatud 
lapiga. Silikooni sisaldavate põlemusjääkide korral kasutage isopropa-
nooliga niisutatud lappi. Kui on olemas sobiv tolmuimeja (vähemalt L-
klassi tööstuslik tolmuimeja), siis kasutage seda puhastamiseks.

ETTEVAATUST

Põlemusest tulenev oht tervisele

Väljatõmbeseadme juures töötamisel (filtri vahetamine, voo-
likute väljavahetamine) valitseb naha kokkupuutel põlemus-
jääkidega või nende sissehingamisest tulenev oht tervisele.

- Kandke kaitsekindaid ja -maski.

- Järgige põhjalikke ohutusjuhiseid peatükis „Ohutusjuhised 
> Töötamine väljatõmbeseadme juures, lehekülg 16“.

�

�

�

�
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Juhis: Asetage kasutatud lapid, filter, ühekordsed kindad, hingamis-
teede kaitse ja tolmuimeja kott kilekotti, siduge see kinni ja jäätmekäi-
delge kui olmejäätmete sarnaste ettevõtlusjäätmetena. Utiliseerimisju-
hised küsige kohalikult prügikäitlemisfirmalt.

1. Avage vasakpoolne külguks.

Juhis: Külgukse avamine lülitab Suprasetteri veaseisundisse.

2. Pange saastunud õhufiltri tõttu kätte ühekordsed kindaid ja kasutage 
hingamisteede kaitsemaski.

3. Vabastage neli nookurkinnist ja klappige korpuse kate alla.

�

�

�

�

vasakpoolne külguks
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4. Võtke hõljuvate ainete filterelement filtrikorpusest välja ja asetage kile-
kotti.

Nookurkinnised
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5. Keerake katte neli tiibmutrit maha ja eemaldage ka nende alusseibid.

6. Eemaldage eelfiltri kate.

7. Pange ka eelfilter kilekotti.

8. Koguge filtrikorpuses olevad põlemusjäägid veega niisutatud lapiga 
kokku. Silikooni sisaldavate põlemusjääkide korral kasutage isopropa-
nooliga niisutatud lappi. Kui on olemas sobiv tolmuimeja (vähemalt L-
klassi tööstuslik tolmuimeja), siis kasutage seda puhastamiseks.

9. Pange samuti kasutatud lapid, tolmuimeja kott, hingamisteede kaitse-
mask ja ühekordsed kindad kilekotti.

10. Sulgege kilekott ja jäätmekäidelge see olmejäätmete sarnaste ettevõtlus-
jäätmetena.

Juhis: Lisainformatsiooni utiliseerimise kohta saate oma kohalikult 
prügikäitlusfirmalt.

11. Paigaldage filtrikorpusesse uus hõljuvate ainete filterelement. Noolega 
külg peab olema üleval ning nool olema suunatud ukse sisekülje suunas.

Hõljuvate ainete filterelement

Kattega eelfilter

�

�
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12. Asetage uus eelfilter kopuse alla klapitud katte peale.

13. Asetage eelfiltri kohale ka keermepoltide peale kate.

14. Asetage alusseibid keermepoltidele ja keerake kate tiibmutrite abil kinni.

15. Klappige korpuse kate tagasi üles. Jälgige, et korpuse kate istuks korrali-
kult kummitihendil.

16. Sulgege nookurkinnised.

17. Sulgege vasakpoolne külguks.

18. Klõpsake Suprasetteri kasutajaliidesel registris „Administreerimine > 
Hooldus > Järelvalve“ tulbas „Hooldus teostatud“ reas „Õhufilter“ seis-
vale kastikesele. Tundide arv tulbas „Järgmine hooldus“ lähtestatakse 
algarvule.

19. Klõpsake nupul „Rakenda“ ja kinnitage kontrollküsimus valikuga „Jah“. 
Õhufiltri vahetamise hooldusintervall algab uuesti algusest peale.

20. Teostage Suprasetteri veaseisundi kõrvaldamiseks rikke kõrvaldamine, vt 
selleks "Vigade käsitlemine", lehekülg 70
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5 Tehnilised andmed

Suprasetter A75

Gabariitmõõtmed (mm)

Manuaalne L x S x K 1550 x 1218 x 1350

Poolautomaat L x S x K 1550 x 1871 x 1350

Täisautomaat L x S x K 1550 x 2371 x 1350

Väljastuskõrgus  
trükiplaatidele

Lisavarustus konveier 980 mm

Lisavarustus virnastaja 980 mm

Kaal

Manuaalne/poolautomaat u 800 kg

Täisautomaat u 860 kg

Võrgupinge 1~ 200-240 V +/-10 % +PE

Võrgusagedus 50/60 Hz

Arvutuslik nimivool max 8 A, tüüpiliselt < 3,8 A 
Energiasäästurežiim 1,5 A, ooterežiim 0,4 A

Voolutarbimine < 1,1 kW, tüüpiliselt 750 W 
Energiasäästurežiim 270 W, ooterežiim 4 W

Soojuseraldus 3900 kJ/h, tüüpiliselt 2700 kJ/h,  
Ooterežiim: 14 kJ/h

Suruõhuühendus max 8 bar / 120 PSI kuiv, õlivaba suruõhk

min 6 bar / 90 PSI  
sisendil

Liides ainult täisauto-
maatsel seadmel

max 5 μm Osakeste suurus

Õhukoguste vajadus Poolautomaat 0 l/min, muidu max 150 l/min.
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Nõuded keskkonnale

(kasutus)

Temperatuur +17 °C kuni +30 °C

Õhurõhk 700 mbar kuni 
1060 mbar

Suhteline õhuniiskus 30 % kuni 70 % 
mittekondenseeruv

Nõuded keskkonnale

(transport)

Temperatuur -10 °C kuni +50 °C

Õhurõhk 250 mbar kuni 
1060 mbar

Suhteline õhuniiskus 10 % kuni 85 % 
mittekondenseeruv

Müratase < 70 dB (A) väärtus töökohal

Resolutsioon 1000 pikslit/cm (2540 dpi)

Trükiplaadi suurus max 670 mm x 750 mm 
min 240 mm x 240 mm

Trükiplaadi läbimõõt 0,15 mm kuni 0,30 mm
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Kaitse- ja ohutusnõuded

Normid ja standardid

Suprasetter vastab järgnevalt loetletud normide ja direktiivide ohutustingimus-
tele.

Juhis: Kohaldatakse seadme valmistamise ajal kehtinud väljaandeid. 
Tüübikinnituste ja märgistuse kohta vt seadme tüübisilti.

Üldiselt

Laseriohutus

Laserisildid ja positsioonid leiate käesoleva peatüki lõpus asuvast siltide üle-
vaatest.

Toote ohutuse seadus (ProdSG) (Saksamaa)
Masinadirektiiv (Euroopa)
Madalpingedirektiiv (Euroopa)
EMÜ direktiiv (Euroopa)
Elektromagnetilise ühilduvuse seadus (EMÜ) (Saksamaa)

DGUV eeskiri 11 (Saksamaa)
EN 60825-1 (Euroopa)
IEC 60825-1 (rahvusvaheline)
21 CFR 1040 (USA)

�

�
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Mehaaniline ohutus

Elektriohutus

EN ISO 12100 (Euroopa)
EN 1010-1/2 (Euroopa)
IEC 68-2-6 (rahvusvaheline)
IEC 68-2-27 (rahvusvaheline)

EN ISO 13849-1 (rahvusvaheline)
EN 60204-1 (Euroopa)
IEC 60204-1 (rahvusvaheline)
EN 62368-1 (Euroopa)
IEC 62368-1 (rahvusvaheline)
UL 62368-1 (USA)
CSA C22.2 No. 62368-1 (Kanada)
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Müraemissioon (mürakiirgus ja mürapinge)

Mürakindlus

Raadiohäirete kõrvaldamine

Elektromagnetilisest ühilduvusest kinnipidamiseks EMÜ direktiivi põhjal on 
tähtis, et Suprasetter käitatakse vaid siis, kui kõik katted on nõuetekohaselt 
paigaldatud.

Teiste elektriseadmete ühendamisel tuleb raadiohäirete kõrvaldamise tingi-
muste täitmiseks täita kõnealuste seadmete tootjate juhiseid nõuetekohaseks 
paigaldamiseks ja hooldamiseks.

Raadiohäirete kõrvaldustingimuste järgimist võib eeldada siis, kui ühendatavad 
seadmed on tähistatud Euroopa Liidu vastavusmärgise (CE) või UKCA-märgi-
sega ning järgitakse seadmete paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhiseid.

EN 55032, piirväärtus B (Euroopa)
CISPR 22, klass B (rahvusvaheline)
FCC CFR 47, Part 15, Subpart B, Class A (USA)
ICES-003, Class A (Kanada)
EN 61000-3-2 (Euroopa)
EN 61000-3-3 (Euroopa)
AS/ZNS 3548 (Austraalia/Uus-Mere-

maa)

EN 61000-6-2 (Euroopa)
EN 61000-6-3 / A1 (Euroopa)
EN 55024 /A1 (Euroopa)
CISPR 24 (rahvusvaheline)
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FCC-viide

Käesolev seade on testitud ning vastab A-klassi digitaalsete seadmete piirväär-
tustele (vt FCC nõuded, lg 15). Need piirväärtused on välja töötatud kaitseks 
ohtliku interferentsi eest seadme kasutamisel ettevõtluskeskkonnas. Seade 
tekitab ja kasutab kõrgsageduslikku vibratsiooni ja võib seda ka emiteerida. 
Kui seadme paigaldamisel ja kasutamisel ei järgita tootja juhiseid, võib seadme 
kasutamisel esineda häireid raadio- ja telesignaali vastuvõtuga. Seadme kasu-
tamisel kodustes tingimustes võib esineda kahjulikku interferentsi. Interfe-
rentsi kõrvaldamine toimub kasutaja kuludega.

Vastavustunnistus

Allpool toodud asjaolud kehtivad ainult Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) liik-
mesriikides ning Inglismaa, Šotimaa ja Walesi kui Ühendkuningriigi (UK) osa 
kohta ja toodete puhul, mille täies mahus tootjaks on HEIDELBERG:

• Vastavusdeklaratsiooni originaalversioon on lisatud käesolevale kasutus-
juhendile.
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Utiliseerimine

Suprasetteri jäätmekäitlusel tuleb järgida piirkondlikke eeskirju. Suprasetter 
sisaldab kahjulikke aineid. Seda ei tohi utiliseerida olmeprügina, vaid tuleb 
anda üle tunnustatud prügikäitlusfirmale. Kontaktandmed küsige palun kohali-
kust keskkonnateenistusest.

Käesoleva kirjelduse andmed baseeruvad meie praegustel teadmistel ja koge-
mustel. Need ei vabasta utiliseerijat kohustusest järgida utiliseerimise hetkel 
kehtivaid regulatsioone ja seadusi.

Üldandmed

Suprasetteri mõõtmed ja kaalud, vt selleks "Gabariitmõõtmed (mm)", lehekülg 
89 ja "Kaal", lehekülg 89.

Kahjulikud ained

Järgnevates tabelites on loetletud osad, mis sisaldavad kahjulikke aineid ning 
tuleb sellele vastavalt utiliseerida.

Nimetatud osade paigalduskohad Suprasetter sees leiate alljärgnevatelt pilti-
delt.

Nimetus Sisaldatavad kahjulikud ained Pilt nr 
(asuk.)

Elektroonika karp

Erinevad elektroonikaplaadid

Võrguosa

Tetrabroombifenool A, plii jt

Tetrabroombifenool A, plii jt

7 (16)

Imemisventilaator Tetrabroombifenool A, plii jt 6 (15)
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Kaablimantel võib sisaldada polüvinüülkloriidi. Elektroonika koosted on kaits-
tud leegiaeglusti poolt. Tänapäevase tehnika tasemega ei tekita vastava varus-
tusega seadmete korral termiline utiliseerimine probleeme.

Glüsantiini utiliseerimine

Alati tuleb järgida kõrvaldamise ajal kehtivat BTC Europe GmbH ohutuskaarti 
„GLYSANTIN® G48® Ready Mix/50 blue-green also suitable for electric 
vehicles“ või „GLYSANTIN® G30® pink also suitable for electric 
vehicles“.

Tarnija:  
BTC Europe GmbH, Rheinpromenade 1, 40789 Monheim, Saksamaa. 
Tel: +49-2173-3347-0 
e-mail: btc-productsafety@btc-europe.com

Signaallamp Tetrabroombifenool A, plii jt 1 (21)

Lasermooduli ühendusplaat Tetrabroombifenool A, plii jt 8 (17)

Elektroonikaplaadid perforaato-
rites

Tetrabroombifenool A, plii jt 9 (18)

Valgustõkke plaadid Tetrabroombifenool A, plii jt 10 (19)

Lasermoodul Plii, kroom VI jt 8 (17)

Tempereerimisseade Tetrabroombifenool A, plii jt 11 (20)

Jahuti kaitsevahend glüsantiin Etüleenglükool u 1 liitrit (vt 
paragrahv "Glüsantiini utiliseeri-
mine", lehekülg 96)

Jahutus-
kontuuris

Nimetus Sisaldatavad kahjulikud ained Pilt nr 
(asuk.)
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Kasutuskõlblikud jäätmed

Alljärgnev tabel sisaldab põhilisi osasid, mis ei sisalda kahjulikke aineid ja 
mida on võimalik keskkonnasõbralikult ümber töödelda.

Nimetatud osade paigalduskohad Suprasetter sees leiate alljärgnevatelt pilti-
delt.

Nr Nimetus Materjal Umb-
kaudne 

kaal 
(kg)

Pilt nr

1 Plekk-katted Alumiiniumplekk, lakitud 10 1 (1)

2 Lauaplaat Alumiiniumplekk, pulber-
pinnatud

3 1 (2)

3 Külguksed Polüuretaan 24 1 (3)

4 või 
22, 
24 

Kate Polüuretaan 18 1 (4)

12

(23, 24)

5 Põhiraam Terasplekk, tsingitud 70 1 (5)

6 Masinasüvend Alumiinium EN 573-3

EN AW 6060 T5

320 1 (6)

7 Külgseinad Lamellgrafiidiga malm 

DIN EN 1561 EN-GJL-200

72 3 (7)

8 Särituskelk Alumiinium EN 573-3

EN AW 6060 T5

7 3 (8)

9 Säritusvalts EN AW-AlMgSiT66 32 3 (9)
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10 Pöördlaud Alumiinium, osaliselt pul-
berpinnatud

18 4 (10)

11 Perforaatorpalk 
(suvand)

EN AW-AlMgSiT66 13 4 (11)

12 Transpordikanal 
(suvand)

Alumiinium, osaliselt pul-
berpinnatud

12 5 (12)

Muus osad:

Paigaldusosad

Mootorid

Pumbad

Kaablid

Kummikattega valtsid

Teras, alumiinium, plastik, 
valualumiinium

200

Nr Nimetus Materjal Umb-
kaudne 

kaal 
(kg)

Pilt nr
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Demonteerimine

Nr Töösammud Märkus

1

Pilt 1

Plekk-korpuse eemaldamine 
eest ja tagant.

Riputatud või kruvitud

4,2

Pilt 1

Kruvige ülemine kate (4) lahti, 

eemaldage lauaplaat (2).

Kruvikinnis all

või 

23, 24

Pilt 12

Eemaldage ülemine kate (23) ja 
kaas (24).

3

Pilt 1

Avage uksed ja eemaldage 
külgsed katted (3).

Kruvid sees

22

Pilt 12

Eemaldage automaatseadme 
kate ja võtke see osadeks.

Suvand

13

Pilt 3

Jahutusvedeliku välja lask-
mine.

Jahutusvedelik tuleb utiliseerida 
keskkonnasõbralikult vastavalt 
tootja juhistele. Seejuures tuleb 
järgida ohutuskaardi tööohutusju-
hiseid (vt paragrahv "Glüsantiini 
utiliseerimine", lehekülg 96). Sel-
leks võtke madalas kohas jahutus-
vedeliku voolik (13) lahti ja laske 
jahutusvedelikul (u 1 liiter) sobi-
vasse anumasse voolata.
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14, 15

Pildid 6 ja 
20

Pilt 11

Ukseraamis paiknevate osade 
eemaldamine.

Tähelepanu: Kandke vasakpoolses 
külgukses (lisavarustus) paikne-
vate filtermattide (14) eemaldami-
sel alati kindaid ja hingamisteede 
kaitsevahendit ning jäätmekäi-
delge need olmejäätmete sarnaste 
ettevõtlusjäätmetena, vt paragrahv 
"Imemisseadme filtrikomplekti 
vahetamine", lehekülg 83.

Parempoolses külgukses (pilt 11) 
asuv jahutuselement (peltieri ele-
ment) ja elektroonika (20) utilisee-
ritakse elektroonikajäätmetena.

12

Pilt 5

Eemaldage transpordikanal (12) 
ja võtke see osadeks.

kruvitud (suvand)

10

Pilt 4

Eemaldage pöördlaud (10) ja 
võtke see osadeks.

Laagriosas asub 4 kruvi

5a - 5h

Pilt 2

Kruvige tugiraamistiku jalad 
(5h, 2x) küljest ära.

Võtke tugiraamistik osadeks 
(5a - 5g) ja eemaldage Supra-
setteri küljest.

Vabastage valusüvendi ja tugiraa-
mistiku taga asuv kummipuhver.

11, 18

Pilt 4

Pilt 9

Eemaldage perforaatorpalgid 
(11) ja vajadusel perforaatorid 
(18)

4 külgasetusega kruvi (suvand)

16

Pilt 7

Elektroonika eemaldamine Vabastage kruvid ning tõmmake 
seejärel elektroonika välja. Utili-
seerige elektroonilised osad elekt-
roonikaprügina.

Nr Töösammud Märkus
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17

Pilt 8

Lasermooduli eemaldamine Utiliseerige lasermoodul elektroo-
nikaprügina.

Pilt 3 Säritusüksuse osadeks lahti 
võtmine: Masinasüvend (6) 

Külgülekanded (7) 

Valts (9=

Vaöts sisaldav erinevaid materjale 
(teras, alumiinium)

Nr Töösammud Märkus

Pilt 1
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Pilt 2
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Pilt 3

136 8 9 77
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Pilt 4

10 11
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Pilt 5

12
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Pilt 6 

14 15
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Pilt 7

16
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Pilt 8

17
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Pilt 9

18
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Pilt 10

19
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Pilt 11

20
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Pilt 12

2223 24
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 Suprasetter A75 sildid

Viide laseriklassile 1

FCC-viide

1

2
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Tüübisilt (näitlik kujutis)

* Vajaduse korral on siin näidatud vastava seadme jaoks kehtivad sertifitseeri-
mismärgid, nagu CE, EAC, UKCA või cETLus.

3

Sertifitseerimismärk vastavalt 
riikide loetelule*
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Ettevaatust! 4. klassi nähtamatu laserkiirgus. 
Kui kate on avatud ja kaitseblokeering sillatud. Vältige otsest või hajukiirgust 
kiirgust silmadele või nahale.

Ettevaatust! Liikumisest tingitud muljumisoht ohutusblokeeringu sildamise 
korral.

Hoiatus ohtliku elektripinge eest.

4

5!

6
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Ettevaatust! 4. klassi laser. 
Nähtamatu laserkiirgus. Vältige otsest kiirgust või hajukiirgust silmadele või 
nahale.

7



Tehnilised andmed

Suprasetter  A75 –  Kasutusjuhend 117

Kandke kaitsekindaid ja hingamiskaitset

Ettevaatust: kõrge lekkevool! Enne kasutuselevõttu luua kaitsejuhtme ühendus.

8

9
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Ettevaatust: Lekkevool on > 10 mA

Pealüliti tähis

10

11
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Siltide asukohad

1
2

6

4

3

5
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