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1 Jvadas

Sioje naudojimo instrukcijoje pateikiama visa informacija, kurios jums reikia, kad
galétuméte sklandziai eksploatuoti ploks¢iy krautuva APL-106K (toliau - masina).

Masinos funkcija yra atskirti, iSlyginti ir kitam sistemos moduliui ,,JraSymo jrenginys“
perduoti spausdinimo plokstes.

Naudojimo instrukcija turi perskaityti, suprasti ir taikyti visi asmenys, kuriems pavesta

transportuoti,

surinkti ir sumontuoti,

— jvesti j eksploatacija,

— valdyti,

- valyti ir atlikti technine prieziura,

— Salinti sutrikimus,

— nutraukti eksploatavima ir iSmontuoti,

— ir utilizuoti.
Pirmiausia tai taikoma pateiktiems saugos nurodymams.
Perskaite naudojimo instrukcija ir laikydamiesi nurodymy galite masing

— surinkti,

- prijungti,

- valdyti,

— atlikti jos technine priezilra,

— ir utilizuoti.

Be naudojimo instrukcijos reikia laikytis ir naudojimo Salyje galiojan¢iy bendrujy,
teisés akty ir kity privalomy nuostaty dél apsaugos nuo nelaimingy atsitikimy, taip pat
aplinkosaugos reikalavimy.

Automatinis ploksciy krautuvas APL 1
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1.1

Vaizdavimo priemonés

Kaip pastaba ir siekiant tiesiogiai jspéti apie pavojus tekstas, j kurj reikty atkreipti
ypatinga démesj, pazymétas taip:

PN PavoJus

Sis jspéjamasis nurodymas zymi didelio rizikos laipsnio pavojy, kuris,
jei nesiimama priemoniy jam iSvengti, gali tapti mirties arba sunkiy kiino
suzalojimy priezastimi.

A 1spEIMAS

Sis jspéjamasis nurodymas Zzymi vidutinio rizikos laipsnio pavojy, kuris,
jei nesiimama priemoniy jam iSvengti, gali tapti mirties arba sunkiy kino
suzalojimy priezastimi.

A ATSARGIAI

Sis jspéjamasis nurodymas Zzymi nedidelio rizikos laipsnio pavojy, kuris,
jei nesiimama priemoniy jam iSvengti, gali tapti nesunkaus arba vidutinio
sunkumo kiino suzalojimo priezastimi.

Sis jspéjamasis nurodymas zymi nedidelio rizikos laipsnio pavojy, kuris,
jei nesiimama priemoniy jam iSvengti, gali tapti materialinés Zalos
priezastimi.

G; Informacijos simbolis Zymi naudinga informacija.

Be to, naudojamos tokios vaizdavimo priemonés:

- taip pazyméti tekstai yra sarasai.

o taip pazyméti tekstai nurodo uzduotis, kurias reikia atlikti nurodyta eilés tvarka.
“ kabutése pateikiami tekstai yra nuorodos j kitus skyrius ar skirsnius.

[ 1 lauztiniuose skliaustuose esanciuose tekstuose aprasomi jutikliniai mygtukai,
kuriuos reikia spausti valdymo skydelyje.



1.2 Garantija ir atsakomybé HEIDE LBERG

Instrukcijoje naudoti simboliai
Jspéjamuosiuose nurodymuose specifiniai pavojai papildomai pazyméti taip:
Elektros srovés keliamas pavojus gyvybei

Sis simbolis jspéja apie elektros srovés keliama pavojy gyvybei.

Prisilietus prie jtampingujy daliy kyla tiesioginis mirties pavojus.

Jspéjimas dél kabanciy kroviniy
A Simbolis jspéja dél pavojy blinant po kabanciais kroviniais.

1.2 Garantija ir atsakomybé

Galioja tiekimo sutartyje numatyti jsipareigojimai, Bendrosios salygos ir masinos
pristatymo salygos, taip pat sutarties sudarymo metu galiojusios teisés akty nuostatos.

Visi Sioje naudojimo instrukcijoje pateikiami duomenys ir nurodymai parengti
atsizvelgiant j galiojancius standartus ir taisykles, technologijy lygj ir jvertinus daugelj
mety kauptas zinias ir patirtj.

Reiksti garantinius reikalavimus arba reikalauti atsakomybés asmeninés ar
materialinés Zalos atvejais negalima, jei $i Zala atsirado dél vienos ar keliy Cia
iSvardinty priezasciy:

masinos naudojimo ne pagal paskirtj arba netinkamo naudojimo,

- netinkamo surinkimo, montavimo, valdymo, techninés prieziuros, valdymo,
iSmontavimo,

- naudojimo instrukcijos ir joje pateikty nurodymy dél surinkimo, montavimo,
valdymo, techninés priezitros, valymo, iSmontavimo ar utilizavimo nesilaikymo,

- nekvalifikuoto arba neinstruktuoto personalo samdymo,

- masinos konstrukcijos pakeitimy (masinos perdarymas arba kitokie pakeitimai
negali bati atliekami be iSankstinio rasytinio Krause-Biagosch GmbH sutikimo.
Jei $ios nuostatos nesilaikoma, masinos EB atitiktis prarandama.),

- netinkamai atlikto remonto,

- neleidZziamy atsarginiy daliy arba nustatyty techniniy reikalavimy neatitinkanciy
atsarginiy daliy naudojimo,

- katastrofy, svetimkiiniy poveikio arba nenugalimos jégos.

Tobulindami naudojimo charakteristikas ir vykdami plétra pasiliekame teise daryti
techninius pakeitimus.

Automatinis ploksciy krautuvas APL 3
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1.3

1.4

1.5

Autoriy teisiy apsauga

Sios naudojimo instrukcijos autoriy teisés saugomos, instrukcija naudojama tik vidaus
reikmems.

Perleisti naudojimo instrukcija tretiesiems asmenis, bet kokia forma ja dauginti (net ir
dalimis), taip pat vertinti ir (arba) atskleisti jos turinj be iSankstinio radytinio
Krause-Biagosch GmbH sutikimo, iSskyrus vidaus poreikiams, draudziama.

Nesilaikant Sios nuostatos privaloma atlyginti Zala. Pasiliekama teisé ir j kitus
reikalavimus.

Garantijy nuostatos

Garantijy nuostatas rasite Bendrosiose Krause-Biagosch GmbH salygose.

Servisas ir paslaugos klientams

(.; Susisiekite su jus aptarnaujancia atstovybe.
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2 Saugumas

A 1spEIMAS

Nesilaikant Siy saugos nurodymy galimos rimtos pasekmés:

- rizika asmenims dél elektros, pneumatinés arba mechaninés jtakos,

- svarbiy masinos funkcijy sutrikimas.

PrieS maSina gabendami, surinkdami, prijungdami ar pradédami
eksploatuoti perskaitykite Siame skirsnyje pateiktus saugos nurodymus ir
pastabas dél pavojingumo.

Be Sioje naudojimo instrukcijoje pateikty nurodymy laikykités ir bendryjy
saugos ir apsaugos nuo nelaimingy atsitikimy taisykliy.

Be Sioje naudojimo instrukcijoje pateikty nurodymy operatorius turi
laikytis ir Salyje galiojanciy darbo, eksploatavimo ir saugos taisykliy.
Taip pat reikia laikytis galiojanciy gamyklos vidaus taisykliy.

2.1 Naudojimas pagal paskirtj

Saugus masinos eksploatavimas uztikrinamas tik tada, jei ji naudojama pagal paskirtj.

Masina skirta tik spausdinimo plok$téms automatiskai pakrauti j kita sistemos modulj
LlraSymo jrenginys“.

Kitiems tikslams masinos naudoti negalima, tai bity laikoma netinkamu naudojimu.
Pirmiausia grieztai draudziama

- masina arba masinoje gabenti asmenis,
— gabenti kitus nei leidziama produktus,

- gabenti kitokio nei leidZiama svorio krovinius.

Naudojimas pagal paskirtj apima ir
- tiekiamos energijos naudojima pagal galiojancias saugos taisykles,
- eksploatavimo salygy laikymasi,
- tikrinimo ir techninés priezitros intervaly laikymasi,
- eksploataciniy ir pagalbiniy medziagy naudojima laikantis saugos reikalavimy,

- eksploatavimo salygy laikymasi.

Automatinis ploksciy krautuvas APL 5
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Techniniuose duomenyse nurodyty techniniy specifikacijy privaloma laikytis bet
kokiu atveju.

Masina naudokite tik pagal paskirtj, kitaip saugi eksploatacija neuztikrinama.

UZ bet kokig asmenine ir materialine zala, atsirandancia dél netinkamo
naudojimo, atsakingas ne gamintojas, o0 masinos operatorius!

2.1.1 Masinos konstrukcijos pakeitimas

Konstrukcija kuriama ir gamintojas priima pagal Produkty saugumo jstatymo
reikalavimus. Be iSankstinio rasSytinio Krause-Biagosch GmbH sutikimo masinos keisti,
perdaryti arba prie jos primontuoti papildoma jranga negalima.

Sios nuostatos nesilaikant masinos EB atitiktis prarandama. Siuo atveju masinos
gamintojas garantinés atsakomybés neprisiima. Tai galioja ir atramy suvirinimo darbams.

Bent kiek sugedusias dalis nedelsdami pakeiskite.

Naudokite tik originalias atsargines ar susidévingias dalis ir priedus. Sios dalys
sukurtos specialiai Siai masSinai. Naudojant kity gamintojy dalis neuZztikrinama, kad jos
sukurtos ir pagamintos taip, kad atitikty apkrovos ir saugos reikalavimus.

NeleidZziama naudoti daliy ir specialios jrangos, kurig patieké ne Krause-Biagosch GmbH.



2.1 Naudojimas pagal paskirtj HEIDE LBERG

2.1.2 IS anksto numatomas netinkamas naudojimas

A isPesimas

Bet koks masinos naudojimas ne pagal paskirtj ir (arba) kitoks jos
naudojimas gali sukelti sunkius suzalojimus!

- Masina naudokite tik pagal paskirtj.
- | masSing kraukite tik tam numatytas spausdinimo plokstes.

Automatinis ploksciy krautuvas APL 7
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2.2

Reikalavimai darbuotojams

A isPesimas

Pavojus susizeisti neturint pakankamai kvalifikacijos!

Netinkamo naudojimo atveju galima didelé asmeniné ir materialiné Zala.

- Todél bet kokias uzduotis turéty atlikti tik atitinkama kvalifikacija
turintys darbuotojai.

Masina gabenti, surinkti ir jrengti bei eksploatuoti gali tik atitinkama kvalifikacija
turintys ir (arba) apmokyti darbuotojai. Sie asmenys turi buti susipaZine su naudojimo
instrukcija ir jos laikytis. Atitinkami darbuotojy jgaliojimai turi buti aiSkiai apibrézti.

Naudojimo instrukcijoje jvairioms veiklos sritims numatytos tokios kvalifikacijos:

Apmokyti darbuotojai

Apmokyti darbuotojai operatoriaus arba kvalifikuoty darbuotojy organizuojamy
apmokymy metu buvo supazindinti su patikétomis uzduotimis ir galimais pavojais
netinkamo naudojimo atveju.

Kvalifikuoti darbuotojai

Kvalifikuoti darbuotojai dél savo profesinio iSsilavinimo, Ziniy ir patirties, taip pat
privalomy salygy zinojimo gali atlikti patikétas uzduotis ir savarankisSkai atpazinti
galimus pavojus bei jy vengti.

Elektrikai

Elektrikai dél savo profesinio iSsilavinimo, Ziniy ir patirties, taip pat privalomy salygy
Zinojimo gali atlikti patikétas uzduotis ir savarankiskai atpazinti galimus pavojus bei
ju vengti.

Elektrikai buvo apmokyti dirbti atitinkamoje jiems priskirtoje vietoje ir zino atitinkamus
standartus ir salygas.



2.2 Reikalavimai darbuotojams HEIDE LBERG

2.2.1

2.2.2

2.2.3

Pneumatikos sistemy specialistai

Pneumatikos sistemy specialistai dél savo profesinio iSsilavinimo, ziniy ir patirties gali
atlikti pneumatinés jrangos ir sistemy technine ir kitokia prieziura. Jie gali
savarankiSkai atpazinti galimus pavojus ir jy vengti.

Pneumatikos sistemy specialistai buvo apmokyti dirbti atitinkamoje jiems priskirtoje
vietoje ir zino atitinkamus standartus ir salygas.

Darbuotojy jpareigojimas

Dirbti galima leisti tik tiems darbuotojams, i$ kuriy galima pagrjstai tikétis, kad darba
jie atliks tinkamai. Su masina negali dirbti asmenys, kuriy gebéjima reaguoti veikia
narkotikai, alkoholis, vaistai ir pan.

Visi asmenys, kuriems pavesta dirbti su masina, prie$ darbo pradzia jsipareigoja

- laikytis pagrindiniy darby saugos ir su nelaimingy atsitikimy prevencija susijusiy
reikalavimy,

- perskaityti Sioje naudojimo instrukcijoje pateiktus saugos nurodymus ir jspéjimus
ir pasirasSant patvirtinti, kad juos suprato.

Nejgalioti asmenys

A isPeiimas

Pavojus nejgaliotiems asmenims!

Nejgalioti asmenys, neatitinkantys darbuotojams keliamy kvalifikacijos
reikalavimy, nezino darbo zonoje kylanciy pavojy.

- Pasirupinkite, kad nejgalioti asmenys j darbo zona nepatekty.

- Jei abejojate, asmenis uzkalbinkite ir nurodykite jiems iSeiti iS darbo
Zonos.

- Kol darbo zonoje yra nejgalioti asmenys, darba sustabdykite.

Apmokymas

Operatorius turi personala reguliariai apmokyti. Mokymo procesa uzfiksuokite
protokole, kad véliau buty patogu patikrinti.

Automatinis ploksciy krautuvas APL 9
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2.3

2.4

10

Bendrieji saugos nurodymai

- Masinga transportuoti, surinkti, jrengti ir pradéti naudoti galima tik susipazinus su
Sia naudojimo instrukcija.

- Masina naudokite tik pagal paskirtj (Zr. skirsnj ,2.1 Naudojimas pagal paskirtj).
- Kad iSvengtuméte purvo ir besimétanciy daliy keliamo pavojaus, pasirtpinkite,
kad masinos darbo zona buty visada Svari ir tvarkinga.

- Gerai jskaitomos buklés saugos nurodymus ir jspéjimus apie pavojus laikykite
Salia masinos ir, jei reikia, atnaujinkite.

- Dirbti maSina gali tik kvalifikuoti arba apmokyti darbuotojai
(Zr. skirsnj ,2.2 Reikalavimai darbuotojams®).

Aplinkos apsaugos priemonés

Atlikdami bet kokius darbus laikykités atlieky prevencijos ir tinkamo atlieky
sunaudojimo arba Salinimo reikalavimy.

Ypac¢ atliekant surinkimo darbus arba baigiant eksploatuoti, iSmontuojant ir utilizuojant
batina uztikrinti, kad j dirvoZzemj arba j kanalizacija nepatekty poZzeminiam vandeniui
kenksmingos medziagos, pvz., riebalai, alyvos, tirpikliy turintys valymo skysciai ar pan.
Sias medziagas surinkti j tinkamus indus, juose laikyti bei gabenti ir utilizuoti reikia
laikantis konkrecios Salies taisykliy.
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2.5 Specialios pastabos dél pavojingumo

2.5.1 Masinoje naudoti simboliai

Elektros srovés keliamas pavojus gyvybei

Sis simbolis jspéja apie elektros srovés keliama pavojy gyvybei.
Prisilietus prie jtampinguyjuy daliy kyla tiesioginis mirties pavojus.
Jspéjimas saugoti rankas / prispaudimo pavojus

Sis simbolis jspéja apie ranky suzalojimo pavojus.

Rankos gali buti prispaustos, jtrauktos arba kitaip suzalotos.
|spéjimas dél akiy suzalojimo / lazerio spinduliuotés

Sis simbolis jspéja apie lazerio spinduliuotés keliama akiy suzalojimo

pavojy.
| akis patenkanti lazerio spinduliuoté gali nepataisomai jas suzaloti.

|spéjimas dél netinkamo valdymo
Sis simbolis jspéja dél netinkamo valdymo, pvz., kraunant kasetes.

> B>BD

Gerai jskaitomos buklés saugos nurodymus ir jspéjimus apie pavojus laikykite
Salia masinos ir, jei reikia, atnaujinkite.

e
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25.2 Saugos lipdukas ant masinos

Apklausa
Masinos dangteliuose, Zemiau nurodytoje vietoje, yra saugos
lipdukai:
-\ § PSP E &

1 pav. Saugos lipdukas ant masinos

Pozicija Saugos Zenklai Reiksmeé

A Pavojus gyvybei dél elektros

Sroves.

1 klasés lazerinis produktas.

CLASS 1 Pavojaus lazerio spinduliuoté uz
LASER PRODUCT masinos, kai visos durys ir

sklendés uzdarytos, néra

pavojingos.

12
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2.5.3 Elektros energijos keliamas pavojus

PN pavosus

Prisilietus prie jtampos veikiamy daliy yra rizika patirti elektros
smugj.
- Elektrines dalis laikykite iSjungtas.

- Darbus su elektros jranga patikékite tik elektrikams, kurie turi specialy
su elektros jranga susijusj iSsilavinima ir gali atpazinti pavojus bei jy
iSvengti.

Su elektros jranga susijusiy darby gali imtis tik kompetetingi elektrikai, pvz.,
jmonés darbuotojai.

Elektrines darbo priemones prieS masSing surinkdami ir jrengdami patikékite
patikrinti elektrikams.

Po patikrinimo atliekami pakeitimai turi atitikti DIN EN 60204-1.

PrieS maSing surenkant ir jrengiant, pazeista korpusa ar laidus butina
suremontuoti arba pakeisti.

2.5.4 Pneumatinés energijos keliamas pavojus

Didelio slégio veikiamas iSeinantis oras gali prasiskverbti pro oda ir smarkiai suzaloti!

Su pneumatiniais jrenginiais gali dirbti tik specialistai, turintys specialiy Ziniy ir

patirties dirbant su pneumatinémis sistemomis. UZztikrinkite, kad prie$ atliekant

su pneumatiniais jrenginiais susijusius darbus masina buty iSjungta ir apsaugota
nuo pakartotinio jjungimo.

PrieS maSing surinkdami ir jrengdami patikrinkite, ar néra pastebimy
pneumatiniy linijy, Zarny ir uzsukimy pazeidimy.

Pneumatines zarnas laikykite atokiau nuo kuno.
Atviras oro jungtis apsaugokite nuo uzsiter§imo.

Niekada nesukeiskite jungCiy, kiStuky arba jungikliy. Kitaip neiSvengiamai sutriks
funkcijos.

Automatinis ploksciy krautuvas APL 13
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2.6

14

Asmeninés apsaugos priemonés

Siekiant sumazinti pavojy sveikatai, dirbant masina batina naudoti asmeninés
apsaugos priemones.

- Darbo metu visada naudokite Siam darbui reikalingas apsaugos priemones.
- Laikykités darbo zonoje iSkabinty nurodymy dél asmeninés apsaugos priemoniuy.
Simboliy reikSmé ¢ia yra tokia:
Apsauginiai darbo drabuziai

Apsauginiai darbo drabuziai yra gerai priglude mazai plySimui atsparts
darbo drabuziai su aptemptomis rankovémis ir be iSsikiSusiy detaliy.
Jie daugiausiai skirti apsaugoti nuo jtraukimo j judanc¢ias masinos dalis.

Nenesiokite ziedy, grandinéliy arba kity papuosaly.

Apsauginiai batai

Kad apsisaugotuméte nuo sunkiy krentanciy daliy arba iSvengtuméte
paslydimo ant lygaus pagrindo pavojaus, avékite neslidzius apsauginius
batus.

Apsauginés pirstinés

Rankoms apsaugoti nuo nutrynimy, nubrozdinimy arba gilesniy
pazeidimy muvékite apsaugines pirstines.

Asmeninés apsaugos priemones turi partpinti operatorius ir jos turi atitikti galiojancius
reikalavimus.

Be to, reikia laikytis nacionaliniy taisykliy, taip pat, atsizvelgiant j aplinkybes,
operatoriaus vidiniy nurodymuy.
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2.7 Nurodymai avarijos atveju

Prevencijos priemonés

Blkite nuolat pasirenge nelaimingiems atsitikimams.

Pirmosios pagalbos priemones (tvars¢ius, apdangalus ir pan.) laikykite lengvai
pasiekiamoje vietoje.

Supazindinkite darbuotojus su praneSimy apie nelaiminga atsitikima ir pirmosios
pagalbos teikimo jranga.

Neuzstatykite privaziavimo keliy gelbéjimo tarnyby transporto priemonéms.

Priemonés nelaimingy atsitikimy atveju

Gelbékite pavojaus zonoje esancius asmenis.

Sustojus Sirdziai ir (arba) kvépavimui nedelsdami imkités pirmosios pagalbos
priemoniy.

Asmeninés zalos atveju informuokite pirmaja pagalba teikti jgaliota asmenj ir
skubios pagalbos specialista arba gelbéjimo tarnyba.

Atlaisvinkite privaziavimus gelbéjimo tarnyby transporto priemonéms. Jei reikia,
paskirkite asmenj, kuris supazindins gelbétojus.

Automatinis ploksciy krautuvas APL 15
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3 Masinos apraSymas

3.1 Masinos apzvalga

074

1 padékly skyrius
2 popierdézé

3 valdymo skydelis
4 perdavimo stalas

5 plétros modulis

Automatinis ploksciy krautuvas APL

spausdinimo ploksciy talpinimas

popieriaus Salinimas ir dviguby lakSty atpazinimas
valdymas ir busenos rodmuo

perdavimas CTP apSvietimo jtaisui

spausdinimo ploksciy talpinimas

®

padaryta

— — — [——==  deSinéje

I

padaryta
\ kairéje
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3.2 Funkciniai ir valdymo elementai

T 77T
| [/

fima)

o

| Com— c—9
- p-§ E XA P-r-S
1 dury elementas prieiga prie padékly skyriaus ir techninio

aptarnavimo bloko

2 dury elementas prieiga prie popierdézés

3 valdymo skydelis jutiklinis ekranas masinai valdyti
4 pagrindinis jungiklis jjungimo ir iSjungimo mygtukas
5 atlenkiamasis stalas perdavimo stalas, pakeliamas

6 kasecCiy sistema

7 Avarinis sustojimas pasirenkamas Paspauskite mygtuka, kad suaktyvintuméte
avarinj sustojima

8 Bilisenos rodymas neprivalomas: busenos lemputé raudona,
Zalia geltona

18



3.3 Valdymo laukelis

3.3 Valdymo laukelis

Pagrindinis meniu

18tustinti popierdeze

HZEID=ELB=RG

lapai popierdeZeje -> 794

Ikradta medZiaga:

Virdutine kasete

Apatine kasete

APEEEEN Fuji LH PUE XL105

11 10 9

1 rodmuo
2 rodmuo
3 rodmuo

IS

[medziagy sarasas]

6 [padéklail
6 [saranka]
7 [servisas]
8 [popierdézés istustinimas]

Yo}

[pavojaus signalas]

10 [padékly krovimas]

pun—y
—_—

[pagrindinis]

Automatinis ploksciy krautuvas APL

blokavimo busena (padékly skyriaus gaubtas)
blokavimo busena (popierdézés durelés)

rodoma dabar jdéta medziaga su trikstanciy
ploks¢iy skai¢iumi

rodomas medziagy sarasas (medziagy duomeny
bankas)

rodomi / keiciami pakrauti padéklai / medziagos
sistemos nustatymai

nustatymai

nurodymai vartotojams dél popierdézeés istustinimo
(Zr. skirsnj ,6.2 Popierdézés istustinimas®)
rodomas pavojaus signaly sarasas su pasitaikanciais
gedimais

nurodymai vartotojams dél padéklo krovimo

(zr. skirsnj ,6.3 Padékly krovimas*)

grjzti j pagrindinj meniu

19
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34 Pasirenkami saugos ir valdymo elementai

1 Avarinis sustabdymas Pasirenkamas avarinio sustabdymo mygtukas

2 Busenos ekranas Busenos zalia (parengta), raudona (klaida), geltona
(gamyba)

3 Cover Safey dangtelis neleidzia patekti j CTP jrenginio jvesties
anga uz jo.

20
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3.5

Funkcijy apraSymas

Spausdinimo plokstés patiekiamos ant padéklo, padengto atitinkamos spausdinimo
plokstés formato drozliy plokste.

Masinos pakrovimas

Padékly skyriaus talpinimo srityje galima surinkti po viena padékla su spausdinimo
plokStémis.

Kad j talpinimo sritj gabenamos spausdinimo plokstés nenukristy, 2 padéklo kampuose
sumontuojami tvirtinimo laikikliai.

ISpakuoty spausdinimo ploksciy gabenimui su krautuvu patiekiamas ir apsauginis
dirzas, neleidziantis vaziavimo metu pasislinkti iki 540 mm auksScio plokSciy rietuvei.

Lyginimas masSinoje

Padéklas plétros modulio arba pabaigos modulio talpinimo srityje padedamas
naudojant keltuva. Ant grindy atitinkamoje talpinimo srityje yra zyma, ties kuria turi
buti sulyginamas atitinkamo padéklo priekinis krastas.

Spausdinimo plokscCiy rietuvés padétis (transportavimo kryptimi) parodoma naudojant
lazerine zyma. ISilginis spausdinimo ploks$¢iy krastas turi bati suderinamas su lazerio
pazymeéjimu.

Spausdinimo ploks¢iy nurodymas

Padékla su spausdinimo plok$témis padéjus ir iSlyginus, atitinkamas dengiamasis
gaubtas uzdaromas.

Tiektuvas - inicijavus kitam sistemos moduliui ,JraSymo jrenginys“ - atlieka referencinj
vaziavima. Tikrinama spausdinimo ploks¢iy padétis ir formatas. Jei nustatytosios
vertés sutampa, masina yra parengta eksploatuoti ir gali buti atliekama jraSymo
jrenginio jkrova.

Automatinis ploksciy krautuvas APL 21
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JraSymo jrenginio jkrova
Jkrovos signala paleidzia jraSymo jrenginio valdiklis.

Tiektuvas pervaziuoja per atitinkama spausdinimo ploks¢iy rietuve ir yra nuleidziamas
ant spausdinimo ploks¢iy rietuvés.

Tarpsluoksnj griebiamasis jtaisas sugnybia, truputj atitraukia ir tada pakelia.

Spausdinimo plokstés jsiurbimo jrenginys pajuda j siurbimo padétj ir vertikaliai
vaziuoja j spausdinimo plokste. Spausdinimo ploksté pakeliama naudojant siurbtukus.
ISskleidZziami spausdinimo plokstés transportavimui skirti palaikymo ratukai ir tiektuvas
su spausdinimo plokste ir sugnybtu tarpsluoksniu nukreipiamas j perdavimo padét;.

Perdavimo padétyje tarpsluoksnis naudojant spausdinimo velena suspaudziamas tarp
2 guminiy veleny. Guminiai velenai tarpsluoksnj jtempia ir gabena juos j popierdéze.

Spausdinimo ploksté gabenama iki krautuvo perémimo padéties ir ja perima jraSymo

jrenginio krautuvas.

Krovimo procesas baigtas. Tiektuvas nukreipiamas atgal j spausdinimo ploks¢iy rietuve
ir ima kitg spausdinimo plokste.



3.6 Apsauginis jrenginys HEIDE LBE RG

3.6 Apsauginis jrenginys

APL-106K yra savarankiska masina. Ji jjungiama naudojant raudonai geltong pagrindinj
jungiklj. Pagrindinis jungiklis naudojamas ir kaip AVARINIO STABDYMO jungiklis.
Pasirinktinai masina turi papildoma avarinio sustabdymo mygtuka.

3.6.1 PAGRINDINIS JUNGIKLIS ir AVARINIS STABDYMAS
Pasukant pagrindinj jungiklj j horizontalia padétj masinos jtampa iSjungiama ir
aktyvinamas AVARINIS STABDYMAS.
Norédami iS naujo paleisti kompiuterj:
1. Atrakinkite Salia skydelio esantj pasirenkama mygtuka AVARIJOS SUSTABDYMAS.

2. Pasukite pagrindinj jungiklj j 1 padét;.

3.6.2 Salycio jungikliai ant dureliy ir gaubty
Durelése j popierdézés surinkimo zona baziniame modulyje jrengtas dureliy salyCio
jungiklis su apsaugo uzraktu.

Padékly skyriaus dengiamuosiuose gaubtuose jrengti salycio jungikliai su apsaugo
uzraktu.

Durelés ir dengiamasis gaubtas aktyvinamas prie valdymo skydo.

a4 E == P~
1 Salycio jungiklis (Padékly skyriaus dengiamasis gaubtas)
2 Dury salyc€io jungiklis (Prieiga prie popierdézés, bazinis modulis)

Automatinis ploksciy krautuvas APL 23
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3.7 Duomeny plokstelé

Duomeny plokStelé yra popieriaus Siuksliy dézés galinéje puséje arba masinos gale.

Krause - Biagosch GmbH c €

D - 33649 Bielefeld

Type APL106 =

Nummer Baujahr

number 29763 —|manufactured 07/2019 =

Taoa " 200 - 240V / 50-60 HZ / 2~ + PE

Leist Strom

p::waurng 0!79 KW | current 3:46 A 2

Schaltpl

d;;gi:arnan D-20722c = eTb Conforms to

Serie 861a-13-5 CNG IR/ Us UL Std 775
Gebrauchgsanwelsung beachlen  read operalion manual |ntertek CS5A C22.2#60950-1

Made in Garmany 4000241
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4 Transportavimas ir montavimo vieta

41 Transportavimas

Masina klientui pristato Krause-Biagosch GmbH jgaliota transporto jmoné.

Siekiant uztikrinti tinkama transportavima, o tuo paciu ir masinos
funkcijy sauguma ir tiksluma, dalyvaujantys darbuotojai privalo laikytis
atsakingo asmens nurodymy!

UZsakymo patvirtinime nurodoma konkrec¢iy asmeny atsakomybé.

41.1 Patikrinimas perduodant klientui
Klientui pristacius masinos daliy komponentus reikia patikrinti, ar néra matomy
sugadinimy transportuojant ir ar pristatyta viskas.

- Pries leisdami bendrajj krovinj transportuoti vienetais (paketais),
dokumentuokite sugadinimus transportuojant.

- Nedelsdami apie sugadinimus transportuojant informuokite
Krause-Biagosch GmbH.

412 Komplektacija

Masinos komplektacijoje yra tokie komponentai:
— APL 106K su spausdinimo ploks¢iy perdavimo moduliu,
— pasirinktinai plétros modulis,
- perdavimo stalai, transportuojant pakelti,
- popierdézé, esanti viduje,

- montavimo medZziagos.

Automatinis ploksciy krautuvas APL 25
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41.3 Pastabos dél transportuojant kylanciy pavojy

A isPesimas

Pavojus susizeisti netinkamai tvarkant paketus!

Transportuojant paketus reikia nepamirsti tokiy galimy specialiyjy
pavojuy:
A - |8sikiSe kraStai gali bati prispaudimy ir pjautiniy zaizdy priezastimi.

- Naudojant kitus nei ¢ia nurodytus kélimo reikmenis, galimi sunkus
suzalojimai.

Kad nepazeistuméte jrangos, paketus tvarkykite atidziai ir atsargiai:
- Transportuodami paketus kelkite atsargiai.
- Neverskite arba nelankstykite pakety.

- Saugokite paketus nuo drégmés arba ekstremalios temperatiiros
(zr. skirsnj ,12.1.5 Aplinkos salygos®).

- Taip pat perskaitykite skyriy ,2 Saugumas*“.

- Masing arba komponentus i$ ekspedijavimo transporto priemonés gali iSkrauti
tik atitinkama kvalifikacija turintys ir apmokyti darbuotojai (krautuvo vairuotojai,
turintys kvalifikacijos pazyméjimus) ir tik laikydamiesi visy saugos nurodymy.

- Masing arba komponentus su kélimo reikmenimis gabenti gali tik atitinkamai
apmokyti darbuotojai ir tik laikydamiesi visy saugos nurodymuy.

- Darbo metu dévékite apsauginius darbo drabuzius, avékite apsauginius batus,
muvékite apsaugines pirstines.

- Transportavimo kelig visada apsaugokite skirdami papildoma asmen;.
- Pasirtpinkite, kad kelyje, kuriuo gabenama, nebuty asmeny.

- Kad uztikrintuméte stabiluma ir sauguma, masing visada kelkite i$ léto ir
atsargiai.

- Raudona spalva pazymétus transportavimo apsaugus nuimkite tik tada,
kai montavimo vietoje bus sumontuoti komponentai.
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41.4 Galimos pagalbinés transportavimo priemonés

APL 106K pristatomas ant padéklo su rémais arba dézéje (pakete). Juos galima imti
Sakiniu krautuvu arba keliamuoju mechanizmu.

Pasirupinkite, kad

- bty pakankamas dury plotis ir j montavimo vietg vedanciy transportavimo keliy
patvarumas (Zr. skyriy ,,4.1.5 Matmenys ir svoriai“),

- Sakinio krautuvo arba keliamojo mechanizmo darbiné apkrova tikty pakety
svoriui (zr. skyriy ,4.1.5 Matmenys ir svoriai“) ir

- Sakinio krautuvo arba keliamojo mechanizmo kroviniui paimti naudojamy Sakiy

ilgio matmenys buty pakankami (zr. skyriy ,4.1.5 Matmenys ir svoriai“).

Tvirtinimo taskai saugiam transportavimui j montavimo vieta atitinkamame
pakete pazyméti raudonai.

415 Pakety matmenys ir svoriai

Paketas | Turinvs ligis Plotis |Aukstis |Svoris
Y (mm) |(mm) |(mm) |(kg)

APL 106K,
1 jskaitant perdavimo stala 2500 2300 2200 750 Rémas

ir popierdéze

* Svoris su padéklo svoriu (apie 270 kg)
Pakuotés vidiniai matmenys: 2100 x 2300 x 1900 mm
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HEIDE LBE RG 4 Transportavimas ir montavimo vieta

4.1.6

4.1.7

4.1.8

28

Rekomenduojama transportavimo jranga

.. ... |Sakiy ilgis leistina darbiné
Transportavimo jranga Rasis (skaicius) apkrova (k)

1 transportavimo jranga Sakinis

(skirta sunkvezimiui iSkrauti ir 2000 3000
... . . krautuvas

masinai pakelti nuo padéklo)

2 transportavimo jranga
(skirta paketams transportuoti
ant zemés)

2 keliamieji

. . 2000 2000
mechanizmai

3 transportavimo jranga
(skirta moduliams transportuoti j 4 riedlentés
montavimo vieta)

Laikinasis saugojimas

Jei pristacius masing ji montuojama ne i$ karto, komponentus reikia riipestingai
saugoti saugioje vietoje. Komponentus laikinai saugoti reikia taip, kad jie buty
apsaugoti nuo 3alcio, drégmés, uzsiterSimo ir mechaniniy veiksniy.

Rekomenduojamas komponenty saugojimo salygas zr. skirsnyje ,,12.1.5 Aplinkos salygos®.

t | Jei saugant netinkamai padaroma Zala, atsakomybés uz ja neprisiimame.

Transportavimo pakuoté

Masinos komponentai turi bati iSpakuojami prizidrint jgaliotiems Krause-Biagosch GmbH
darbuotojams.

Masinai transportuoti ir apsaugoti naudota pakuoté daugiausiai pagaminta is
perdirbamy medziagy.

- Pakavimo medziagy atliekas Salinkite taip, kad nepakenktuméte aplinkai,
laikydamiesi konkrecios Salies reikalavimy.



4.2 Montavimo vieta

4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

Montavimo vieta

Atraminio pavirSiaus patvarumas

Atraminio pavirSiaus patvarumo matmenys turi biti pakankami, kad galéty atlaikyti
apkrovas jrengimo ir gamybos metu. Nepamirskite ir trumpalaikiy tasky apkrovy
transportuojant su keliamuoju mechanizmu ir jrengimo metu.

Kaip skaiCiavimo pagrinda naudokite svorio skirsnyje ,4.1.5 Matmenys ir svoriai“
pateiktus duomenis.

Atraminio pavirSiaus plokStumas

Atraminio pavirSiaus plokStumas turi atitikti tokias salygas:

aukséiy skirtumas (mm) |Kkai ilgis (m) yra

0,5 0,1
4 1
10 4
12 10

Apsauginis apSvietimas

CTP patalpose turéty bati jrengtas apsauginis apSvietimas, kaip nustato ploksciy
gamintojas.

Kondicionierius

Krause-Biagosch GmbH rekomenduoja masing jrengti kondicionuojamose patalpose,
kad jrangai ir perdirbtinoms medziagoms visus metus galima buty galima uztikrinti
vienodas aplinkos salygas (zr. skirsnj ,12.1.5 Aplinkos salygos®).

Rinkdamiesi kondicionieriy jvertinkite jmontuoty prietaisy Silumos iSskyrimo vertes,
kurios yra nustatytos jraSymo jrenginiui.

Automatinis ploksciy krautuvas APL
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HEIDE LBE RG 4 Transportavimas ir montavimo vieta

425 Oro drégmés reguliavimas

Santykiné oro drégmé turi nevirSyti leidziamyjy nuokrypy. Per didelé arba per maza
oro drégmé gali pakenkti ir apSvietimo kokybei, ir sistemos gamybiniam stabilumui.
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5 Montavimas ir jvedimas j eksploatacija

(V’ Informacija apie montavima ir jvedima j eksploatacija rasite atskiroje jrengimo
instrukcijoje.

(zr. ,Automatinio ploks¢iy krautuvo APL106K jrengimo instrukcija“)

Automatinis ploksciy krautuvas APL 31
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6 Valdymas

A 1spEIMAS

Pavojus susizeisti neturint pakankamai kvalifikacijos!

Netinkamai maSing valdant galima didelé asmeniné ir materialiné Zala.

- Todél bet kokias su masinos valdymu susijusias uzduotis turéty atlikti
tik tam tinkama kvalifikacija turintys darbuotojai.

6.1 Jrenginio jjungimas

o Jei reikia, jjunkite bendrajj sistemos modulj (Zr. Naudojimo instrukcija ,,Jradymo
jrenginys*).

o Pagrindiniu jungikliu (1) jjunkite

PaleidZziamas sistemos valdymas.
H=ID=LB=RG
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APL versija 02.07 047

Virdutine kasete
ettt popirisze Apatin ksete [

1 padekias ((ENINIENS

m

6 Valdymas

Masina atlieka
referencinj vaziavima.
Masina parengta
eksploatuoti,
jei rodomas valdymo
vaizdas ir virSuje i$
deSinés pusés matomas
— Zalias taskas.

ﬁ Referencinis vaziavimas paleidziamas i$ ,Suprasetter”. Pats APL106K po
N padékly krovimo ir popierdézés istustinimo operacijy taip pat pradeda

referencinj vaziavima.

APL versija 02.07.047

\apa\pnp\erdeieje-»—> 794

lkrauta medziaga Plokstes,

34

o Palieskite [Popierdézés
iStustinimas] (1).



6.2 Popierdézés iStustinimas HEIDE LBERG

Masina vaziuoja j saugia
(pagrindine) padét;.

Masina vaZiuoja j pagrindine padétj
@ palaukite...

AP vrsia 0207 047 Durelés j popierdézés
surinkimo zona atrakintos.

o Atidarykite dureles j
popierdézés surinkimo
zona.

o Nurodymas: Procesa galima
Galima iSimti popierdéze, .
Durelés atrakintos. nutraukti paspaudus mygtuka

[Nutraukti].
pagrindinis

APL versija 02.07.047 Rodmuo po dure“u !
- poplerdeies surinkimo Z0ng
atidarymo.

Nurodymas: Jei durelés yra
atidarytos daugiau kaip
10 sekundziy, vidinis

popieriaus skaiCiuotuvas
@ Popierdézé buvo atidaryta nustatomas ! O O m
,0m.

istustinta popierdéze jdeti veél
ir uzdaryti dureles

pagrindinis pavajaus signalas saranka
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36

o Popierdéze (1) istraukite i3
surinkimo zonos.

o |Stustinkite popierdéze.
o Popierdéze vél jstumkite j surinkimo zona ir uzdarykite dureles.

Durelés automatiSkai uzrakinamos.

Masina turi atlikti referencinj vaziavima.

e Patvirtinkite
referencinio vaziavimo
paleidima
paspausdami [OK].

APL versija 02.07.047

Nurodymas: Jei po

10 sekundziy referencinis
vaziavimas neatliekamas,
durelés vél atrakinamos.

@ Masina turi teikti nuorodas, prasome patvirtinti.

servisas

Masina atlieka referencinj
vaziavima.

APL versija 02.07.047

| i
. i

Masina teikia nuorodas,
palaukite...

pagrindinis pavojaus signalas sgranka



6.2 Popierdézés iStustinimas

APL versija 02.07 047

sqranka

6.2.2 IStustinkite iSorine SiukSliadéze

APL versija 02.07.088

pagindinis pavojaus signalas

Automatinis ploksciy krautuvas APL
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o Kai referencinis
vaziavimas baigiamas,
patvirtinkite praneSima
paspausdami [OK].

Nurodymas:

Po 10 sekundziy
praneSimas automatiskai
iSnyksta.

Tada masing galima
eksploatuoti vél.

Kadangi sumontuotas
popieriaus latakas turi
iSorinj popieriaus krepselj,
ji galima istustinti bet
kuriuo darbo metu.

Paspaudus mygtuka
,I1Stustinti SiukSliadéze”,
atsiranda uzklausa, ar
Siuksliadézé tikrai
iStustinta.

Jei patvirtinsite tai ,taip®,
popieriaus skaitiklis
atstatomas.

37



‘HEIDELB=ERG 6 Valdymas

6.3 Padékly krovimas

Surinkimo zonoje galima surinkti padékla su spausdinimo plokstémis.

Padékly padétys

Kad spausdinimo ploks¢iy rietuvé galéty bati uzfiksuota atpazinus rietuve,
surinkimo zonoje turi bati parinkta tiksli padétis. Kitame paveikslélyje pavaizduota
sritis, kurioje padéklas turi bati surinktas.

Atstumas tarp
padékly rietuviy ir
vaziuoklés turi bati
nuo 172 iki 192 mm.
Kairysis U profilio
krastas

Ploksciy rietuvé —»

172-192mm

Lazerio linijos (1)
padeda orientuotis
nustatant tinkama
padéklo padét;.
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6.3 Padékly krovimas HEIDE LBERG

Pakrovimas

Tolesniuose darbo etapuose apraSomas padékly pakrovimas.

APL versija 02.07.047 142652 [ o Palieskite [Padeklu
‘ pakrovimas] (1).

Medtiagy sarasas e Masina vaziuoja j

» saugia (pagrindine)
padét].

lapai popierdeZeje [IMPAI

Ikrauta medZiaga: Plokstes:

Virsutine kasete Sh7 605.0 n

Krauti padéklus Apatineé kasete |[gll

1 padéklas

Pakrauti |:asetes

pagrindinis “ pavojaus signalas 5 sgranka

APL versija 02.07.047 { Gaubtai ir durys
B atrakinami.
| masinos surinkimo

zona galima krauti.

Masina pakrovimui parengta,
@ Durelés atrakintos.

Nutraukti
pagrindinis pavojaus signalas saranka

o Atidarykite gaubtus.

e Nurodymas: Jei gaubtai po 30 sekundziy neatidaromi, jie automatiskai vél
uzrakinami ir masina vél parengta eksploatuoti.
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Atviri ir uzdari gaubtai /
durelés rodomi valdymo
vaizde.

Durelés buvo atidarytos.
Po pakrovimo uzdaryti dureles
ir patvirtinti spaudziant OK.

o Padékla su spausdinimo plokstémis naudodami keliamajj mechanizma nukreipkite j
surinkimo zona.

o Padékla pastatykite taip, kad
- priekinis padéklo krastas bty ties lazerio zyma,
— iSilginis spausdinimo ploks¢iy rietuvés krastas buty ties antraja lazerio Zyma.

Rezultatas:

padéklas tinkamoje
pozicijoje. Kairieji
apsauginiai kampai (1)
_ lieka ant padéklo.
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6.3 Padékly krovimas HEIDE LBERG

Rekomenduojama kraunant iStustinti ir popierdéze.

Todél krovimo metu popierdézé yra atrakinta.

o UzZdarykite gaubtus ir popierdézés dureles.

Gaubty uzrakinimas saugumo sumetimais turi bati patvirtintas, patvirtinus [OK]
paspaudimu gaubtai uzrakinami.

¢ Kad gaubtai bity
uzrakinti,
patvirtinkite
paspausdami [OK].

Durelés yra uzdarytos
Kad uzrakintuméte, patvirtinkite paspausdami OK

Masina turi atlikti referencinj vaziavima ir padéklo atpazinima.

Tuo atveju, jei kraunant nieko nepakeista (kai, pvz., buvo patikrinta tik
krovimo talpa) ir nustatytas (-i) padéklas (-ai) nebuvo judinamas (-ami),
padéklo atpazinima galima praleisti
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APL versija 02.07.047 15:06:04

Ar buvo naudoti, pasalinti arba judinti padeklai?
Tokiu atveju reikalingas padékly atpaZinimas.
Pradeti padekly atpaZinima?

Pradeéti atpazinima Praleisti atpaZinima

pagrindinis. pavojaus signalas

APL versija 02.07.047 15:07:25

Masina teikia nuorodas,
palaukite...

pagrindinis pavojaus signalas

sgranka

sgranka

6 Valdymas

e Jei padéklai buvo pakrauti,
pasalinti arba pajudinti,
pradékite atpazinima su
[Pradéti atpazinima] (1).

¢ Kitu atveju atpazinima
galima praleisti naudojant
[Praleisti atpazinima] (2).

Pirmiausia atliekamas
referencinis vaziavimas, po to,
jei reikia - padéklo atpazinimas.



6.3 Padékly krovimas

APL versija 02.07.047

rietuvés atpaZinimas aktyvus,

palaukite...

pagrindinis pavojaus signalas

APL versija 02.07.047 18:10:15

pagrindinis pavojaus signalas

Automatinis ploksciy krautuvas APL
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Po referencinio vaziavimo
tampa aktyvus rietuvés
atpazinimas ir fiksuojama
padékly padétis su
spausdinimo ploksciy
rietuvémis.

Pabaigus referencinj
vaziavima ir rietuvés
atpazinima reikia patikrinti
padéklo (-y) atpaZinima
surinkimo zonoje.

¢ Kad pamatytuméte
valdymo vaizda su
spausdinimo ploksciy
parametrais,
palieskite [OK].
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APL versija 02.07.047 o Patl krl n kite

priskyrima ir

padekly skaigius masinoje pa kra utu

[meseoposprermes spausdinimo
lkrauta medZiaga: Mat. numeris Plokstes: p [o kéé i u s ka i éi u
1 padeklas [Fuii_LH_PUE XL105 811.0x1055.0 \ III H H
!] !] surinkimo

Zonoje.

o Jei atlikote
keitimus, baige
tikrinti palieskite
[Patvirtinti
keitimus].

Patvirtinti pakeitimus

e Norédami krovimo
procesa uzbaigti,
palieskite [OK].

APL versija 02.07.047

Nurodymas:

Po 10 sekundziy
praneSimas
automatiskai
iSnyksta.

Tada masing galima
eksploatuoti vél.

Masina parengta naudoti gamybos procese. Valdymo komandas masina gauna i$
bendrojo sistemos modulio ,JraSymo jrenginys”.
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6.3 Padekly krovimas HEIDE LBE RG

6.3.1 Jkélimo parinktys

Spausdinimo ploksciy
sukrovimo aukstis:

35 mm

Spausdinimo ploksciy
sukrovimo aukstis:

35 mm

1200 arba 1500* spausdinimo

plokstés o .
1200 arba 1500* spausdinimo plokstés

* Galimybé
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6.4 Masinos pakrovimas su antraja stovéjimo vieta

¢ Masina su antraja
stovéjimo vieta (plétros
modulis / plétinys) (EXT)
pakraunama taip pat, kaip
aprasyta 6.3 skyriuje.

e IS pagrindinio vaizdo
paleiskite padékly krovima.

e Antrai stovéjimo vietai
pasirinktinai gali bati
sumontuota kita lazerio
linija.

¢ Masina nuolat praleidzia
abi padeétis ir rodo rastas
plokstes.

PASTABA

PrieS padéklo krovimg masina sustabdoma ir gabenama j saugia padét;.
Masinai veikiant antrojo padéklo keisti negalima.
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6.5 Padéklo Salinimas HEIDE LBERG

6.5 Padéklo Salinimas

Kai nuo tiektuvo nuimama paskutiné spausdinimo ploksté, jraSymo jrenginio valdymo
lauke jjungiamas praneSimas.

o Peleiskite pakrovimo procesa taip, kaip yra aprasyta skirsnyje ,,6.3 Padékly krovimas*“.

e Pirmiausia pasSalinkite tuscia padékla, o tada j surinkimo zona kraukite nauja
padékla su spausdinimo plok3témis (Zr. skirsnj ,6.3 Padékly krovimas®).

Automatinis ploksciy krautuvas APL a7
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6.6 Masinos pakrovimas kasetémis

e Jei jusy masinoje yra dar ir
kaseciy krautuvas (viena
arba dvi kasetés), eiga yra
panasi kaip ir kraunant
padéklus.

o Pradékite i$ pagrindinio
vaizdo su , Pakrauti
kasete“.

o Paeiliui vykdykite ekrane
rodomus nurodymus.

o Kaseté nuleidziama j
krovimo pozicija.

e Norédami pakrauti
atrakinkite spaudziamuoju
mygtuku ant rankenos ir
iStraukite kasete.

o Kasetéje gali biti ne
didesnis kaip 35 mm arba
80 kg spausdinimo
ploks¢iy kravos aukstis.

& o |sitikinkite, kad po
“’ pakrovimo ir jstimimo
arnu ng kaseté uzfiksuota teisingai.
Sicherstellen, dass
die Kassette
arretiert ist!
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6.7 Netinkamy spausdinimo plok3¢iy iSémimas HEIDE LBE RG

6.7 Netinkamy spausdinimo ploksciy iSémimas

Netinkamos spausdinimo plokstés arba spausdinimo plokstés su popieriumi arba
kartonu gabenamos | perdavimo stala. Tada masina sustoja, ragindama nuo perdavimo

stalo nuimti plokste.

Tuomet masing vél paleiskite paspausdami ,Pradzia“.
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6.8 Masinos iSjungimas

50

6 Valdymas

e Pagrindiniu jungikliu (1) i$junkite masina.
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7 Gedimai

PN Pavouus

Elektros jtampos keliamas pavojus gyvybei!

Prisilietus prie jtampos veikiamy daliy kyla elektros smugio pavojus,

galintis tapti suzalojimy arba mirties priezastimi.

- Kiekviena karta ljsdami j masing iSjunkite pagrindinj jungiklj ir
apsaugokite nuo pakartotinio jjungimo.

A ATSARGIAI

Pavojus susizaloti dél sukauptos pneumatinés energijos

Netikéti masinos judesiai dél sukauptos energijos iSlaisvinimo gali sukelti
vidutinio sunkumo suzalojimus.

- Prie$ atlikdami su pneumatine sistema susijusius darbus pasalinkite
masinos slégj, jei gedimas atsirado pneumatinéje sistemoje.

“ﬁ Salinant gedimus bet kokiu atveju galioja saugos nurodymai.

Vadovaujantis Siuo skyriumi galima lokalizuoti ir paSalinti gedimus ir klaidas.
Klaidy ieskoti padeda klaidos numerio ir klaidos aprasymo rodymas valdymo ekrane.

7.1 PraneSimy apie gedimus rodymas

Pasirodzius praneSimui apie gedima, valdymo laukelyje jjungiamas signalinis
praneSimo langas su tokia informacija apie atsiradusj gedima:

- Gedimo tipas:
- Sistemos klaida
- |spéjimas
- Eigos klaida

- Klaidos numeris

- Klaidos praneSimas
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711

Sistemos klaida

Klaidos praneSimas

8200 Néra suslégtojo oro

8202 2 variklis (Z asis): néra rysio

8204 4 variklis (4 ritinys): néra rysio

8206 Siurbtuko reguliavimas, (Y asis): néra pulso

8208 Siurbtuko reguliavimas, (Y ais): nuoroda, virdytas laikas

8210 Neuzrakintas voztuvas

8212 Popierdézés durelés neuzdarytos

8214 Variklio jtampa iSjungta

8216 Suveiké 1F6 saugiklis

8218 Apatinis kasetés iSvesties laikas

8220 Kasetés lizdas kairéje: aktyvios abi galinés padétys

8222 Kasetés lizdas deSinéje, jo galiné padétis néra

8224 Kasetés lizdas tinkamas laikas

8226 Galimas kasetés ir rankos susidurimas
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7.1.2

Jspéjimai

Klaidos praneSimas

8301 1 variklis (X asis): néra nuorodos

8303 3 variklis (2 ritinys): néra nuorodos

8305 5 variklis (ritiniai, rotacija): néra nuorodos

8307 atidarytos popierdézés durelés

8309 popierdézé ne vietoje

831 prieS paémima néra popieriaus

8313 1 variklis (X asis): virStemperaturis

8315 1 variklis (X asis): zemoji jtampa

8317 2 variklis (Z asis): virStemperaturis

8319 2 variklis (Z asis): zemoji jtampa

8321 3 variklis (2 ritinys): virStemperaturis

8323 3 variklis (2 ritinys): Zemoji jtampa

8325 4 variklis (4 ritinys): virStemperaturis

8327 4 variklis (4 ritinys): Zemoji jtampa

8329 5 variklis (ritiniai, rotacija): virstemperaturis
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54

Klaidos praneSimas

8331 5 variklis (ritiniai, rotacija): Zemoji jtampa

8332 5 variklis (ritiniai, rotacija): virsjtampis

8333 Variklis 6 (konvejerio juosta): per auk3ta temperatira
8334 Variklis 6 (konvejerio juosta): vir§srové

8335 6 variklis (konvejerio juosta): per maza jtampa

8336 6 variklis (konvejerio juosta): virsjtampis

8337 Konvejerio juosta sulankstyta



7.1 PraneSimy apie gedimus rodymas HE I DE LBERG

713

Eigos klaida

Klaidos praneSimas

8230 3 kartus atpazinta dviguba ploksté arba popierius

8232 Popieriaus jtraukimo stalCiuje popieriaus strigtis

8234 Dviguba ploksté arba popierius iSleidimo vietoje atliekant inicijavima

8236 Dviguba ploksté / popierius perdavimo metu

8238 Prarastas vakuumas ploks¢iy talpinimo metu

8240 3 kartus iS eilés atpazintas kartonas

8242 Konvejerio juosta: ploksté nepasiekeé jutiklio

8244 Kartonas ant konvejerio juostos

8246 Padéklas tuscias

8248 Netikéta ploksté ant konvejerio
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3 Techniné prieziura ir valymas

PN Pavouus

Elektros jtampos keliamas pavojus gyvybei!

Prisilietus prie jtampos veikiamy daliy kyla elektros smugio pavojus,

galintis tapti suzalojimy arba mirties priezastimi.

- Kiekviena karta lisdami j masing iSjunkite pagrindinj jungiklj ir
apsaugokite nuo pakartotinio jjungimo.

- Masinos techninés priezitros darbus patikékite tik kvalifikuotiems
darbuotojams.

A ATSARGIAI

Pavojus susizaloti dél sukauptos pneumatinés energijos

Netikéti masinos judesiai dél sukauptos energijos iSlaisvinimo gali sukelti
vidutinio sunkumo suzalojimus.

- Pries atliekant techninés priezitiros darbus, susijusius su pneumatine
sistema, reikia pasalinti slégj.

A ATSARGIAI

Pavojus susizeisti jtrukus pneumatinés sistemos zarnai

Pasenusios pneumatinés sistemos Zarnos gali trukinéti ir sukelti lengvus

ir vidutinio sunkumo suzalojimus.

- Reguliariai tikrinkite pneumatiniy zarny bukle ir, jei matyti
susidévéjimo pozymiy, jas pakeiskite.

- Seny pneumatiniy zarny nebenaudokite.

- Naudokite tik originalias atsargines dalis.

Masinos eksploatavimo saugumas ir tikétina naudojimo trukmé labai priklauso nuo
tinkamos techninés priezitros ir valymo. Todél labai svarbu

- tiksliai laikytis techninés priezitros intervaly,
-  atkreipti démesj j tiekimo dokumentacijos techninés priezitiros skyriy.

Toliau nurodyti techninés priezitrros intervalai galioja tuo atveju, jei naudojama pagal
paskirtj.
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8.1 Techninés prieziuros intervalai ir techninés prieziuros
darbai

Prieziuros darbai suskirstyti j uzduotis vartotojui ir uz klienty aptarnavimo uzduotis.

Blokas prieziuros Techninés prieziuros darbai Vartotoj | Servisas
intervalas as
Visa masina kas 6 ménesius - Nuvalykite masinos iSore,
patikrinkite apzitra ant X

konvejerio juostos.

- Nuvalykite darbo vietg su
padéklo vieta ir popieriumi.

Visa masina Kas 6 ménesius - Profesionali priezitra pagal x, y
arba 50 000 ir z asiy techninés priezidros X
spausdinimo juosty  yontrolinj sarasa, popieriaus
iSémimas, plokstelés laikiklis,
iSvedamas konvejeris,
pasirenkamos kasetés, taip pat
apdengimas ir valdymas
naudojant funkcijy testa

Techninés priezitros darbai

Remiantis ,Krause“ rekomenduojamais techninés priezitiros darbais, techninés
prieziuros darbus gali atlikti tik kvalifikuoti darbuotojai, kuriy aptarnavimo lygis yra
aukstesnis nei 1 ar auks$tesnis. Profesionalios priezitiros darbai turéty bati atliekami
kas 6 ménesius arba 50 000 lapy.
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8.2 Valymo ir tepimo priemonés

Masinos sugadinimo pavojus!
Naudojant netinkamus valiklius ir tepalus masing galima sugadinti.

Naudokite tik rekomenduotas valymo ir tepimo priemones.

,Krause-Biagosch GmbH“ rekomenduoja tokias valymo ir tepimo priemones:

Valymo priemoneés Visa masina Vanduo / muilo tirpalas (pvz.,
Indutaster universalus IR55 i$ Buzil)
kartu su mikropluosto audiniu

Tepimo priemonés Kreipiamieji bégeliai Silikoninis purskiklis, pvz Caramba
619902 arba Weicon
Tepalas Kasetés grandinés, x Tepalas, pvz.
asiy kreiptuvas Kliiber CentroPlex 2EP

Automatinis ploksciy krautuvas APL 59






HZEID=ELB=RG

9 Eksploatacijos uzbaigimas

PN Pavouus

Pavojus gyvybei dél elektros smiugio!

Dirbant su elektros jranga yra pavojus gyvybei.
- Su elektros jranga susijusius darbus gali atlikti tik kompetentingi
elektrikai.

A\ ATSARGIAI

Pavojus susizeisti nekvalifikuoty darbuotojy atliekamy su pneumatine
sistema susijusiy darby metu!

Atlikdami su eksploatacijos uzbaigimu susijusius darbus ir naikinant
pneumatine sistema nekvalifikuoti darbuotojai rizikuoja susizeisti.

- Su pneumatine sistema susijusius darbus turi atlikti kvalifikuoti
specialistai.

e |3junkite masing (Zr. pav. skirsnyje ,3.2 Funkciniai ir valdymo elementai“).
« I3junkite tolesnj sistemos modulj (zr. bendrosios sistemos naudojimo instrukcija).

« Visa tiekiama energija (elektra, suslégta ora) nutraukti patikékite atitinkamiems
specialistams.

e Nuo masinos atjunkite tiekimo linijas.
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10 ISmontavimas

10.1 Pastabos dél iSmontavimo metu kylanciy pavojy

A isPeiimas

ISmontuojant masinos daliy komponentus reikia nepamirsti tokiy
riziky:

Keliant daliy komponentus uz nenumatyty apkrovos tasky gali atsitikti
taip, kad daliy komponentai nukris ir sukels suzalojimus.

- Daliy komponentus kelkite tik uz raudona spalva pazyméty taskuy.

Nepritvirtinus transportavimo saugikliy ir stabilizavimo elementy gali
atsitikti taip, kad daliy komponentai nukris ir sukels suzalojimus.

- Prie$ daliy komponenty iSmontavima pritvirtinkite transportavimo
saugiklius ir stabilizavimo elementus.

Netinkamai iSmontuotos linijos gali bati sugadintos ir naudojant dar
karta sukelti rusenima ir laidy gaisrus.

- Visus su elektros jrangos montavimu susijusius darbus patikékite tik
elektrikams.

Netinkamai iSmontuoti sléginiai vamzdziai ir jungtys gali bati pazeisti ir
pakartotinio naudojimo atveju sukelti suzalojimus.

- Visus su pneumatine sistema susijusius darbus patikékite tik
pneumatiniy sistemy specialistams.

Bendroji taisykleé.

- Atlikdami bet kokius darbus naudokite asmeninés apsaugos
priemones.

Naudojant netinkama iSmontavimo jrankj galima sugadinti daliy
komponentus.

- Naudokite tik tinkama jrankj.

- Visus darbus patikékite atlikti tik apmokytiems darbuotojams ir
atitinkamiems specialistams.
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10.2 Parengiamosios priemonés

Prie§ maSing iSmontuojant reikia uztikrinti, kad

- masina baty baigta eksploatuoti
(zr. skirsnj ,9 Eksploatacijos uzbaigimas®),

- buty parengti iSmontavimui reikalingi jrankiai,
- buty reikiamos transportavimo apsaugos priemonés,

- buty parengta transportavimo jranga
(zr. skirsnj ,4.1.6 Rekomenduojama transportavimo jranga“),

- i$montavimui baty parengta papildoma ap3vietimo jranga (zibintuvéliai),

- grindy plotas montavimo vietoje buty iSvalytas sklandziam daliy
transportavimui ir ant jo nebuty dulkiy.

10.3 Masinos iSmontavimas ir apsaugojimas transportavimui

Masina transportavimui parengiama toliau nurodyta eilés tvarka.
1. Masinos parengimas transportavimui ir pasiriipinimas jo apsauga
2. Tiekimo vamzdynai
3. Popierdézé
4

Supakavimas
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10.3.1 Masinos parengimas transportavimui ir pasirupinimas jo apsauga

Masinos nuvairavimas j
transportavimo vietg

e Kélimo jrenginj j apacia (1).
e 7z a§jjvirsy, beveik iki pat
galo (2).

e x asjj deSine, kol siurbimo
blokas atsidurs mazdaug po
linijy lazeriais (3).

Perdavimo stalo nuleidimas Zzemyn

e Perdavimo stala nuleisti j apacia.
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Perdavimo stalo nuleidimas zemyn

e [ISsukti zalia spalva pazymétus
varztus.

o Su dviem vyrais prilaikyti stala.

e ISsukti raudona spalva pazymétus
varztus.

o Stalg perstatyti ir zalia spalva
pazymétais varztais.

e Pritvirtinti abejose pusése.

Siurbiamojo-griebiamojo
mechanizmo nuleidimas zemyn ir
apsaugojimas

Keliamajj bloka abejose pusése su
kabelio apkabomis apsaugoti nuo
persukimo ir kélimo aukstyn.

z aSies apsauga, 1 dalis

e Z aSyje atlaisvinti karkaso skarda
(4 varztai) (1).

e Karkaso skarda iki galo pastumti |
virsy (2).

o Prie karkaso prisukti varztus (3).

e Tada tiektuvas su kabliu yra ant
karkaso skardos (4).
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z aSies apsauga, 2 dalis

Tarp tiektuvo ir dangos padéti
putplascio plokste (1).

Tiektuvas papildomai apsaugomas
dirzu. Dirzas vedamas per dvi
angas dangos skersinyje (2).
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z aSies cilindro apsauga

e Neleisti dideliam z cilindrui
iSvaziuoti, apsaugant jj kabelio
apkabomis.

e Jei transportuojant cilindras
iSvaziuoja, tiektuvui virSuje esant
apsaugotam, baltas krumplinis
dirzas atsilaisvina ir nebéra savo
vietoje.

x aSies apsauga

e xz blokas apsaugomas kampu (1).

o Kampas prisukamas prie dangos
ir x-z bloko istiesinto aliuminio
profilio. Dangoje tam naudojamas
turimas varztas.
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Transportavimo atramy
pritvirtinimas

e Transportavimui keliamuoju
mechanizmu naudojamos dvi
transportavimo atramos. (1) ir (2).

Kaseciy apsauga

o Kasetés nuo iSkrypimo is
vertikalios padéties papildomai
apsaugomos sija tarp kaseteés ir
popieriaus vezimélio.

10.3.2 Tiekimo vamzdynai

Kabelis maitinimui ir signaliniam kabeliui vedamas kabelio kanaluose ir kabelio
trauktuve.

o Atskirkite kabelius nuo jungCiy ir iStraukite juos i$ kabelio kanaly.
o Pasalinkite kabelio trauktuva.

e ISimkite suslégtojo oro Zarnas.
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10.3.3 Popierdézé

ykite bazinio modulio
Jes ir iS bazinio modulio
T kite popierdéze

Gaubto apsauga

o Gaubtas prie kiekvienos
atraminés kojelés apsaugomas
lekstele (1).

Popierdézés dureliy apsauga

e Jei viskas prie padéklo prisukta,
masina apvyniojama tasia plévele.

e Taip apsaugomos ir popierdézés
durelés (1).
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n Atlieky tvarkymas

A ATSARGIAI

Pavojai sveikatai dél netinkamo masinos utilizavimo!

Masinoje yra kenksmingy medziagy.

- Masinos blokus ir dalis perduokite licencijuotai atlieky Salinimo
jmonei.

- Masinos bloky ir daliy neiSmeskite kartu su buitinémis atliekomis.

- Laikykités konkrecios Salies reikalavimy.

G Licencijuoty atlieky Salinimo jmoniy adresy galite pasiteirauti atsakingose
N aplinkos apsaugos tarnybose.

Duomenys pagrjsti musy Siuo metu turimomis Ziniomis ir patirtimi.
Atliekas tvarkancio asmens neatleidziate nuo prievolés laikytis Salinimo metu
galiojanciy konkrecios Salies reikalavimy ir jstatymuy.

1.1 Terminologija

Vertingos medziagos

Blokai arba dalys, kuriuose néra kenksmingy medziagy ir kuriuos galima perdirbti
nepakenkiant aplinkai.

Kenksmingos medziagos

Blokai arba dalys, kuriy atliekas reikia Salinti arba perdirbti atskirai.
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1.2 Bloky apzvalga

Tolesniame paveikslélyje pavaizduoti kenksmingy medziagy turintys blokai ir dalys.

Vertingos ir kenksmingos medzZiagos

Vertingos Vertingos el

medziagos

medziagos, medziagos,
metalas plastikas

Krumplinis dirzas,

vakuuminis
. . siurbtuvas, Elektroniné ir
. Plienas ir . .
10 Tiektuvas L pneumatines pneumatiné
aliuminis . .
zarnos, sistema
plastikinés formy
dalys
20 Popieriaus Salinimas Metalas, plienas  Guminis volelis Elektros variklis
. . Elektroninés
30 Elektros sistema Mongaylmo Gnybtal, . dalys, tinklo dalis,
plokstée kabelio kanalai . .
plokstés, kabelis
Techninés
priezitros blokas,
40 Pneumatiné sistema voztuvai,
pneumatinés
zarnos
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Blokas

H=ID=LB=RG

Vertingos Vertingos
medziagos,

plastikas

Kenksmingos
medziagos

medziagos,
metalas

50

60

70

80

90

100

Pastabos dél iSmontavimo

Transportavimo
priemoné

Ploksciy apsauga
Perdavimo stalas

Kalimo apsauga

Danga

XZ aSis

Varztai, verzlés,
kaisciai

Plienas - -

Plieno lakstas

Dirzas, 3D

Plienas spausdinimo dalys

Elektros variklis

Plieno lakstas

Metalas, plieno

lakstas, durys i$

aliuminio

. Krumplinis dirzas,
SlelEs, Bl elektrinis variklis

Plienas

m Pastabos dél iSmontavimo

10

20

30

40

50

60
70
80
90
100

Tiektuvas

Popieriaus Salinimas

Elektros sistema

Prisuktas prie vertikalios kreipiamosios
(prie$ iSmontuojant reikia iskrauti)

Prisuktas

Montavimo ploksté ir valdymo skydas prisuktas,
kabelis jkiStas

Pneumatiné sistema |kiSta, prisukta

Transportavimo
priemoné

Ploks¢iy apsauga
Perdavimo stalas
Kalimo apsauga
Danga

XZ asis
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Prisukta (po jrengimo pasalinta i§ masinos)

Prisukta, atskiros dalys
Prisuktas

Prisukta

Pagrindiniai elementai prisukti,

Prisukta
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12.1

12.1.1

Priedas

Techniniai duomenys

Matmenys

Gaubtai ir durys uzdaryti (mm)

H=ID=LB=RG

s i s

Bendras matmuo visiems
moduliams be pasirenkamy 2930
plétiniy

Masina 1980
Perdavimo stalas 950
ISlenktas gaubtas

Pasirenkamas plétros

modulis 20

Gaubtai atidaryti, popierdézé prie$ bazinj modulj (mm)

1850

1850
1200

1850

1550

1550
840
2395

1550

e S S

ISlenktas gaubtas

Automatinis ploksciy krautuvas APL
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12.1.2

12.1.3

12.1.4

76

Svoriai

Svoriai be spausdinimo plok3¢iy su tuséia popierdéze (kg)

Maks. pagrindo

Maks, ploto

Svoris apkrova, vienai
apkrova

kojelei

Masina 750 200

Elektros prijungimo parametrai / galia

e

Jtampa 200-240V 50/60 Hz 2~ + PE
Srové 3,46 A
Prijungimo galia 0,79 KW

Apsauga i$ statybinés pusés 10 A arba 16 A
Apsauga jraSymo jrenginyje
Energijos sanaudy operacija 165 W

Energijos sanaudos budéjimo

.. 70 W
rezime

Suslégtojo oro prijungimo parametrai / galia

rngnes R

Slégis 7 bar

Kokybé be dulkiy, be alyvos pagal suslégtojo oro klase
2.4.2 vadovaujantis ISO 8573-1

Suvartojimas 170 |/min

Prijungimas o



12.1 Techniniai duomenys HEIDE LBE RG

12.1.5  Aplinkos salygos

Temperatira 18-23 °C (priklausomai nuo plokstés tipo)

Santykiné oro drégmé 40-60 proc., nekondensuojant

ApSvietimas Apsauginé Sviesa pagal ploks¢iy gamintojo
nurodymus

Svara Be dulkiy, dimy, neSvarumy

Pagrindo vibracija Be vibracijos

12.1.6 Skleidziamas akustinis triukSmas

N

TriukSmo lygis <70dB

12.1.7 Skleidziama Siluma

T T
Silumos atidavimas *) <300W
*)1W = 3,413 BTU/h
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12.1.8
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12 Priedas

Spausdinimo plokstés ir padékly dydis

Maksimalus plokstés dydis

Maziausias plokstés dydis

Padéklo storis

Maksimalus padéklo dydis
Maziausias padéklo dydis

Spausdinimo plokstés padétis

Maks. Kamino aukstis visais
atvejais su iSplétimo moduliais
ar kasetémis ir be jy

Maks. padéklo aukstis, i$ viso

Rotacija

Rietuvés pozicijos tikslumas

PloksCiy rietuvés padétis
padékle

Padékly orientacija

Maksimali kaseciy apkrova

950 x 1165 mm x mm

Padéklas: 605 x 745 mm x mm
Kaseté: 335 x 485 mm x mm

0,24 mm - 0,4 mm
Kaseté (pasirenkama): nuo 0,15mm iki 0,24 mm

1100 x 1350 mm x mm *)
700 x 900 mm x mm
Sluoksnis virSuje, guls€ios formos

Standarts: 420mm

1200 plaksnes ar 0,3 mm, 1000 plaksnes ar 0,4
mm

** Pec izveles: 500 mm

1500 plaksnes ar 0,3 mm, 1250 plaksnes ar 0,4

mm
Standarts: 584 mm no gridas

** Pec izveles: 662 mm no gridas
Daugiausia 10 mm

Daugiausia 10 mm

Jei rietuvé yra siauresné nei 10 mm, reikia masSinoje
iS naujo pakrauti padékla arba i$ naujo pradéti
matavimo cikla.

Centruota ilgaja kryptimi, fiksuotas atstumas iki
padéklo krasto trumpaja kryptimi, paprastai nuo
10 iki 100 mm

Sakinis krautuvas vaZiuoja trumposios pusés kryptimi

Maks. rietuvés aukstis 35mm pvz

Maks. svoris: 80 kg
Kiekvienai kasetei

*) Be plétros modulio padéklas gali bati pakrautas maksimaliu dydziu

Kokie dydziai gali bati naudojami tuo pat metu, galima tikrinti kiekvienu konkreciu atveju

**) 1500 variantas: ne visiems modeliams
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duomenys

iniai

12.1 Techn

Padékly specifikacija
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12.2 Kartu galiojantys dokumentai

Prie Sios naudojimo instrukcijos pridéti Sie dokumentai:
- Jrengimo instrukcija ,,Automatinis ploksciy krautuvas APL"
- Elektros sujungimo schema D20722
— Pneumatinés sistemos planas 860.00.00.001

12.3 EB atitikties deklaracija

Kitame puslapyje rasite visos Sios masinos EB atitikties deklaracija.
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